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A- PRECAUZIONI PER L’'USO

Questo manuale d'uso e parte integrante del prodotto. Le presenti istruzioni sono state redatte per la tua
sicurezza. Leggile attentamente prima dell’'uso e conservale come promemoria. Questo prodotto € stato
progettato per un uso esclusivamente all'interno. Non esporre alla pioggia o all'umidita. A proteggere
contro gli shock o le cadute. Per evitare il rischio di malfunzionamento, non tentare di aprire o smontare il
rilevatore. Il rilevatore non ti proteggera dal rischio di intossicazione se le pile sono scariche. Il rilevatore
non deve essere installato in sostituzione di una manutenzione adeguata dei dispositivi a combustione
(ventilazione appropriata e sistemi di scarico). Questo prodotto deve essere utilizzato solo per I'uso al
quale e destinato.

B- GENERALITA SUL MONOSSIDO DI CARBONIO

I monossido di carbonio (CO) & un gas incolore, inodore ed estremamente tossico. Il suo accumulo nel
sangue impedisce al corpo di ossigenarsi. In base alla concentrazione, il CO puo provocare la morte in
pochi minuti. Le fonti di CO pit comuni sono gli apparecchi di riscaldamento a gas difettosi o utilizzati in
modo non corretto. Sono fonti di CO anche I'uso di gruppi elettrogeni, motori di automobili, barbecue o
radiatori a gas in uno spazio chiuso o non sufficientemente aerato; le canne fumarie ostruite. Vertigini,
stanchezza, mal di testa, vomito, sonnolenza e confusione mentale sono sintomi di un’intossicazione da
CO. Il CO rappresenta un pericolo per tutti, ma alcuni soggetti sono colpiti piti rapidamente: i bambini
piccoli, le donne incinte, gli anziani e le persone che soffrono di problemi cardiaci o respiratori. Questo
dispositivo non puo prevenire gli effetti cronici dell'esposizione al CO, e non protegge le persone da rischi
specifici come i problemi cardiaci ecc. Per questo motivo, € indispensabile effettuare la manutenzione
e la pulizia degli impianti di riscaldamento a gas, delle canne fumarie e delle griglie di aerazione almeno
una volta all'anno.

C- INSTALLAZIONE

C1- Scelta della posizione

Assicurati che il rilevatore possa essere udito in tutta la zona notte della tua abitazione. Se installi un
solo rilevatore in tutta la casa, posizionalo vicino alle camere e non nel sottosuolo o nel locale caldaia.
Raccomandiamo di collocare il CO-Alarm a un‘altezza minima di 1m80 dal suolo. || CO-Alarm deve essere
installato da una persona competente.

C2- Fase di installazione

1. Togliere la trappola delle pile

2. Fissare la trappola delle pile
al muro

3. Inserire le pile

4, Fissare I'apparecchio sulla
trappola delle pile

1. Premi il pulsante TEST/SILENCE. Assicurati che il suono sia attivato.

2. Attacca il rilevatore alle viti grazie ai fori che si trovano sul retro del CO-Alarm.

Al momento dell'installazione delle pile il rilevatore pud suonare per qualche minuto, fermarsi e
quindi ritornare in modalita normale. Se il segnale acustico non si ferma, contatta il nostro servizio di
assistenza tecnica.

C3- Posizioni raccomandate per l’installazione

Qui di seguito troverai alcuni suggerimenti per posizionare il rilevatore in modo efficace:

* Posizionalo fuori dalla portata dei bambini.

« Installa il CO-Alarm nella zona notte della tua abitazione e assicurati che possa essere udito in
tutte le camere.

« Installa un CO-Alarm per ogni piano della tua abitazione.

« Colloca il CO-Alarm a una distanza compresa tra 1 e 3 metri dagli apparecchi a combustione.

* Colloca il CO-Alarm a un‘altezza visibile, per poter vedere facilmente I'indicatore di colore verde
0 r0sso.

* Assicurati che tutti i condotti del dispositivo siano liberi.

* Non installarlo in spazi morti, vicino a ventilatori a soffitto o vicino a finestre e porte che danno
sull'esterno.

*Non installare il CO-Alarm vicino a spazi sporchi o polverosi come la cucina, il garage ecc.

* Non installarlo in spazi umidi come il bagno. Evita di nebulizzare prodotti aerosol vicino al CO-Alarm.

* Non installarlo in uno spazio dove la temperatura ¢ inferiore a 10° o superiore a 40°.

*Non collocarlo dietro a mobili o tende.
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A- PRECAUCIONES DE USO

Este manual es una parte integral de su producto. Se han redactado estas instrucciones para su
seguridad. Leer cuidadosamente antes de uso y conservar para posteriores consultas. Este producto
fue concebido sélo para un uso interno. No exponer a la lluvia o a la humedad. Proteger contra golpes
y caidas. No abrir o desmontar el detector para evitar todos los riesgos de disfunciénes. El detector no
le protegera contra el riesgo de intoxicacion si las baterias estan descargadas. El detector no debe ser
instalado en sustitucion de un mantenimiento adecuado de los dispositivos de combustion (ventilacion
adecuada y sistemas de escape). Usar Gnicamente para el fin para el que ha sido disefiado.

B- GENERALIDADES SOBRE EL MONOXIDO DE CARBONO

El monoxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro y muy toxico. Su acumulacion en la sangre
impide el cuerpo de oxigenarse. Seglin la concentracion, el CO puede matar en unos minutos. Las
fuentes de CO mas frecuentes son los aparatos de calefaccion de gas defectuosos o mal utilizados. El
uso de grupos electrogenos, de motor de coche, de barbacoa, de calefaccion de reserva por combustion
en una area cerrada o no bastante ventilada, asi como los conductos de chimeneas obstruidos, emiten
CO. Los vértigos, el cansancio, los dolores de cabeza, los vomitos, las somnolencias o el confuso
son sintomas de intoxicacion al CO. Si nadie esta exento por el CO, algunos estan afectados mas
rapidamente, como los nifios pequefios, las mujeres embarazadas, las personas de edad, las personas
sufriendo de problemas cardiacos o respiratorios. Este aparato puede no prevenir los efectos cronicos
de la exposicion al CO, y no protege las personas contra un riesgo particular, como los problemas
cardiacos... Por eso es necesario hacer mantener los aparatos de calefaccion al gas, deshollinar los
conductos de chimeneas y limpiar los pozos de ventilacion al menos una vez al afio.

C- INSTALACION

C1- Seleccién del emplazamiento

Asegurarse de estar en situacion de oir la sefial del detector en toda la zona «noche» de su casa. Si
solo se instala un detector en casa, instalarlo cerca de los dormitorios, no en un sotano o un cuarto de
calderas. Se recomienda colocar el CO-Alarm a una altura de 1m80 del suelo minimo. EI CO-Alarm debe
ser instalado por una persona competente.

C2- Etapa de instalacién

1. Quitar la trampilla de las baterias

2. Fijar la trampilla de las baterias
en la pared

3. Insertar las baterias

4. Fijar el aparato sobre la
trampilla de las baterias

1. Pulsar el boton TEST/SILENCE. Asegurarse de que el volumen esté activado.

2. Colgar el detector sobre los tornillos gracias a los orificios situados en la parte posterior del
CO-Alarm.

En el momento de la instalacion de las baterias en el detector, la alarma puede sonar durante unos
minutos, pararse y volver al modo normal. Si la alarma no deja de sonar, gracias por contactar nuestra
asistencia técnica.

C3- Emplazamientos recomendados para la instalacién

« Colocar fuera del alcance de los nifios.

< Instalar el CO-Alarm en la zona «noche» de su casa y asegurarse de que se puede oir en todas
las habitaciones.

« Instalar un CO-Alarm en todas las plantas de su casa.

 Colocar el CO-Alarm a una distancia comprendida entre 1y 3 metros de los aparatos de combustion.

« Colocar el CO-Alarm a una altura visible para ver facilmente el indicador de color verde o rojo.

* Asegurarse de que todos los huecos del aparato estan liberados.

*No instalar en espacios muertos, cerca de los ventiladores de techo o cerca de las ventanas o puertas

que se abren hacia el exterior.

*No instalar el CO-Alarm cerca de los espacios sucios o polvorientos como la cocina, el garaje ...

* No instalar en un espacio humido como el cuarto de bafo. Evitar pulverizar aerosoles cerca del
CO-Alarm

* No instalar en un espacio donde la temperatura es inferior a 10° o superior a 40°.

*No colocar detras de muebles o cortinas.
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* La spia luminosa POWER : indicatore di potere di CO-Alarm. La luce lampeggia ogni 40s.

- La spia luminosa FAULT: Indica lo stato ERRORE o DIFETTO del CO-Alarm.

- La spia luminosa ALARM : Indica lo stato allarme del rilevatore.

- Il pulsante TEST/SILENCE e utilizzato per testate il dispositivo e per renderlo silenzioso durante I'allarme.
Mantieni premuto il pulsante per validare la funzione TEST, oppure premi per soli 2 secondi per attivare la
funzione SILENCE.

- La sirena di allarme é utilizzata per diffondere le informazioni di errore e di difetto del CO-Alarm.

E- FUNZIONI DEL RILEVATORE

E1- Inizio

Dopo aver installato le pile, i 3 LED siilluminano brevemente e il CO-Alarm emette un bip.

Una volta acceso, il CO-Alarm entra in una fase di preriscaldamento. Il LED verde lampeggia ogni secondi

per 60 secondi. In seguito, il LED verde continua a lampeggiare ogni 40 secondi per indicare che il CO-Alarm
funziona correttamente.

E2- Stato normale
Il LED lampeggia ogni 40 secondi per indicare che il CO-Alarm funziona correttamente.

E3- Stato errore

Se il dispositivo emette un crepitio ogni 8 secondi e il LED FAULT lampeggia, significa che il rilevatore non
funziona correttamente. La sua funzione di rilevatore non funziona pid.

Sostituisci le pile. Se non noti un miglioramento, significa che il CO-Alarm ha un malfunzionamento.
Sostituiscilo immediatamente.

E4- Avviso di batteria quasi scarica

Il dispositivo emette un crepitio ogni 40 secondi e il LED FAULT lampeggia:

1. Sostituisci le pile immediatamente. Il rilevatore non ti protegge dal rischio di avvelenamento da monossido
di carbonio se la batteria e scarica.

2. Vedi il capitolo G: “Installazione delle pile” se si attiva il segnale acustico di difetto della batteria.

E5- Impostare il segnale di batteria quasi scarica

in modalita silenziosa

Quando I'allarme di batteria quasi scarica si attiva, premi il pulsante TEST/SILENCE per impostare |'allarme in
modalita silenziosa per 9 ore. Il LED giallo (FAULT) continua a lampeggiare.

Nota: Sostituisci le pile il prima possibile per garantire un funzionamento normale

E6- Fine del ciclo di vita del CO-Alarm

Se I'allarme emette un crepitio 3 volte di seguito ogni 40 secondi e il LED FAULT lampeggia, significa che il
CO-Alarm non funziona piu. Sostituiscilo al pit presto.

E7- Avviso sonoro

Quando il CO-Alarm individua un livello pericoloso di carbonio emette un allarme intenso, composto da 4
bip brevi seguiti da 5 secondi di silenzio. L'allarme prosegue in questo modo finché esiste il pericolo di
intossicazione da monossido di carbonio. Il LED rosso lampeggia seguendo lo stesso schema.

Il segnale continuera e I'allarme si reinizializzera solo quando i livelli di monossido di carbonio saranno in
calo, oppure se I'allarme verra riportato manualmente a zero.

Nota: Vedi il capitolo F: “Cosa fare in caso di segnale sonoro” se senti l'allarme acustico del CO-Alarm.

E8- Modalita silenziosa

Puoi impostare il CO-Alarm sulla modalita silenziosa premendo il pulsante TEST/SILENCE. Il CO-Alarm
diventa silenzioso per 10 minuti e la spia luminosa ALARM continua a lampeggiare.

Nota: Il segnale di allarme si riattivera ogni 10minuti se il livello di concentrazione di monossido di carbonio
& uguale o superiore a 50ppm.

E9- Segnale sonoro

Se I'allarme si attiva, iniziera emettendo un suono dal volume inferiore a 85dB per 10 secondi, poi emettera
un volume sonoro superiore a 85dB. In questo modo si evita di spaventare le persone con un forte rumore
improwviso.

E10- Test

Per testare I'allarme, mantieni premuto il pulsante TEST/SILENCE. L'allarme acustico si attiva e il LED rosso
lampeggia. L'allarme si ferma quando rilasci il pulsante TEST/SILENCE.

Il test dell’allarme & cosi composto: 4 bip brevi, 5 secondi di pausa. Lo stesso schema si ripetera fino a quando
rilascerai il pulsante TEST/SILENCE.

Nota: Utilizzando la funzione test con il pulsante TEST/SILENCE, I'allarme acustico si attiva e il LED rosso
lampeggia. Questo non significa che sei in presenza di monossido di carbonio.

Nota: Testa il rilevatore una volta/settimana. Se il rilevatore non funziona come dovrebbe, sostituiscilo
immediatamente.

CO-Alarm -

« El indicador POWER : Indicador de potencia del CO-Alarm. La luz parpadea todos los 40s.

« Elindicador FAULT : Indica el estatuto ERROR o DEFECTO del CO-Alarm.

« El indicador ALARM : Indica el estatuto alarma del detector.

« El boton TEST/SILENCE se utiliza para probar el aparato y para apagarlo durante la alerta. Apoyary
mantener el boton para validar la funcion TEST, o apoyar y mantener aproximadamente 2 segundos y soltar
para activar la funcion SILENCE.

* La alarma esta utilizada para difundir las informaciones de error y de defecto del CO-Alarm.

E- FUNCIONES DEL DETECTOR

E1- Inicio

Una vez las pilas insertadas, las 3 LED se encienden brevemente y el CO-Alarm emite un bip.

Una vez encendido, el CO-Alarm entra en una fase de precalentado. La LED verde parpadea todos los

segundos durante 60 segundos. Luego, la LED verde sigue parpadeando todos los 40 segundos indicando
que el CO-Alarm funciona correctamente.

E2- Estatuto normal
La LED parpedea todos los 40 segundos para indicar que el CO-Alarm funciona correctamente.

E3- Estatuto error

Si el aparato hace un chirrido todos los 8 segundos y que la LED FAULT parpadea, significa que el detecor no
funciona correctamente. La deteccion de CO ya no funciona.

Reemplazar las baterias. Si no se mejora, eso significa que el CO-Alarm tiene una disfuncion. Reemplazarlo
inmediatamente.

E4- Advertencia de bateria baja

Si el aparato hace un chirrido todos los 40 segundos y la LED FAULT parpadea:

1.Reemplazar las baterias inmediatamente. El detector ya no le protege del riesgo de intoxicacion al
mondxido de carbono si la bateria esté descargada.

2. Referirse a la seccion G : «Instalacion de la baterias» si usted oye el indicador acistico de bateria baja.

ES5- Poner el indicador de bateria baja en modo silencio

Cuando la alarma indicador de bateria baja se enciende, pulsar el boton TEST/SILENCE para poner la alarma
en modo silencio durante 9 horas. La LED amarilla (FAULT) sigue parpadeando.

Nota : Por favor reemplazar las baterias lo mas pronto posible para asegurar un funcionamiento normal.

E6- Fin de vida del CO-Alarm

Sila alarma hace un chirrido 3 veces consecutivos todos los 40 segundos y que la LED FAULT parpadea,
eso indica que el CO-Alarm ya no funciona. Sustituirlo rapidamente.

E7- Advertencia acustica

Cuando el CO-Alarm detecta un nivel peligroso de carbono, emite una alarma muy ruidosa que se compone
de 4 bips cortos seguidos de 5 segundos de silencio. Este esquema de alarma se mantendra mientras haya
un riesgo peligroso de intoxicacion al monéxido de carbono. La LED roja parpadeara con el mismo esquema.
El sefial se repetira hasta su reinicializacion después disipacion del mondxido de carbono o su extincion
manual.

Nota : Referirse a la seccion F: «Que hacer en caso de alerta actstica» si se oye el indicador actstico del
Co-Alarm

E8- Modo silencio

Puede pasar el CO-Alarm en modo silencio pulsando en el boton TEST/SILENCE. El CO-Alarm se vuelve
silencioso durante 10 minutos y el indicador ALARM sigue parpadeando.

Nota : El sefial de alarma se reenganchara todos los 10 minutos si el nivel de concentracién de mondxido de
carbono es igual o superior a 50ppm.

E9- Alerta acustica

Sila alarma se activa, empezara por emitir un sonido inferior a 85dB durante 10 segundos, y luego un
volumen acustico superior a 85dB. Eso evita asustar a las personas con una alarma muy ruidosa y stbita.

E10- Prueba

Para probar la alarma, pulsar y mantener el boton TEST/SILENCE. La alarma acustica se activa y la LED roja
parpadea. La alarma termina al liberar el boton TEST/SILENCE.

La prueba de la alarma se compone de : 4 bips cortos, 5 segundos de pausa. El mismo esquema se reproduce
hasta liberar el boton TEST/SILENCE.

Nota : Una vez el boton TEST/SILENCE activado, la alarma acstica y la LED roja parpadea. Eso no indica que
esté usted en presencia de monoxido de carbono.

Nota : Probar su detector una vez a la semana. Si el detector no funciona como deberia, reemplazarlo
inmediatamente.

Nota : La funcion alerta acistica se activa con el boton TEST. Pulsar y mantener el boton TEST mas de 10
segundos, la alarma se vuelve a un volumen normal (>85dB)

F- COSA FARE IN CASO DI SEGNALE SONORO

L'attivazione del segnale indica la presenza di monossido di carbonio che potrebbe ucciderti. Se
I'allarme suona:

Premi il pulsante TEST/SILENCE.

| Chiudi i rubinetti del gas.

- Apriimmediatamente le porte e/o le finestre per fare entrare aria fresca. Verifica che tutte le persone
presenti siano riunite. Non entrare piti nei locali oppure rimani vicino alle porte/finestre fino all'arrivo
dei soccorsi. | locali sono aerati e I'allarme ritorna in posizione normale.

Dopo aver seguito le fasi da 1 a 3, se I'allarme si riattiva ripeti le operazioni 1-3 e chiama un tecnico
competente per controllare gli apparecchi a combustione. Se vengono identificati alcuni problemi,
procedi alla manutenzione degli apparecchi. Se alcuni apparecchi non sono stati controllati dal
tecnico, contatta il produttore per ottenere maggiori informazioni. Assicurati che i motori dei veicoli
non siano o non siano stati avviati nel garage accanto all'abitazione.

G- INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PILE

2 crepitii e la spia luminosa FAULT che lampeggia ogni 30 secondi indicano che le pile sono scariche. Per installare o

sostituire le pile, segui i passaggi seguenti:

1. Rimuovi il rilevatore dal muro facendolo scivolare verso I'alto.

2. Ritira le pile usate e sostituiscile con pile nuove.

3. Riposiziona il rilevatore sul muro.

4. Testa I'allarme (pulsante TEST/SILENCE). Se il test da esito positivo, il rilevatore funziona di nuovo normalmente.
Nota: Usa solo le pile richieste. Utilizzare pile diverse da quelle consigliate potrebbe impedire il corretto
funzionamento del rilevatore. Per maggiore sicurezza, sostituisci le pile una volta all’anno.

H- MANUTENZIONE

1. Verifica che il segnale sonoro e le spie luminose funzionino attivando il pulsante TEST una volta/settimana.
2. Rimuovi il rilevatore dal muro e pulisci il coperchio e le griglie del rilevatore una volta al mese per eliminare
I'eventuale polvere.
3. Non usare mai detergenti o solventi per pulire il rilevatore.
4. Non pitturare il rilevatore.
5. Reinstalla il rilevatore subito dopo averlo pulito e testa il suo funzionamento utilizzando il pulsante
TEST/SILENCE.
6. Quando usi detersivi nelle vicinanze del CO-Alarm, ricorda di aerare la zona.
Nota: Le sostanze seguenti possono alterare il rilevatore: metano, propano, isobutene, isopropanolo, etilene,
benzene, toluene, acetato di etile, solfuro di idrogeno, solfuro di diossido, prodotti a base di alcool, vernici, diluenti,
solventi, adesivi, spray per capelli, dopobarba, profumi e altri agenti detergenti.

I- SPECIFICHE

Modello: GS827

Tipo di dispositivo: Tipo B

Alimentazione : DC 3V (2 pile alcaline)

Tipo di pile : GP GN15A / Raymax LR6

Tipo di rilevatore : Elettrochimico

Durata del ciclo di vita: 10 anni

Impostazioni : Conformi alla norma EN50291-1:2018
30PPM : Senza allarme entro 120 minuti
50PPM : Tra 60 e 90 minuti
100PPM : Tra 10 e 40 minuti
300PPM : Meno di 3 minuti

Corrente in stand by : <20pA

W=
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Corrente in funzione : <30mA

Condizioni ambientali : -10°C~+40°C 30-95 RH
(senza condensa)

Condizioni ambientali di stoccaggio/trasporto :
-20°C~+50°C 10-95 RH (senza condensa)

Segnale sonoro : >85dB a 3m @3.2 +/-0.5KHz allarme
Modalita silenziosa : circa 10 minuti

Modalita silenziosa a causa di batteria quasi scarica :
circa9ore

Nota: Il presente rilevatore € destinato a rilevare il
monossido di carbonio proveniente da una fonte di
combustione. Non é destinato a rilevare altri gas.

Non gettare le pile o gli apparecchi fuori uso nell'immondizia. Le sostanze pericolose

eventualmente presenti al loro interno potrebbero nuocere alla salute e all'ambiente. Fai

ritirare gli apparecchi dal distributore oppure utilizza i servizi di raccolta differenziata messi a
|

disposizione dal tuo comune.

J- ASSISTENZA

01119620971

Una domanda ?

Per una risposta personalizzata, utilizzare la nostra chat online su
nostro sito web www.scs-sentinel.com

Note : Numero di emergenza europeo: 112

q

F- QUE HACER EN CASO DE ALERTA ACUSTICA

La activacion de la alerta indica la presencia de monoéxido de carbono que puede matar.

Sila alarma sona :

1. Pulsar en el bton TEST/SILENCE

-/I\- 2. Cortar el paso del gas

H 3. Abrir inmediatamente las puertas y/o ventanas para hacer penetrar el aire fresco. Verificar que todas

las personas presentes estan agrupadas. No entrar en los locales o quedar cerca de las ventanas/
puertas hasta que llegue la ayuda. Los locales estan aerados y su alarma se pone en posicion normal.

4. Después haber seguido las etapas de 1 a 3, si su alarma se activa, renovar las operaciones 1-3 y
llamar a un técnico competente para controlar sus apartos de combustion . Si algunos problemas
estan identificados, proceder al mantenimiento de sus aparatos. Si algunos aparatos no se pueden
controlar por el técnico, contactar el fabricante para obtener mas informacion. Asegurarse de que no
se arrancaron motores de vehiculos en un garaje cerca de la casa.

G- INSTALACION Y SUSTITUCION DE LAS BATERIAS

2 chirridos y el parpadeo del indicador FAULT cada todos los 30 segundos indican que las baterias estan descargadas.
Para instalar o reemplazar las pilas, seguir las etapas siguientes :

1. Retirar el detector del muro arrastrandolo hacia arriba

2. Retirar las baterias usadas y reemplazar por nuevas baterias

3. Reinstalar el detector en la pared

4. Probar la alarma (tecla TEST/SILENCE). Si la prueba se considera concluyente, el detector funciona de nuevo
normalmente

Nota : Sélo utilizar baterias adecuadas. No utilizar otras baterias, el detector podria fallar. Para mas seguridad,
reemplazar las baterias una vez al afio.

H- MANTENIMIENTO

1. Verificar que la alerta ac(stica y los indicadores luminosos funcionan activando el boton TEST una vez a la semana.

2. Retirar el detector de la pared y limpiar la tapa y los ventiladores del detector una vez al mes para retirar el polvo
eventual.

3. Nunca utilizar detergentes o disolventes para limpiar el detector.

4. No pintar el detector.

5. Reinstalar el detector inmediatamente después de limpiarlo y probar su funcionamiento utilizando el boton TEST/
SILENCE

6. Cuando utiliza limpiadores domésticos cerca del CO-Alarm, conviene airear la zona .

Nota : Las siguientes sustancias pueden afectar el detector : Metano, propano, isobuteno, isopropanol, etileno,

benceno, tolueno, acetato de etilo, sulfuro de hidrégeno, sulfuro de dioxido, producto con alcohol, pinturas,

Disolventes, adhesivos, pulverizador para los cabellos, locién de afeitar, los perfumes y otros agentes limpiadores.

I- ESPECIFICACIONES

Modelo : GS827 Corriente en funcionamiento : <30mA
Tipo de aparato : Tipo B Condiciones ambiantes : -10°C~+40°C 30-95 HR
Alimentacion : DC 3V (2 baterias alcalina) (sin condensacion)
Tipo de baterias : GP GN15A / Raymax LR6 Condici bi deal iento/! porte :
Tipo de detector : Electroquimico -20°C~+50°C 10-95 HR (sin condensacion)
Vida: 10 afios Alerta aciistica : >85dB a 3m @3.2 +/-0.5KHz alarma
Ajustes : Conformes a la norma EN50291-1:2018 Modo silencio : approx 10 minutas

30 PPM : Sin alarma antes 120 minutas Modo silencio para causa de bateria baja : approx 9 horas

50PPM : Entre 60 y 90 minutos Nota : Este de estd dt do a la d de
100PPM : Entre 10 y 40 minutos monéxido de carbono procedentes de una fuente de
300PPM : Menos de 3 minutos bustion. No est d do a dt otro gas.

Corriente en modo de espera : <20pA

No tirar las pilas ni los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias
peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pidale
a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su
disposicion por el ayuntamiento.

]

J- ASISTENCIA

937376105

Una pregunta ?
Para una respuesta personalizada, se puede utilizar
nuestro chat en linea en www.scs-sentinel.com

q

Nota : Nimero de emergencia europeo: 112





