




















































































































































































































Adicionar la camara

Ligue a alimentacdo da cdmara e coloque-a
préximo do seu router Wi-Fi. O seu telemdvel
deve estar ligado a8 mesma rede Wi-Fi que a
camara e a localizacdo deve estar ativada.
Aguarde pelo sinal sonoro.

A Certos materiais podem reduzir o

-~ alcance do sinal Wi-Fi.
07> Campo livre

Madeira, vidro

0-70% Parede de gesso

-70%. Pedra

-50% Betdo

0% Metal

k. I PR P —

Ligue a camara, aguarde o sinal sonoro e a
luz vermelha a piscar.

& AT e
ko placa resslone o otts RESET durante §
Tesuncon
O\~ A rede deve
estar em 2.4 GHz

para funcionar.

Vv

2.4 GHz

- B

Ligue a camara,
aguarde o sinai sonoro
ealuzvermelhaa

Pulse - «NUEVO
DISPOSITIVO» para
afiadir su camara.

nCc P

Introduce tu clave
Wi-Fiy escanea
el cadigo QR

. entucamara, 0
introduce el codigo
manualmente.

piscar.

Se nao ouvir o sinal
sonoro ou a luz
vermelha nao piscar,
pressione o batao
RESET durante 5
segundos.



4. | ¢ Fadconoumaspesne X | | €

svi0073 I

V10073

55 adiciono um ctsposievo X

sitivo a0 Bluetooth

5. 85 ditono un dipositivo

©

svioors

Pulse - para _
confirmar a instalacédo

Introduza um nome para a
camara e para a djvisao em
que esté localizada.

iSCS Sentinel

Maquina fotografica

Galeria de fotografias

Imagem predefinida

Adicione uma
fotografia de
perfil a partir da
camara, da galeria
_ou selecione uma
imagem predefinida

(imagem do produto
ou captura do Gltimo
movimento).

& Em caso de falha na ligag@o do dispositivo a rede Wi-Fi, aparece uma pagina de erro.

Resolucao em caso de falha

1.

2.

4.

Adiciono um dispositivo x 2

@

Pontos a verificar
1

Na aplicacao, a sua palavia-passe Wi-Fi
estd correta ¢ ol devidamente introduzida
(maitsculas, espaco, etc).

12

0 seu telemdvel esta devidamente ligado a rede.
WicFi Gdentica a ntroduzida na aplicacao).

3
O dispositivo esta devidamente alimentado,
4

0 LED comeca a piscar. Caso contrario,
pressione ON/OFF durante 5 sequndos

5

 router Wi estd devidomente ligado &
Internct ¢ esta perto do dispositiv,

Adiciono um dispositivo

X

izar Cédigo OR
Utlizar o emparelhamento Bivetooth

REPETIR A OPERACAO

Verificar estes 5 pontos.

“repetir operagao” :
volta ao ZEetaga.

AN

Repetir a operacao” nao
funcionar, pressione “Outro
método

Utilizar QRCode

& B adiciono um dispositive X

Depols desta etapa, o seu telemdvel mostrars.

2

Apresante o Codigo GR na parte da frente do
dispositivo a uma distancia entre 15 ¢ 20

3

Ao ler 0 c6digo QR o seu dispositivo emitira

x

o}

MOSTRAR O CODIGO GR

Siga 0s passos _
apresentados no ecra do
telefone.

& 27 adcionoumaispestive X

lize o codigo GR com o

2 uma distancia entre 15 e 20 cm.

Dica: varie lieiramente a orientacdo ¢ &
distancia o dispostivo,

Digitalize o c6digo
QR apresentado no
seu telemovel com a
cémara g, em seguida,
prima “sim” apos o
sinal sonoro.
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E- DEFINICOES

Definicdes da aplicacao

1. T 2.5 T o

() uhustic 4 & configurages
9 vero meu o
o 4 uma o, um dposis T 2 veromenl 3

o (] ramespned

@8

S5 cConfiguracses de noticacoes .
Qe Ver o meu perfil:
0 R Para modificar

>
H o
Pressionar = [ C:
O ara aceder eo0 Sobre a SCS Sentinel > as Infor_magoes
,| pessoais.
>

as configuracdes = DO

da aplicacdo. [ rerustes

15CS Sentinel Vers30190 2)

Para adicionar uma casa
N

1 ) 2
* | () uhustic v ) o 3 4 crio a minha casa
5 e €D vitzora minha posico vl
e
casadespte campo v
110 rue Pierre-gilles de Gennes v
Criar uma
O nova casa. “
Que pretende adicionar? e N
NOVO DISPOSITIVO |0 hogsa |1
Goad
m e Novo cenario
& 8 2

Clicar em—|— Introduzir os campos e

Para eliminar uma casa pressionar «TERMINAR».

1. T 2. [vemen- -

4 Configuracdes 4 Asminhas casas

r 0 mey perfil 3
o N
2
-
g Primao ')
O > para apagar
uma casa.

Estd prestes a eiminar a sua cas

®e Sobre 3 SCS Sentinel >
<0SCS Sentinel LabTech</b>. Pretende
mar>

O mstrucoes >

1SCS Sentinel Vers30190 @)

Pressionar
74 CCO PT



Para modificar uma casa
1.[=

& Configurases

TN T Anat6s

o
S configuracoes de natificacoes

(D potia de rvacidnde

>
>
%8 Sobre a SCS Sentinel >
D o s

>

[ s

SCS Sentinel Vers3019.0 (2)

Clicarem ()

e

2.

4 Asminhas casas

[Sam

.1.

Configuragdes de notificagdes

1 @ ¥ 7472501654

4 configuracdes

O veromeuperti 3

) A miascasos >
g Veovmen 3

>

Politica de Privacidade >

0@ Sobre 3 SCS Sentine >
() contactar-nos >
() msrcoes >

1SCS Sentinel Vers30 190 @)

Utilizacao da aplicacao

p

o—
Pressionar =2 _
ara aceder as definicde
de notificag@es.

Ativar
a audicdo

Prima para falar

Criar uma
nova casa.

Cl TR T aonann

4 Configuracdes de notificaces

Ativar as notificacées

Alarmes

Familia

Jornal

3 e

4 crio a minha casa

€ vt s posczo

Casa despite campo v

110 rue Piere-gilles de Gennes v
M

France v

Pressionar «Ativar as
notificacdes» para ativar
todas as notificacdes. Caso
contrario, pressionar as
notificagcdes desejadas.

Ativar o ecra total
(alternar o telemovel)

Capturar o video
no seu telemovel

Capturar a fotografia
no seu telemovel
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4 Registos Registos de 25/10/2024
© 120232120533 Duraglo: 01:03.01
@ 120549 120851 Duragio: 10302
Visi © 121028121329 Ouracaor 010301
isitar
o d— ® 121338129639 Duracho: 010301
oque +o0iFicAR .
aconteceu. - Selecionar a F Y ——
data e a hora
dO evento @© 122147122448 Duragho: 01:03:01
a visualizar. @aasas 12298 owcso1ass
@ 122057123258 Duagio: 1:03.01
@ 123310123672 Duragio: 10302
@ 125700130001 Duragao: 01:03.01
Clique em “alterar
Gravar Gravar uma data” e na hora
um video fotografia pretendida para ver o
que aconteceu.
Prima em
m===_ para ativar o 0 joystick permite mover
joystick. avisualizacdo da cdmara

para cima e para baixo, e
da esquerda para a direita.

preve prev—

Um &ngulo de visdo de 80° e um
angulo de rotagao de 290° permitem
alcancar um campo de visao de 360°.
Para isso, basta rodar a camara
Angulo de Angulo de usando as setas na aplicag@o.

visao 80° rotacao 290°
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Prima para
ﬁ alterar as
efinicdes da
camara.
5. ¢ wwm=  ®
()}
2, Conbrios 3
Informacdes do dispositivo. >
Duticde st do b 5
= ( >
s Pressione
definicao de
ouTRos. base

dicador luminoso (LED)

Controlo da luz
Luz ON em caso de movimento

‘Acompanhamento de movimento
Sobreposicao
Volume sonoro
7}

Calibracao

Modo WDR (melhoramento da claridade)

<« Contiguragbes ©
9]
= contien > Por predefinigéo, a
Informastes do dispostvo > camara aparecera na
lista de favoritos assim
Defit defuncho de base 5 que abrir a aplicacdo.
PARAMETHOS AUANCADOS Prima o botéo @
S 2 para adicionar/
remover os favoritos
Cartdo SO Nenhum cartdo SD introduzido da camara
favoritos.

Inccacor uminoso (LED) O
P
sobraposicio O
=

<»)
Calibracso >

fodo WOR (melhoramento da claridade)

Selecione «Indicador luminoso» para desativar o LED de estado.

Clique em «Controlo da luz» para visualizar as diferentes op¢des
de visdo noturna:

«Luz LIGADA se houver movimento»: a cdmara ilumina a cena se
for detetada uma forma humana.

«Luz DESLIGADA»: a camara nunca ilumina a cena.
«Luz LIGADA»: a camara ilumina a cena permanentemente.

Selecione «Seguimento de movimento» para detetar e seguir
automaticamente os alvos em movimento.

Selecione «Sobreposicado» para mostrar a data e a hora no
video.

Clique em «Calibrac@o» para que a camara teste os limites
horizontais e verticais e, em seguida, se recentre.

Selecione «Modo WDR» para permitir que a camara equilibre
automaticamente as areas claras e escuras da imagem,
oferecendo melhor visibilidade em cenas com alto contraste.
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5. Visualizar registos de dete¢c@o de movimento

OHouse 1

4-

Clique na hora da
(ltima gravac@o
de detecdo de
movimento.

A hora ndo sera
apresentada se
nao for detectado
qualquer
movimento for
detectado.

A

< Contiguracdes

swioors
2 consrios

Informacaes do dispositivo

CONFIGURACOES DF aASE
Definicao de funcao de base.

Detecso de movimento

CantSoSD  Nenhum cartio S

Notificaco offine

0 introduzido

Prima
“Sensibilidade”
para gerir o detetor
de movimento.
Quanto maior for a
sensibilidade, mais

detecta.

24
>
3
N .
5 , Prima «detecdo de
movimento.

para programar
adetecdo de
movimento.

& Programacio

Nenhuma programacso

& +

Primao -

78 CCO PT

& €

movimento a cdmara

>

i do forma humana

PRR— = | Clique no video para ver
a detecado de movimento
o mais recente.
(Onaolida {7 uminar
prrT—
<« Deteccién de movimiento. <« Deteccin de movimiento

Alarmas
Programacién >
Sensibildad

Doteceidn do forma humana

Selecione “Alarme” se

pretender ser alertado para um

movimento.

£ Programagdo

fefolololololc)

o
5200 - 08,00 (o mesmo )

FIm o mesmo di

Selecionar os dias e a faixa horéria
pretendidos para a detecdo de movimento

e, em seguida, “confirmar”.

. Premir
Programac@o”.

4 Programagio o -

1403 > 2100 o mesme i)

0 seu programa foi
adicionado.




Definicdes do cartdao SD (apenas se tiver um na sua camara)

R P Sme—— 2. [ F—
4 cartiosD
canacionoE
Capacandaoal 3008
(o) Espaco utilizado. 256 kB
Eevec recatn 5008
conrisuRAcoEs -
® o > o s Prima “Guardar
G »  Prima "cartao suosemosanso ® J no cartao micro
B micro SD” EEPOIED SD"” para guardar
vt a6 b , Pparaacederas p— s | automaticamente
definicdes. s fotografias e videos
[ ——— > estodo do carso 0 o | Mo cartag micro SD
da sua camara.
CartdosD Neahum cortio SO i ) Formatssso
[
e >
3. nsseem- P 4, £ cansosp 4 Programagio oW
\L Cartéo sD e 103 > 21:00 (No mesmo dia) Y
(CAPACIDADE ‘Capacidade total 3068
Capacicadettl 5008 oo i —
Espao ulzndo P — —
Espaca rsiarta 5008
[Re——
CONFIGURAGOES P T e o) Y
Guardar no cartdo SO ®
Hodo deregio N
odo de gt >
rograma >
s } ESTADO
esmaco Estodo do artso s o
estado do cort 50 o
@ Formatacso
( B rormbacso Prima o botao
, «formatacao»
para repor o seu
cartao micro SD.
Prima “Program” para )
programar os periodos de Prima o 4’
gravacao no cartdo SD.
4 programagio 4 programagio o
Repetir 103 > 2100 (No mesmo dia) Y
QOeEOGE
narvlohotio
S o
e
% ow w
Selecione os dias e a faixa 0 seu programa foi
horaria pretendidos para as adicionado.

gravagdes de video/fotografias e,
em seguida, “confirmar”. PT CCO



Cenarios

Exemplo:

Ativo o detetor de
movimento da minha
cdmara todos os dias

(teis as 8h00
durante 15 minutos.

Agso a selecionar

DISPOSITIVO.

NOTIFICACAO

PRAZO

Que pretende adicionar?

NovA CASA
‘Acontecimento ativador a selecionar
NOVO DISPOSITIVO ShRsES
NOVC CENARIO e
NOVO CONVIDADO ocaL

Ao a sffecionar

oisposITIVO

NOTIFICACAD

prAZO

Aco a selecionar

oisposiTvo
e

NOTIFICACAD

PRAZO

Em segujda, selecionar
o dispositivo, depois a
detecdo de movimento e
o estado pretendido: ON

Adicionar convidados

0 seu convidado deve instalar a aplicacdo iSCS Sentinel e criar uma conta. Assim, ele pode ativar/
desativar os dispositivos, mas nao pode configura-los.

N

4 Configurasdes

B veromeuperfit 3

OAsmmhast
B = e >)

25 configuracoes de notificacoes. >
(@ Poltica de Privacidade >
@88 Sobre a SCS Sentinel >
D conmitwns >
[ mstusoes >

1SCS Sentinel Vers30190 ()

Indicar o tempo
desejado entre as
duas accdes:

Oh 15m

Em seguida, seleciona
o dispositivo, depois a

r

detec@o de movimento

e o estado pretendido
apos o atraso: OFF

£ Modificagso do.‘ ’

Gt v

Acontecimento(s) ativador(es)@ -

L . =X

Acaoes)@D

Aamo12s

@ A predefinicéo é
0 cenario aparecera
na lista.

&

Os meus convidados. ‘

4 Crio um convidado

Casas autorizadas 4-

Afouter une maison autorisée

Casa1l
=

80 CCO P1

4 Crio um convidado

&

Casas autorizadas DI

@ House1




Reset

Para repor a camara, prima sem soltar o botao durante
5 segundos. Isto ird remover o emparelhamento da

camara com a sua rede Wi-Fi.

botao RESET

Para eliminar totalmente o dispositivo, ha que
elimina-lo na aplicacéo.

PT CO
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F- CARACTERISTICAS TECNICAS

Camara

Resolugdo 2K

Alcance do Wi-Fi 30 m de campo livre
Compatibilidade i0S, Android
Deteca@o de movimento / Visdo nocturna Sim

Cartdo de meméria

Micro SD 4 a 256 Go (ndo fornecido)

Gravacao de video

Sim (em cartdo micro SD n&o fornecido)

Angulo de visdo vertical 80°
Angulo de visdo vertical 45°
Angulo de rotago horizontal 290°
Angulo de rotago vertical 90°

Temperatura de funcionamento

2402 MHz - 2480 MHz (BLE)
2412 MHz - 2472 MHz (2,4 GHz)

Poténcia maxima transmitida <100 mW
Classe de protegcdo 1P65
Adaptador
Referéncia do modelo JYSY023A-1201000E
Tensdo de entrada 100-240V AC
Frequéncia da CA de entrada 50/60Hz
Tensdo de saida 12V DC
Corrente de said 1A
Poténcia de saida 12W
Rendimento médio em modo ativo 83.30%
Rendimento em baixa carga (10%) 75.35%
Consumo elétrico em vazio 0,061W
G- ASSISTENCIA TECNICA
Resoluc@o de problemas
Problema Solucdes

Se a adicdo da camara falhar

82 CCO P1

- Verificar se a fonte de alimentagdo esta ligada e se o LED se acende ou

pisca

- Verifique se o seu smartphone esté ligado ao Wi-Fi

- Ao introduzir a palavra-passe Wi-Fi, ndo introduza espacos ou tragos.

- 0 nome da rede Wi-Fi ndo deve conter caracteres especiais.

- Verificar se a palavra-passe Wi-Fi foi introduzida corretamente

- Verifique se a sua caixa esté ligada a Internet

- Certifique-se de que dispde de largura de banda suficiente

- Verifique se o seu smartphone estd na mesma rede que a introduzida na

aplicacdo

- Verifique se a rede Wi-Fi a que estd a tentar ligar-se é de 2,4 GHz e ndo de

5GHz

- Empa.relhar amenos de 3 m da caixa Wi-Fi.
- Contacte o seu ISP para verificar as definicdes da sua caixa (UPNP

ativado, filtragem de enderecos MAC desactivada, SSID nao mascarado,
DHCP ativado, VPN ou Proxy desactivados).



Problema Solugdes

A cémara ndo retorna a posigéo |Por favor, desative o seguimento de movimento, coloque a camara na
inicial durante o seguimento de |posicdo inicial e, em seguida, reative o seguimento de movimento.
movimento.

Chat em direto
Tem uma duvida?

Para uma resposta personalizada, utilize o nosso chat em direto através da pagina
www.scs-sentinel.com

H- GARANTIA

Em conformidade com a regulamentacdo francesa em vigor.

Guarde o codigo de barras e a sua prova de compra num local seguro, pois necessitara deles para fazer uma
reclamacao ao abrigo da garantia.

E indispensavel conservar a prova de compra durante todo o periodo de garantia.

Nao estado cobertos pela garantia:

* Danos materiais ou elétricos resultantes de uma ma instalag@o.

* Danos resultantes de uma utilizagdo indevida (utilizagao diferente da originalmente prevista) ou de
modificagdes.

« Danos resultantes de utilizagao e/ou instalagdo de pegas ndo previstas e incluidas pela SCS Sentinel.

* Danos resultantes de falta de manuteng&o ou de um choque.

* Danos resultantes de intempéries tais como: granizo, raio, vendaval, etc.

* Devolugdes de artigos sem copia da fatura ou taldo de compra.

I- AVISOS

Nao deitar fora os dispositivos nem as pilhas junto com o lixo comum. As substancias perigosas que eles possam
conter podem ser prejudiciais a salde e ao ambiente. Utilize os servigos de recolha seletiva disponiveis na sua
localidade ou distribuidor.

(3
- Corrente alterada @ Modelo de classe Il (adaptador) @ c €

— Corrente continua

G El adaptador esta disefiado para uso en
1P65: Protegido contra poeira e jactos de agua de todas as direccdes. interiores nicamente.

J- DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Por este meio, a SCS Sentinel declara que este produto estd conforme com as exigéncias fundamentais e
outras disposicdes pertinentes da diretiva 2014/53/UE. A declaracdo de conformidade pode ser consultada
em: www.scs-sentinel.com/downloads.
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Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com

@0 sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

fe®





