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A- PRECAUZIONI PER L’'USO

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto, es imprescindible que se conserve durante
toda la vida de su detector. Queste istruzioni vengono fornite per la vostra sicurezza. Siete pregati di
leggerle con attenzione prima dell’'uso e di conservarle per ulteriori esigenze di consultazione. Questo
prodotto & progettato solo per uso interno. Non esporlo alla pioggia o all’'umidita. Proteggerlo da urti o
cadute. Non aprire o smontare il rilevatore per evitare malfunzionamenti. Il rilevatore non vi proteggera
dal rischio d'intossicazione se le batterie sono scariche. Il rilevatore non deve essere usato come
sostituto della corretta manutenzione dei dispositivi a combustione (sistemi di ventilazione e di scarico

E2- Montaggio

SCS SENTINEL consiglia I'installazione con viti e tasselli.

1. Rimuovere la piastra di montaggio dal rilevatore di fumo.

2. Posizionare la piastra di montaggio nella posizione desiderata e segnare il punto in cui devono essere
praticati i fori.

3. Praticare due fori del diametro di 5 mm.

4. Premere i tasselli di plastica nei fori.

5. Inserire le viti attraverso la piastra di montaggio e serrare le viti.

adeguati). Questo prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto.

AVVERTENZE:

* Per evitare lesioni, questo dispositivo deve essere fissato

istruzioni di installazione.

14 q

al soffitto

* La batteria non deve essere esposta a fonti di calore come la luce del sole, il fuoco, ecc.

* Non verniciare o coprire il rilevatore di fumo.

B- IDENTIFICAZIONE

Tipologia di prodotto : Rilevatore di fumo - DAAF
Numero di articolo : SDA0045
Distributore :

110 rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

C- SPECIFICHE

Fonte di alimentazione principale : Allinterno del
dispositivo Batteria sostituibile, 9V. (Fornita con la
batteria)
Indi allarme indivi : Si

Segnalazione di guasto batteria di notte : No
Metodo di rilevamento : Ottico

Batterie consigliate:

A - il corretto del rivelatore é
garantito dall'utilizzo di una delle seguenti batterie :
Raymax - 6LR61 (9V 560 mAh)

DoP: SDA0045-001
EN 14604:2005 + AC:2008

c E 1008
25

Volume dell'allarme: > 85 dB (A) a 3 metri di
distanza

Sensibilita dell’allarme: 0,10 - 0,16 dB/m
Temperatura d'esercizio: 0°C - 40°C

Umidita d’esercizio: <93 %

Data di sostituzione: Vedi etichetta del prodotto
Awviso di batteria scarica: Si

Neutralizzazione della batteria scarica: No
Installazione in veicoli per il tempo libero: No
Interconnettibile : Non

D- DESCRIZIONE

Questo dispositivo & un rilevatore di fumo con sensore ottico per I'installazione in edifici residenziali,
appartamenti e stanze per uso domestico. | rilevatori di fumo sono progettati per avvertire i presenti di
fumo e fuoco in una fase iniziale, in modo che possano reagire in modo appropriato all’evento pericoloso.
Rispettare sempre le prescrizioni per i rilevatori di fumo.

Uscita audio ————g%

Pulsante test
Modalita silenzio

Spia LED

E- INSTALLAZIONE

E1- Scelta della posizione

| rilevatori di fumo devono essere
installati in modo tale che il fumo
del fuoco possa raggiungerli senza
ostacoli e che lincendio che ne
derivi possa essere rilevato in modo
affidabile.

Installare almeno un rilevatore nelle
camere da letto (soprattutto nelle
camerette dei bambini). Montarli
almeno nelle aree di evacuazione.
Montaggio a soffitto centrale.
Installare ad almeno 50 cm di
distanza dalla parete e da altri
oggetti.

Altezza massima di installazione di
6 metri.

ottimale

6. Posizionare il rilevatore di fumo sulla piastra di montaggio e fissarlo ruotandolo in senso orario.
7. Controllare che il rilevatore di fumo funzioni correttamente premendo il pulsante di test per almeno 5
secondi. Se non viene prodotto alcun suono, il rilevatore di fumo non funzionera correttamente e non

deve essere utilizzato.

F3- Panoramica dei segnali ottici e acustici

Frequenza d'esercizio Ottico (led) Acustico (sonoro) Descrizione

|l dispositivo funziona

Normale 1 x ogni 32 secondi Nessuna
correttamente
Test 1xal secondo (3x)/ 1xal secondo (3x)/ Il dispositivo &
pausa di 1,5 secondi pausa di 1,5 secondi verificato
Allarme 1xal secondo (3x)/ 1xal secondo (3x)/ Il dispositivo ha rilevato

pausa di 1,5 secondi pausa di 1,5 secondis il fumo

Piastra di montaggio

E3- Luoghi consigliati per ’installazione

Dove devono essere installati i rilevatori di fumo
in locali con una geometria speciale?

* Corridoi fino a 3 m di larghezza: max. 15 m tra 2
rivelatori di fumo. Max. 7,5 m di fronte alla galleria
e rilevatori di fumo ai bordi dei corridoi.

» Camera con soffitti inclinati:

- Per un’inclinazione del soffitto > 20° rispetto
all'orizzontale: | rilevatori di fumo devono essere
installati ad almeno 0,5 m e al massimo a 1 m dal
soffitto.

- Tetto parziale: Se la parte orizzontale del soffitto
& larga 1 m, si puo ipotizzare un‘inclinazione del
soffitto > 20°. Se la parte orizzontale del soffitto
€ > 1 m di larghezza, si puo ipotizzare un soffitto
orizzontale.

- L'altezza delle suddivisioni & > 0,2 m e I'area dei
pannelli del soffitto > 36 m% i rilevatori di fumo
devono essere installati in ogni pannello del
soffitto.

F- FUNZIONAMENTO
F1- Attivazione

Prima di mettere in opera il rilevatore, &
importante attivarlo e verificarne il corretto
funzionamento :

* Rimuovere la piastra di montaggio e inserire

le batterie nel vano batterie (rispettare
la polarita). Se le batterie sono inserite
correttamente, I'indicatore luminoso inizia a
lampeggiare brevemente.
Controllare che il rilevatore di fumo funzioni
correttamente premendo il pulsante di test
per almeno 5 secondi. Se non viene prodotto
alcun suono, il rilevatore di fumo non é
attivato correttamente e non deve essere
utilizzato.

F2- La modalita Silenzio

- L'altezza delle suddivisioni & > 0,2 m e la superficie
dei pannelli del soffitto & < 36 m% non tenere conto
delle suddivisioni.

Non deve essere installato alcun rilevatore di
fumo:
e In un ambiente ad alto rischio di correnti
d'aria (ad esempio vicino ad impianti di
condizionamento dell'aria, ventilatori e

bocche di ventilazione). Il movimento dell’aria
puo influenzare la penetrazione del fumo del
fuoco nel rivelatore di fumo.

Luoghi dove il calore viene generato
regolarmente, come le cucine.

Aree ad alta umidita come i bagni o vicino ad
attrezzature come lavastoviglie o lavatrici.

La modalita Silenzio ha la capacita di impedire temporaneamente al circuito di allarme di rilevare

il fumo per circa 8 minuti. Questa funzione deve essere utilizzata per ridurre al minimo gli allarmi
fastidiosi solo quando una condizione di allarme nota, come il fumo di cucina, attiva I'allarme.

Premere una volta il pulsante di prova sul coperchio superiore per attivare la modalita Silenzio;

I'allarme entrera in modalita Silenzio per circa 8 minuti.

Il rilevatore di fumo si riposera automaticamente dopo circa 8 minuti. Se dopo questo periodo sono

ancora presenti particelle di combustione, il rilevatore di fumo emette un nuovo allarme.

condizione sia sicura.

ATTENZIONE: prima di attivare la modalita Silenzio, identificare la fonte del fumo e accertarsi che la

PERICOLO: se il rilevatore emette un allarme continuo e non a causa di un test, |'unita sta rilevando

del fumo. Il suono dell'allarme richiede la vostra attenzione e azione immediata.

NON silenziare I'allarme togliendo la batteria.

La batteria si sta

Batteria scarica .
indebolendo

1 x ogni 32 secondi 1x ogni 32 secondi

Il rilevatore emette un segnale acustico ogni 32
secondi tra 2 lampi di luce

Il dispositivo non

Awviso di batteria scarica .
funziona correttamente

G- SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Se la batteria si scarica, il rilevatore di fumo emette un segnale acustico ripetuto e lampeggia per circa

30 giorni. Sostituire le batterie con uno dei tipi di batterie consigliati descritti in “Specifiche”. Rimuovere il
rilevatore di fumo dalla piastra di montaggio ruotandolo in senso antiorario e rimuovere le batterie scariche.
Installare nuove batterie come indicato in “Specifiche”.

Assicurarsi che la batteria sia collegata correttamente. Ad ogni sostituzione della batteria, verificare il
corretto funzionamento del dispositivo di allarme utilizzando il dispositivo di prova.

Il simbolo WEEE indica che questo prodotto e le batterie devono essere smaltiti separatamente

dagli altri rifiuti domestici. Le batterie devono essere rimosse dal prodotto. Una volta scaduta

la durata del prodotto o delle batterie, portarli in un punto di raccolta autorizzato vicino per lo

smaltimento o il riciclaggio sicuro. Proteggere |'ambiente, la salute umana e le risorse naturali!
mmmmmm  Vembro dell’eco-organismo : Ecosystem

H- MANUTENZIONE

* Controllare settimanalmente il corretto funzionamento del rilevatore di fumo con il dispositivo di controllo.
Se il rilevatore di fumo funziona correttamente, viene emesso un segnale acustico. A causa del volume
dell'allarme, assicurarsi di essere sempre ad una distanza di un metro dal dispositivo durante il test. Se il
rilevatore di fumo non genera un segnale acustico, deve essere sostituito immediatamente!

rimuovere mai il coperchio superiore del rilevatore di fumo per pulirlo all'interno.

dovrebbe essere sostituito!

* Rilevamento della catena: | falsi allarmi sono spesso causati da polvere o vapore.

I- ASSISTENZA TECNICA

In caso di bisogno, si invita a contattare la nostra assistenza tecnica al numero sotto.

01119620971

Pulire il rilevatore di fumo almeno una volta al mese per rimuovere sporco, polvere o depositi. Utilizzare
un’aspirapolvere con una spazzola morbida ed aspirare tutti i lati ed i coperchi del rilevatore di fumo. Non

Non tentare di riparare il rilevatore di fumo. Se il rilevatore di fumo avesse un circuito no funzionale,
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A- PRECAUCIONES PARA EL USO

Estas instrucciones son parte integrante de su producto y deben conservarse durante toda la vida (til del
detector. Estas instrucciones se han redactado para su seguridad. Léalas atentamente antes de utilizarloy
consérvelas para futuras consultas. Este producto ha sido disefiado Gnicamente para uso en interiores. No
lo exponga a la lluvia ni a la humedad. Protéjalo de golpes y caidas. No abra ni desmonte el detector para
evitar cualquier riesgo de mal funcionamiento. El detector no le protegera contra el riesgo de intoxicacion si
las pilas estan descargadas. El detector no debe instalarse como sustituto de un mantenimiento adecuado
de los dispositivos de combustion (sistemas de ventilacion y escape adecuados). Este producto solo debe
utilizarse para los fines previstos.

AVISOS :
* Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse firmemente al techo de acuerdo con las
instrucciones de instalacion.
* La bateria no debe exponerse al calor, como la luz solar o el fuego.

* No pinte ni cubra el detector de humo.

B- IDENTIFICACION c Elm
DoP: SDA0045-001 %

EN 14604:2005 + AC:2008

Tipo de producto : Detector de humo - DAAF
Niimero de articulo : SDA0045

Distribuidor : m
C- CARACTERISTICAS

Fuente de alimentacion principal : interna del
aparato. Pila de 9 V sustituible. (Pila incluida)
Indicador de alarma indivi :Si

Informe de fallo de la bateria por la noche : No
Método de deteccion : Optica

Pilas recomendadas :

Advertencia: £/ detector sélo funcionara
correctamente si se utiliza una de las siguientes pilas:
Raymax - 6LR61 (9V 560 mAh)

Volumen de alarma : > 85 dB (A) 3 metros
de distancia

Sensibilidad de la alarma : 0,10 - 0,16 dB/m
Temperatura de servicio : 0°C - 40°C
Humedad de funcionamiento : < 93 %

Fecha de reemplazo : Consulte la etiqueta del
producto

Aviso de bateria baja : Si

Anulacion por bateria baja: No

Instalacion en vehil ivos : No
Interconectable : No

D- DESCRIPCION

Este dispositivo es un detector de humo con sensor dptico para su instalacion en edificios residenciales,
pisos y habitaciones de uso doméstico. Los detectores de humo estan disefiados para advertir
a las personas de la presencia de humo y fuego en una fase temprana para que puedan reaccionar
adecuadamente ante el suceso peligroso. Respete siempre la normativa sobre detectores de humo.

Salida de audion

Pulsador prueba
Modo silencio

Indicador LEDéﬁ-

N

E- INSTALACION
E1- Eleccidn del lugar

El detector de humo debe instalarse de tal forma
que el humo del incendio pueda alcanzarlos sin
obstaculos y que cualquier incendio resultante
pueda detectarse de forma fiable.

* Instale al menos un detector en los
dormitorios (especialmente en los de los
nifios). Instalelos al menos en las zonas de
evacuacion.

* Montaje central en el techo.

« Instalar al menos a 50 cm de la pared y de
otros objetos.

 Altura maxima de instalacion de 6 metros.

Proteccion No
recomendado

Proteccion
optimo minimo

E2- Montaje

SCS SENTINEL recomienda la instalacion con tornillos y tacos:

1. Retire la placa de montaje del detector de humo.

2. Coloque la placa de montaje en la ubicacion deseada y marque donde deben perforarse los orificios.
3. Taladre dos orificios con un diametro de 5 milimetros.

4. Introduzca los tapones de plastico en los orificios.

5. Introduzca los tornillos a través de la placa de montaje y apriételos.

6. Coloque el detector de humo en la placa de montaje y fijelo girando en el sentido de las agujas del reloj.

7. Compruebe que el detector de humo funciona correctamente pulsando el botén de prueba durante al
menos 5 segundos. Si no se produce ningtn sonido, el detector de humo no funciona correctamente y
no debe utilizarse.

Placa de montaje/ ;_;g é

E3- Ubicaciones recomendadas para la instalaciéon

iDonde deben instalarse los detectores de humo - La altura de las subdivisiones es > 02 my la
en salas con geometria especial? superficie de los paneles del techo > 36 m2 deben
¢ Pasillos de hasta 3 m de ancho: méax. 15 m instalarse detectores de humo en cada panel del
entre 2 detectores de humo. Max. 7,5 m hasta techo.
elfrente de la galeriay los detectores de humo - La altura de las subdivisiones es > 02 m y la
en el borde de los pasillos. superficie de las placas de techo es < 36 m%
* Habitacién con techos inclinados : prescinde de las subdivisiones.
- Para inclinaciones del techo > 20° con respecto No deben i | d
a la horizontal: Los detectores de humo deben
instalarse a una distancia minima de 05 m y
méaxima de 1 m del techo.
- Techo parcial: Si la parte horizontal del techo
tiene una anchura de 1 m, puede suponerse una
inclinacion del techo > 20°. Si la parte horizontal
del techo es > 1 m de ancho, se puede suponer un
techo horizontal.
* Habitacion con techos subdivididos :
- La altura de las subdivisiones es < 0,2 m: no se
tienen en cuenta las vigas; el detector de humo
puede instalarse tanto en las vigas como en el
techo.

F- FUNCIONAMIENTO

F1- Activacién
Antes de poner en servicio el detector de
humo, es importante activarlo y comprobar que
funciona correctamente.

¢ Coloque la placa de montaje en el
detector de humo vy fijela girandola
en el sentido de las agujas del reloj.
Una vez apretado correctamente, el
detector de humo se activa mediante el
interruptor y emite un pitido.
Compruebe que su detector de humo
funciona correctamente pulsando el boton
de prueba durante al menos 5 segundos. Si
no se produce ningln sonido, el detector
de humo no se ha activado correctamente
y ino debe utilizarse!

F2- El Modo Silencio

« El Modo Silencio tiene la capacidad de prohibir temporalmente que el circuito de alarma detecte
humo durante unos 8 minutos. Esta funcion debe utilizarse para minimizar las alarmas molestas s6lo
cuando una condicion de alarma conocida, como el humo de la cocina, active la alarma.
Pulse una vez el boton de prueba de la cubierta superior para activar el Modo Silencio, y la alarma
entrara en Modo Silencio durante aproximadamente 8 minutos.
La alarma de humos descansara automaticamente transcurridos aproximadamente 8 minutos. Si
después de este periodo sigue habiendo particulas de combustion, la alarma de humo volvera a
sonar.
PRECAUCION : Antes de activar el Modo Silencio, identifique la fuente del humo y asegtrese de que
la situacion es segura.
PELIGRO : Si el detector pulsa las alarmas constantemente y tampoco a causa de la prueba, la unidad
esta detectando humo. El sonido de la alarma requiere su atencion y accion inmediatas.
NO silencie la alarma sacando la pila.

de humo:

* En entornos con alto riesgo de corrientes de
aire (por ejemplo, cerca de sistemas de aire
acondicionado, ventiladores y aberturas de
ventilacion). EI movimiento del aire puede
afectar a la penetracion del humo de incendio
en el detector de humo.

Zonas donde se genera calor con regularidad,
como las cocinas.

Zonas de alta humedad como cuartos de
bafio o cerca de equipos como lavavaijillas o
lavadoras.

F3- Visidon general de las sefales épticas y acusticas

Modo de funcionamiento Optica (del) Seiial acistica (bip) Modo de descripcion

1 cada . El aparato funciona

Normal 32 segundos Sin correctamente

1 x por segundo (3x) /
1,5 segundos de pausa

1x por segundo (3 x)/
1,5 segundos de pausa

El dispositivo se esta

Prueba probando

1x por segundo (3 x)/
1,5 segundos de pausa

1 x por segundo (3 x) /
1,5 segundos de pausa

El aparato ha

Alarma detectado humo

Bateria baja 1x cada 32 segundos 1x cada 32 segundos La bateria esta descargada

El detector emite un pitido cada 32 segundos
entre 2 destellos de luz

El aparato no funciona

Aviso de averia
correctamente

G- BATERIA BAJA

Cuando la pila esté baja, el detector de humo emitira un pitido repetido y parpadeara durante aproximadamente 30
dias. Nota: Este detector de humo esta equipado con una pila no sustituible. Cuando se produzca este aviso, sustituya
el aparato lo antes posible. La sefial acistica de aviso de pila baja puede desconectarse durante diez horas pulsando
el botén de prueba. Cuando el detector se encuentra en este estado, sigue siendo operativo, pero le aconsejamos que
lo sustituya lo antes posible.

El simbolo RAEE indica que este producto debe desecharse por separado de otros residuos domésticos.
Una vez agotada la vida atil del producto o de las pilas, llévelos a un punto de recogida de residuos
designado cerca de usted para garantizar su eliminacion o reciclaje seguros. Proteja el medio ambiente,
la salud humana y los recursos naturales. Miembro de la organizacion ecoldgica Ecosystem.

H- MANTENIMIENTO

* Cada semana, utilice el boton de prueba para comprobar que el detector de humo funciona correctamente. Si
el detector de humo funciona correctamente, sonara un pitido. Debido al volumen de la alarma, asegrese de
estar siempre a un brazo de distancia del aparato cuando realice la prueba. Si el detector de humo no genera
una sefial acdstica, jdebe ser sustituido inmediatamente !

Limpie el detector de humo al menos una vez al mes para eliminar cualquier resto de suciedad, polvo o depdsitos.
Utilice una aspiradora con un cepillo suave y aspire todos los lados y las cubiertas del detector de humo. No
retire nunca la tapa superior del detector de humo para limpiar el interior.

No intente reparar el detector de humo. Si el detector de humo presenta algiin dafio que no afecte a su
funcionalidad, debe ser sustituido.

« Las falsas alarmas suelen estar provocadas por el polvo o el vapor.

I- CONSEJOS DE LOS EXPERTOS

Los técnicos del servicio posventa estéan disponibles en el siguiente niimero:

Si el producto funciona mal durante la instalacion o pocos dias después, pongase en
contacto con el servicio de atencion al cliente permaneciendo cerca del producto
para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.
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A- PRECAUCOES DE UTILIZACAO

Este manual faz parte integrante do seu produto e deve ser conservado durante toda a vida Gtil do

seu detetor. Estas instrugdes foram elaboradas para a sua seguranca. Leia-as atentamente antes de
usar e conserve-as para consulta futura. Este produto foi concebido para uso exclusivo no interior.
Nao o exponha a chuva ou humidade. Proteja-o contra choques ou quedas. Nao abra nem desmonte o
detetor para evitar qualquer risco de mau funcionamento. O detetor ndo o protegera contra o risco de
intoxicacéo se as pilhas estiverem descarregadas. O detetor ndo deve ser instalado como substituto
de uma manuteng@o adequada dos dispositivos de combustao (ventilagdo apropriada e sistemas de
escape). Este produto deve ser utilizado apenas para a finalidade a que se destina.

AVISOS :
* Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixado firmemente ao teto de acordo com as

SmokeAlarm 3Y -

E2- Montagem

F3- Visdo geral dos sinais 6ticos e acusticos

instrucdes de instalacao.

* A pilha nao deve ser exposta a calor, como luz solar direta, fogo, etc.

* Nao pinte nem cubra o detetor de fumo.

B- IDENTIFICAGAO

Tipo de produto : Detetor de fumo - DAAF
Nimero de artigo : SDA0045

Distribuidor : SO

110 rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

C- ESPECIFICAGOES

Fonte principal de alimentagao: Interna ao
dispositivo, pilha substituivel, 9V (fornecida com
a pilha)
Indicador de alarme indivi Sim
Relatorio de falha de pilha a noite: Nao
Método de detegao: Optico

Pilhas recomendadas:

Atengao: O correto do detetor é
assegurado apenas com uma das seguir

c € 1008
DoP: SDA0045-001 25

EN 14604:2005 + AC:2008

Volume da alarme: > 85 dB (A) a 3 metros de
distancia

Sensibilidade da alarme: 0,10 - 0,16 dB/m
Temp de funci 0°C - 40°C
Humidade de funcionamento: < 93 %

Data de substituig@o: Ver etiqueta do produto
Aviso de pilha fraca: Sim

Neutralizacao de pilha fraca: Nao

Instalac@o em veiculos de recreio: Nao

Raymax - 6LR61 (9V 560 mAh)

pilhas:

Interconectavel: Nao

A SCS SENTINEL recomenda a instalagdo com parafusos e buchas. - — . - —
1. Remova a placa de montagem do detetor de fumo. Modo de funcionamento Optico (LED) Sinal sonoro (bip) Descrigao do modo
2. Coloque a placa de montagem no local desejado e marque os pontos onde os furos devem ser feitos 3
3. Fure dois furos com diametro de 5 milimetros. Normal 1a cada 32 segundos Nenhum 0 aparelho funciona
4. Insira as buchas de pléstico nos furos. corretamente
5. Passe os parafusos pela placa de montagem e aperte-os. -
6. Coloque o detetor de fumo sobre a placa de montagem e fixe-o rodando no sentido horario. Test Tx por segundo (3x) / 1x por segundo (3x)/ 0 aparelho esta em
7. Verifique o funcionamento correto do detetor de fumo pressionando o botéo de teste por pelo menos pausa de 1,5 segundos | pausa de 1,5 segundos teste
5 segundos.
Se nenhum som for emitido, o detetor de fumo n&o funcionaré corretamente e nao deve ser utilizado. Alarme Tx por segundo (3x)/ Tx por segundo (3x) / 0 aparelho detectou
pausa de 1,5 segundos pausa de 1,5 segundos fumo
Pilha fraca 1x a cada 32 segundos 1x a cada 32 segundos A bateria esté
descarregada

7

Placa de montagem

E3- Locais recomendados para a instalagao

Onde os detetores de fumo devem ser instalados
em divisdes com g ia ial?

* Corredores com largura maxima de 3 m:
Maximo de 15 m entre dois detetores de fumo.
Maximo de 7,5 m até a face frontal da galeria e
detetores de fumo nas bordas dos corredores.
Divisao com teto inclinado:
Para inclinagdo do teto > 20° em
relacdo @ horizontal: os  detetores
de fumo devem ser instalados a pelo
menos 0,5 m e no maximo 1 m do teto.
Telhado parcial: se a parte horizontal do teto
tiver 1 m de largura, pode-se assumir uma
inclinacdo do teto > 20°. Se a parte horizontal
do teto tiver > 1 m de largura, pode-se assumir
um teto horizontal.

 Divisdo com teto subdividido:

- Altura das subdivisdes > 02 m e éarea das
placas de teto > 36 m% os detetores de fumo
devem ser instalados em cada placa de teto.
- Altura das subdivisdes > 0,2 m e area das placas de
teto < 36 m2 as subdivisGes ndo sado consideradas.

Nenhum detetor de fumo deve ser instalado:

Em ambientes com alto risco de correntes
de ar (por exemplo, proximo a sistemas de ar
condicionado, ventiladores ou aberturas de
ventilacdo). 0 movimento do ar pode afetar a
entrada da fumaca no detetor de fumo.

Em locais onde o calor é gerado regularmente,
como cozinhas.

Em zonas de alta humidade, como casas de
banho ou préximo a equipamentos como
méquinas de lavar louga ou méaquinas de lavar
roupa.

D- DESCRICAO

Este aparelho é um detetor de fumo com sensor 6tico, destinado a instalagdo em edificios residenciais,
apartamentos e divisdes de uso doméstico. Os detetores de fumo sdo concebidos para alertar as
pessoas presentes sobre a presenca de fumo e incéndio numa fase inicial, permitindo que reajam de
forma adequada a situagdes perigosas. Respeite sempre as instrugdes relativas aos detetores de fumo.

Saida de / =)

audio

Botdo de teste
Modo silencioso

Indicador
LED L

E- INSTALACAO
E1- Escolha do local

Os detetores de fumo devem ser

instalados de forma que a fumaca

do incéndio possa alcanga-los sem

obstaculos e que qualquer incéndio

resultante possa ser detetado de forma
fidvel.

« Instale pelo menos um detetor nos
quartos (especialmente nos quartos de
criangas).

* Instale-os pelo menos nas zonas de
evacuacao.

* Montagem central no teto.

* Instale a pelo menos 50 cm de
distdncia da parede e de outros
objetos. Altura maxima de instalagao:
6 metros.

Protecao
ideal minima

Protecao Nao
aconselhado

- Altura das subdivisdes < 0,2 m: as vigas ndo
sdao consideradas; o detetor de fumo pode
ser instalado tanto nas vigas quanto no teto.

F- FUNCIONAMENTO
F1- ATIVACAO

Antes de colocar o detetor de fumo em
funcionamento, é importante ativa-lo e verificar
se funciona corretamente.

Retire a placa de montagem e insira as pilhas
no compartimento (respeitando a polaridade).
Se as pilhas estiverem corretamente
inseridas, o indicador LED comecara a piscar
brevemente.

« Verifique o funcionamento correto do detetor
de fumo pressionando o botdo de teste por
pelo menos 5 segundos.

* Se nenhum som for emitido, o detetor de fumo
ndo esta corretamente ativado e ndo deve ser
utilizado!

F2- Modo silencioso

* 0 Modo Silencioso permite desativar temporariamente a detecdo de fumo pelo circuito de alarme
durante aproximadamente 8 minutos. Esta fungao destina-se a reduzir falsos alertas apenas quando o
alarme é disparado por uma causa conhecida e nao perigosa, como fumo de cozinha.

Para ativar o Modo Silencioso, pressione uma vez o botdo de teste localizado na parte superior do
detetor. 0 alarme passara entdo para o modo silencioso por aproximadamente 8 minutos.

0 detetor de fumo reinicializar-se-4 automaticamente apés esses 8 minutos. Se particulas de
combustéo ainda estiverem presentes nesse momento, o alarme disparard novamente. ATTENTION :
ATENCAO: Antes de ativar o Modo Silencioso, identifique a fonte do fumo e certifique-se de que a
situac@o nao oferece perigo.

PERIGO: Se o alarme disparar repetidamente (e ndo como parte de um teste), isso significa que o
detetor esté a detetar fumo. 0 SINAL SONORO DO ALARME EXIGE UMA REACAO IMEDIATA.

NAQ DESATIVE 0 ALARME RETIRANDO A PILHA.

0 detetor bip a cada 32 segundos entre 2 flashes
luminosos

G- SUBSTITUICAO DAS PILHAS

Se a pilha estiver fraca, o detetor de fumo emitira bips repetitivos e piscara por aproximadamente 30 dias.
Substitua as pilhas por um dos tipos de pilha recomendados descritos no paragrafo “Especificacdes”.
Retire o detetor de fumo da placa de montagem girando-o no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio
e retire as pilhas gastas.Instale as pilhas novas conforme ilustrado em “Ativagao”.

Certifique-se de que a pilha esta corretamente conectada. A cada substituicao de pilha, verifique o
funcionamento correto do alarme utilizando o dispositivo de teste.

0 aparelho ndo

Avi falh i
so de falha funciona corretamente

0 simbolo DEEE indica que este produto e as pilhas devem ser eliminados separadamente dos

outros residuos domésticos. As pilhas devem ser removidas do produto. Quando o produto ou

as pilhas chegarem ao fim da vida (til, leve-os a um ponto de recolha de residuos designado

proximo de si para garantir uma eliminagao segura ou reciclagem. Proteja o ambiente, a salide
B humana e os recursos naturais! Membro da eco-organizag&o: Ecosystem

H- MANUTENCAO

* Verifiqgue semanalmente o correto funcionamento do detetor de fumo utilizando o dispositivo de teste.
Se o detetor de fumo estiver a funcionar corretamente, emitira um bip sonoro.
Devido ao volume do alarme, certifique-se de manter sempre uma distancia de brago do aparelho durante o
teste. Se o detetor de fumo nao emitir sinal sonoro, deve ser substituido imediatamente!
* Limpe o detetor de fumo pelo menos uma vez por més para remover sujeira, p ou depésitos.
Use um aspirador com escova suave e passe por todos os lados e tampas do detetor de fumo.
Nunca remova a tampa superior do detetor de fumo para limpar o interior.
* Nao tente reparar o detetor de fumo.
Se o detetor de fumo tiver um circuito defeituoso, deve ser substituido!
* Deteccdo em cadeia: falsos alarmes s@o frequentemente causados por poeira ou vapor.





