






































































































































Figure 1(4)
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A Prepare antecipadamente todos os cabos dos acessdrios e ligue os fios do motor na placa eletronica
:= conforme indicado no esquema da figura 1. A ligagcdo dos cabos dos acessdrios nao implica distinguir as
polaridades positiva (+) e negativa (-).

Caixa da placa eletrénica

ANTES DA INSTALACAO
Determine a localizagdo de instalag@o da caixa da placa eletronica. Aconselha-se a instalar junto do portdo e de
a proteger de todos os danos possiveis.

Assegure-se de que tem o comprimento de cabo elétrico suficiente antes de determinar a localizagdo de
instalacdo da caixa da placa eletronica.

PREPARACAO DA INSTALACAO

1. Retire os 4 parafusos da caixa da placa eletronica. (Ver figura 1(1))

2. Utilize uma chave de parafusos para abrir os orificios predefinidos na parte de baixo da caixa da placa eletronica.
(Ver figura 1(2))

3. Posicione e fixe a caixa da placa eletrénica na parede.

4. Ligue os fios dos varios elementos a ligar na placa (elementos descritos nas paginas seguintes).

5. 0s cabos devem passar sempre por baixo da caixa através do furos predefinidos.
Assegure a estanquicidade dos furos de passagem dos fios (bucins, silicone).

6. Feche a caixa da placa com os 4 parafusos. (Ver figura 1(3))

Figura 1(1) Figura 1(3)

Motor

LIGAGCAD

DOS FIOS DO MOTOR Nota: Certifique-se de que osfios branco
e amarelo estdo descarnados em 5 mm.
Evite que o cabo fique muito esticado
nos movimentos de abertura e fecho.

NOTA, PARA 0S PORTOES QUE ABREM
PARA 0 EXTERIOR:

Motor M1: Ligue os fios do motor (Amarelo -)
no borne Mo1+, e (Branco +) no borne Mo1 -
(motor que abre em primeiro)

Motor M2: Ligue os fios do motor (Amarelo -)
no borne Mo2+, e (Branco +) no borne Mo2 -




LIGACA0 DO MOTOR M1 (motor que abre em primeiro)
CAIXA DA PLACA

M+ (branco)

LIGA(}AO DO MOTOR M2 (motor que abre em segundo)
CAIXA DA PLACA

M+ (branco)

Fecho elétrico (opcional)
Ligue os 2 fios do fecho elétrico (24V) aos bornes da placa eletronica indicados com Lo + e Lo -.

Ligacdo de alimenta¢do 230 volts

Para sua seguranca, esta operacao deve ser realizada sem energia.
0 cabo de alimentacao deve ser do tipo HO5RN-F.

Caixa da placa eletrénica

Certifique-se de que todas

as ligacdes (motores,

luz intermitente, antena,
fotocélulas, seletor de chave,
etc.) estdo corretamente
feitas antes de ligar a
alimentac&o de 230V ao bloco
de terminais cinzento.

Ver esquema de cablagem.

230V



Fotocélulas

As fotocélulas sdo os dispositivos de segurancga para os portdes automaticos. Sdo formadas por um
emissor e um recetor e sdo acionadas quando o feixe é interrompido.

Se for detetado um obstaculo, o portdo péra e abre ligeiramente permitindo que o obstaculo seja
movimentado em seguranca. As fotocélulas podem ser colocadas tanto no pilar esquerdo como direito.
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Luz sinalizadora
Retire totalmente a embalagem antes de fazer as ligagdes.

pressionar

Se desejar melhorar o desempenho dos
telecomandos, pode ligar a antena existente dentro
da luz sinalizadora usando um cabo coaxial do tipo
GR58 (ndo fornecido). Neste caso, deve desligar a
antena de origem. Ligue o cobre central do cabo
coaxial ao borne «ANT» e ligue a malha ao borne
«GND», tanto no lado da antena como na placa
eletrénica.

CAIXA DA PLACA

Cabo coaxial

Cobre central
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D- REGULACAO/UTILIZACAO

D1- Regulacao niumero de batentes (dip switch 1)

swisee % N Regulacgao dos switchs: a posicao «ON» situa-se voltado para a direita,
e «OFF» voltado para a esquerda.

3.0ver_C2 —=

in = DIP SWITCH 1 D/S set:

8. NONE ON =funcionamento 2 painéis
OFF = funcionamento 1 painel (ligagdo no MOT1)

CAIXA DA PLACA

D2- Dip switch 2 e 3

Os interruptores 2 e 3 ndo sdo utilizados.

D3- Regulacao do fecho automatico (dip switch 4)

DIP SWITCH 4
Em « ON »: Fecho automatico em 30 segundos.

o0
(X ]

Premir simultaneamente os dois botdes do telecomando “&" (portdo aberto ou fechado) desativara o modo
automatico (confirmagdo com 3 piscadelas da luz sinalizadora).
Repetir a operagdo para reativar o modo automético (confirmagao com 3 piscadelas da luz sinalizadora).

Nota: No caso de fecho automético, é obrigatdria a instalagdo de fotocélulas.

Em « OFF »: Fecho automatico desativado (atengdo, & sempre possivel ativa-lo através do viés do telecomando).

D4- Regulacao das fotocélulas (dip switch 5)

DIP SWITCH 5:

ON: Fotocélulas ativadas. Passagem em frente das fotocélulas durante o fecho = libertagdo do obstaculo durante 2
segundos.

Se estiver no modo de fecho automatico, e as fotocélulas detetarem um obstaculo quando o portdo esta totalmente
aberto, o tempo de pausa sera recarregado.

OFF: Fotocélulas desactivadas. As fotocélulas deixam de ter qualquer influéncia no funcionamento do portdo.

D5- Desfasamento | abertura e fecho desfasado (dip switch 6)

DIP SWITCH 6:
ON: 8 segundos de desfasamento na abertura / fecho dos batentes.
OFF: 5 segundos de desfasamento na abertura / fecho dos batentes.

D6- Velocidade de desaceleracao
As velocidades de funcionamento ndo sdo ajustaveis.

PT CCO 51



—_ LED1 indicador RF: radiofrequéncia
0 indicador LED1 pisca quando recebe um sinal (telecomando
LED1

] programado ou nao).
Lep2 31 «
tigi % LED2 sistema de aprendizagem:
0 indicador LED2 pisca 2 vezes por segundo no funcionamento normal
e 1vez por segundo em programacao. Se o LED2 estiver fixo, deve ser

swisee o ON repetido o processo de aprendizagem.
A S =
CAIXA DA PLACA LED3 fotocélulas:

0 indicador LED3 acende quando as fotocélulas nado estéo alinhadas ou
quando ha um obstéaculo entre elas.

LED4 start:
0 indicador LED4 acende quando o telecomando, o seletor de chave ou o
botdo de pressao sao ativados.

Adicionar os telecomandos a motorizacao :

Prima o botdo “RF-Learn” até o LED1 se acender.

Em seguida, prima o botdo a esquerda do telecomando. O LED1 pisca duas vezes e permanece aceso durante 10
segundos, depois apaga-se. 0 telecomando foi memorizado.

Eliminar os telecomandos da motorizacao :

Manter o botao RF premido até que o LED1 se apague.

1) O interrutor n° 1 deve estar na posigao ON.

2) Desbloquear os motores, posicionar as 2 folhas a meio do curso, depois voltar a bloquear os motores.

3) Na placa eletronica, manter premido o botado SYS-learn até que o LED2 pisque uma vez por segundo (em vez de duas
vezes por segundo ou fixo), depois soltar.

4) Premir o botdo do lado esquerdo do telecomando.

5) 0 processo de aprendizagem deve ser o seguinte:

- A folha ligada a saida MOT2 fecha-se completamente. (Se abrir, prima novamente o botao esquerdo do telecomando
para interromper o processo de aprendizagem. 0 LED2 permanece permanentemente aceso. Inverta a polaridade do
motor e recomece a partir do passo 1).

- Afolha ligada a saida MOT1 fecha-se completamente. (Se abrir, prima novamente o botao esquerdo do telecomando
para interromper o processo de aprendizagem. 0 LED2 permanece permanentemente aceso. Inverta a polaridade do
motor e recomece a partir do passo 1).

- Afolha ligada a saida MOT1 volta a abrir completamente.

- Afolha ligada a saida MOT2 reabre completamente.

- Afolha ligada a saida MOT2 fecha-se completamente.

- Afolha ligada a saida MOT1 fecha-se completamente.

Apos a etapa 5, 0 processo de aprendizagem do portado esta terminada. Ja pode usar o telecomando:

abertura total dos 2 painéis abertura para pedes (apenas 1 painel)

Se o processo de aprendizagem nao estiver concluido, o LED2 permanecera aceso. Verificar as ligagdes e repetir a
operacgéao.



D10- Processo de aprendizagem do sistema para um portao com batente tinico

1) O interrutor n.° 1 deve estar na posigcdo OFF.

2) 0 motor deve estar ligado a saida MOT1.

3) Desbloqueie o motor, posicione a lamina a meio do percurso e volte a bloquear o motor.

4) Na placa eletronica, mantenha premido o botdo SYS-learn até que o LED2 pisque uma vez por segundo (em
vez de duas vezes por segundo ou estavel), e depois solte-o.

5) Prima o botdo do lado direito do controlo remoto.

6) O processo de aprendizagem deve ser o seguinte:

- A folha fecha-se completamente. (Se abrir, prima novamente o botao da direita do telecomando para
interromper o processo de aprendizagem. 0 LED2 permanece permanentemente aceso. Inverta a polaridade do
motor e recomece a partir do passo 3).

- A folha volta a abrir completamente.

- A folha fecha-se completamente.

Abertura total da folha

D11- Detecdo de obstaculos
Se for detectado um obstaculo durante a abertura do portdo: o portdo péra.

Se for detectado um obstaculo durante o fecho do portdo: o portao para, volta a abrir e volta a fechar.

& Quando o portdo atinge o batente de fecho, volta a abrir para eliminar qualquer obstaculo.

E- CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor
Motor Motor 24V DC com desblogueio manual
Tipo com atuador
Comprimento de curso 435 mm
Tensdo de entrada 24V DC
Peso méx. por painel / Largura max. por painel 200kg/2m
Temperatura de funcionamento -20°C~+50°C
Dimensdes 710 mm x 98 mm x 192 mm

0 nivel de pressdo aclstica emitida ponderada A da motorizag&o é igual ou inferior a 70 dB (A).

Telecomandos
Canais 4
Frequéncia - Poténcia max. de emissao 433,92 MHz - poténcia < 10 mW
Alimentagdo 1 pilha de litio CR2032 fornecida
Seguranga codigo secreto rotativo

PT CCO 53



Luz sinalizadora

Antena integrada

Ampola

Cabo de alimentacéo

Ligagdo ampola

Parafusos

Nao ligara 230V

Temperatura de funcionamento
Dimensdes

Fotocélulas

Método de detegao
Alcance

Tensdo de entrada

Tempo de resposta
Indicador de funcionamento

Dimensdes
Tipo de saida

Sim (cabo coaxial nao fornecido)
LED E14 24V 1W (fornecido)

2 x 1 mm? (ndo fornecido)

nao polarizada (placa eletrénica)

fornecidos

-20°C~+50°C
74 x 167 x 59 mm

Feixe infravermelho
10 m méaximo
12~24V AC/DC
<100 ms

RX: LED vermelho aceso (feixe interrompido)
LED vermelho apagado (feixe alinhado)
TX: LED vermelho aceso (alimentagdo)

63 x 63 x 30 mm
Saida relé

Realizar as seguintes operagdes pelo menos a cada 6 meses.
Em caso de utilizagdo muito frequente, reduzir o intervalo de tempo.

Cortar a alimentacao:

(1) Limpar e lubrificar os parafusos, as dobradigas e a calha.
(2) Verificar se os pontos de fixagdo estdo bem apertados.

(3) Verificar a boa ligagdo dos cabos.

Ligar a alimentacao:

(1) Verificar as regulagdes da alimentag&o.
(2) Verificar o funcionamento do desblogueio manual.

(3) Verificar se as fotocélulas ou outro dispositivo de seguranga funcionam bem.

&)

Torx

1x CR2032



Aquecimento das baterias de
seguranga.

0 portdo ndo mexe quando se aciona
ao telecomando.

A distancia de transmissao é muito
curta.

Aluz indicadora nao funciona.
Os painéis ou batentes param
subitamente quando estdo em
movimento.

ou

Os painéis ou batentes ndo fazem
qualguer movimento.

Um painel fecha até ao batente e o
outro péra.

E o motor nao faz movimento e o relé
faz barulho aquando da operacgao de
abertura e fecho.

0 telecomando nao liga.

Eliminar os controlos remotos do
motor

Verificar as ligagdes da bateria e as polaridades.

1. Verificar se o indicador «<LED1» acende quando se pressiona o botdo
do telecomando.

2. Verificar se a tensdo é superiora 25 V.

3. Verificar se o indicador «LED2» acende.

4, Confirmar que todos os cabos estdo bem ligados na placa

eletronica.

5. Verificar o bom estado do fusivel e do disjuntor na alimentacao.

Verificar se a antena esta bem ligada sem haver contacto do vivo e da

malha.

Verificar as pilhas do telecomando.

Verificar o estado das ligagdes da luz e da ampola.

1. Verificar se o batente ou painel pode ser manipulado livremente e se
nao ha nenhum obstéculo entre eles.

2. Assegure-se de que os cabos de ligagdo estdo corretamente ligados.
3. Verificar o estado do fusivel.

4. Assegure-se de que nao ha nenhum obstaculo entre o feixe das
fotocélulas.

5. Se necessario, cortar a alimentagdo do motor e verificar se os
batentes ou painéis podem movimentar-se livremente depois de
desbloqueados.

1. Verificar se o batente ou painel pode ser manipulado livremente e se
ndo ha nenhum obstaculo entre eles.

2. Assegure-se de que os cabos de ligagdo estdo corretamente ligados.
3. Verificar o estado do fusivel.

4. Assegure-se de que o feixe de seguranga funciona.

5. Cortar a alimentagdo do motor e verificar se os batentes ou painéis
podem movimentar-se livremente depois de desblogueados.

Verificar o estado do fusivel.

1. Verificar se o LED1 da placa eletronica pisca quando se pressiona o
telecomando.

2. Verficar o bom posicionamento do recetor RF1.

3. Se mesmo assim nao funcionar, apague todos os telecomandos e
introduza novos telecomandos seguindo o procedimento normal.

Mantenha o botdo RF premido até o LED1 piscar.



4 fases de aprendizagem em vez de 6 Inverter a polaridade do motor.

0 portdo ndo se move quando carrego Se o telecomando fizer piscar o LED 1 na placa de circuitos (para além

no telecomando do LED 2) quando mantenho premido o botdo superior esquerdo, entdo o
telecomando nao estad emparelhado.
Premir e manter premido o botao superior esquerdo do seu telecomando
deve fazer com que o LED 1 pisque e o LED 4 se acenda.
Repita o procedimento para emparelhar o seu telecomando.
Se nenhum dos LEDs se acender, a excegdo do LED 2, quando premir o botdo
no canto superior esquerdo do telecomando, mude as pilhas ou verifique se o
recetor de encaixe esta bem colocado.

Se nenhum destes procedimentos de diagnostico e manutengao resolver o problema, por favor contacte o
nosso apoio técnico.

H- GARANTIA

Q_PNT'A A SCS Sentinel concede a este produto uma garantia superior a duracao legal, como prova de
. (;?' qualidade e fiabilidade.
7 anosy E obrigatério guardar um comprovativo de compra durante todo o periodo da garantia.
Guarde o cédigo de barras e o comprovativo de compra, eles serdo pedidos para acionar a
garantia.

Nao estao cobertos pela garantia:

* Danos materiais ou elétricos resultantes de uma mé instalagao (ero de ligagdes, polaridade invertida... )

* Danos resultantes de uma utilizag&o indevida da luz de sinalizag&o (utilizag&o diferente da originalmente
prevista) ou de modificagdes.

* Danos resultantes de utilizagao e/ou instalagao de pegas nao previstas e incluidas pela SCS Sentinel.

* Danos resultantes de falta de manutenc&o ou de um choque.

* Danos resultantes de intempéries tais como: granizo, raio, vendaval, etc.

* Devolugdes de artigos sem cdpia da fatura ou taldo de compra.

Nao deitar fora as pilhas e o aparelho junto com o lixo comum. As substancias perigosas que eles
possam conter podem ser prejudiciais a salde e ao ambiente. Utilize os servigos de recolha
seletiva disponiveis na sua localidade ou distribuidor.

]

CEq

J- DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE

A SCS Sentinel declara que este produto estd em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposicdes
relevantes da Diretiva 2014/53/UE e da Diretiva 2006/42/CE. A Declaracdo de Conformidade pode ser encontrada em:
www.scs-sentinel.com/downloads
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Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com

@0 sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France






