






































































































































Para desbloquear os bragos, consultar o paragrafo C4.
Ajuste para a posicao de fechado: depois de definir a posi¢do de totalmente fechado, fixe o batente mecéanico

correspondente nesta posigao.

Ajuste para a posi¢do de aberto: depois de definir a posi¢do de totalmente aberto, fixe o batente mecéanico
correspondente nesta posigao.

Esta operacdo deve ser efectuada uma segunda vez para instalar o segundo brago.

C4- Deshloqueio dos motores

1. Insira a chave de desbloqueio na parte fémea por baixo do motor.

2. Rode a chave no sentido dos ponteiros do reldgio até ao batente e sem forgar.

3. Desbloqueie e manobre o portdo.

Tratando-se de pecas mecanicas, é possivel que os motores sejam dificeis de desbloquear aquando das primeiras

A gese_erraiagens. Pode ser necessario forgar um pouco. Esta situagao deixara de ocorrer apos algum tempo
'\ de utilizacao.

Fixar de forma permanente a etiqueta da
embraiagem manual junto ao respetivo
dispositivo de acionamento.



Posi¢cdo do motor bloqueado: Posicdo do motor desbloqueado:
0 batente deve estar saliente 0 batente deve estar embutido

Para o motor

:b: DICA

M
Em vez de desbloquear o motor com forca
manual, pode utilizar uma bateria ligando por
cima dos fios branco e amarelo num sentido
ou no outro, de acordo com a polaridade, para
acionar os motores.

A Os fios brancos e amarelos deveme star
desligados da placa eletrénica.

PT CO 47



Ch- Esquema de ligacdes
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Abertura interior
Caso nr. 1

Mo2-

branco branco

abre em segundo abre em primeiro

ligagéo no -

ligagdo no

Casonr. 2

branco | branco

abre em primeiro abre em seiundo
ligacdo no

0 motor principal e 0 motor secundério podem ser instalados tanto no pilar da direita como no pilar da
esquerda.

ligacdo no

C6- Instalacao e ligacao

Ligacdo da alimentacao

Tenha em atenc@o que as operagdes de ligagao elétrica devem ser feitas por um eletricista qualificado e
seguindo estas indicagdes:

1. Assegure-se de que todas as ligagdes (motores, luz sinalizadora, antena, fotocéluas, seletor de chave, etc.)
sdo totalmente feitas antes de ligar a alimentagdo 230V no ligador cinzento. Ver esquema (Figura 1 - pag. 92)

230V




Fotocélulas

As fotocélulas sao os dispositivos de seguranga para os portdes automaticos. Sdo formadas por um
emissor e um recetor e sdo acionadas quando o feixe é interrompido.

Se for detetado um obstaculo, o portdo para e abre ligeiramente permitindo que o obstaculo seja
movimentado em seguranca. As fotocélulas podem ser colocadas tanto no pilar esquerdo como direito.

ETAPA1 ETAPA 2 ETAPA 3

Alinhamento %

ETAPA 4: CABLAGEM [T T plhamento v
CAIXA DA PLACA 0,5 mm?

Bloco de
terminais

S - ETAPA5
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Luz sinalizadora
Retire totalmente a embalagem antes de fazer as ligag@es.

pressionar

Se desejar melhorar o desempenho dos
telecomandos, pode ligar a antena existente dentro
da luz sinalizadora usando um cabo coaxial do tipo
GR58 (ndo fornecido). Neste caso, deve desligar a
antena de origem. Ligue o cobre central do cabo
coaxial ao borne «ANT» e ligue a malha ao borne
«GND», tanto no lado da antena como na placa
eletrdnica.

CAIXA DA
PLACA

) Cabo coaxial
L 1 1 1 |
| I . Cobre central
1 1 1 |
| .
1 1 1 | GND| |ANT
| .
1 1 | |
NN
‘ '] '
P F -
Situado na ;’ lf""l | oo
bas a direita (] :’
naplaca 5 &
eletronica

Parafusos de fixagao o

Vista superior .
pressionar
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D- REGULACAO/UTILIZACAO

D1- Regulacao niimero de batentes (dip switch 1)

Regulacgao dos switchs: a posicao «ON» situa-se voltado para baixo,

weo SSmx% «OFF» voltado para cima.

288822

53332 §0FF DIP SWITCH 1 D/S set:

teor [ Jwe ON =funcionamento 2 painéis
0)0)0|0|0|0(8 ez B Jsvs OFF = funcionamento 1 painell (ligagdono5e6)
ON Leps [_)_] pHoTo
CAIXA DA PLACA

D2- Dip switch2y 3

Los interruptores 2y 3 no se utilizan.

D3- Ajuste del cierre automatico (dip switch 4)

DIP SWITCH 4

Sobre « ON » : Cierre autématico a 30 segundos.

Una pulsacion simulténea sobre las dos teclas del control remoto (portal abierto o cerrado) deshabilitara el modo
automatico (confirmacion con 3 parpadeos de la luz intermitente).

Hacer de nuevo la operacion para reactivar el modo automatico (confirmacion con 3 parpadeos de la luz intermitente).

Nota : En el caso de un cierre automatico, la instalacién de fotocélulas es necesaria.

Sobre « OFF » : Cierre automatico desactivado (cuidado, siempre se puede activar por medio del control remoto).

D4- Ajuste de las fotocélulas (dip switch 5)

DIP SWITCH 5:

ON : Fotocélulas activadas. Si algo pasa delante de las fotocélulas = liberacion del obstaculo durante 2 segundos.
Sien caso de cierre automatico las fotocélulas detectan un obstaculo cuando el portal esté totalmente abierto, el
tiempo de pausa estara recargado.

OFF : Fotocélulas desactivadas. Las fotocélulas ya no tendran ninguna influencia en el funcionamiento de la puerta.

D5- Desfase / apertura y cierre retardados (dip switch 6)

DIP SWITCH 6 :
ON : 8 segundos de retraso a la apertura / cierre de los batientes.

OFF : 5 segundos de retraso a la apertura/ cierre de los batientes.

D6- Velocidad de desaceleracion

Las velocidades de funcionamiento no son ajustables.

2 CO PT



LED1 indicador RF: radiofrequéncia

ENIEE 0 indicador LEDl~pisca quando recebe um sinal (telecomando

o2 [T ] programado ou nao).

teos [ proto LED2 sistema de aprendizagem:

teos [ Kev 0 indicador LED2 pisca 2 vezes por segundo no funcionamento normal
e 1vez por segundo em programacao. Se o LED2 estiver fixo, deve ser

E repetido o processo de aprendizagem.
(D]
CAIXA DA PLACA LED3 fotocélulas:

0 indicador LED3 acende quando as fotocélulas nado estéo alinhadas ou
quando ha um obstéaculo entre elas.

LED4 start:
0 indicador LED4 acende quando o telecomando, o seletor de chave ou o
botdo de pressao sao ativados.

Aiiada los mandos a distancia a la motorizacion :

Pulsar el botén «RF-Learn» hasta que se encienda el LED1.

A continuacion, pulsar el boton situado a la izquierda del mando a distancia. EI LED1 parpadea dos veces y permanece
encendido durante 10 segundos, después se apaga. El mando a distancia se ha memorizado.

Borrar mandos a distancia de la motorizacion :

Mantengar pulsada la tecla RF hasta que el LED1 se apague.

1) El interruptor n°1 debe estar en posicion ON.

2) Desbloquee los motores, coloque las 2 hojas a mitad de carreray, a continuacion, vuelva a bloquear los motores.

3) En la tarjeta electronica, mantenga pulsado el boton SYS-learn hasta que el LED2 parpadee una vez por segundo (en
lugar de dos veces por segundo o fijo), luego suéltelo.

4) Pulse el boton de la izquierda del mando a distancia.

5) El proceso de aprendizaje debe ser el siguiente:

- La hoja conectada a la salida MOT2 se cierra completamente. (Si se abre, pulse de nuevo el boton de la izquierda

del mando a distancia para interrumpir el proceso de aprendizaje. EI LED2 permanece permanentemente encendido.
Invierta la polaridad del motor y comience de nuevo desde el paso 1).

- La hoja conectada a la salida MOT1 se cierra completamente. (Si se abre, pulse de nuevo la tecla izquierda del mando
a distancia para interrumpir el proceso de aprendizaje. EI LED2 permanece permanentemente encendido. Invierta la
polaridad del motor y comience de nuevo desde el paso 1).

- La hoja conectada a la salida MOT1 se vuelve a abrir completamente.

- La hoja conectada a la salida MOT2 se reabre completamente.

- La hoja conectada a la salida MOT2 se cierra completamente.

- La hoja conectada a la salida MOT1 se cierra completamente.

Trés la etapa 5 se termina el proceso de aprendizaje de su portal. Se puede utilizar el control remoto :

°
/:' apertura total de los 2 batientes [l apertura partial (1 batiente Gnico)

Si el proceso de aprendizaje no esta completado, el indicador LED2 se queda encendido. Verificar la conexion de los
cableados y repetir la opéracion.



D10- Proceso de aprendizaje del sistema para un portal con un batiente
unico

1) El interruptor n° 1 debe estar en posicion OFF.

2) El motor debe estar conectado a la salida MOT1.

3) Desbloquee el motor, coloque la hoja a mitad de carrera y vuelva a bloquear el motor.

4) En la tarjeta electrénica, mantenga pulsado el boton SYS-learn hasta que el LED2 parpadee una vez por
segundo (en lugar de dos veces por segundo o fijo), luego suéltelo.

5) Pulse el boton de la derecha del mando a distancia.

6) El proceso de aprendizaje debe ser el siguiente:

- La hoja se cierra completamente. (Si se abre, pulse de nuevo el boton de la derecha del mando a distancia
para interrumpir el proceso de aprendizaje. EI LED2 permanece permanentemente encendido. Invierta la
polaridad del motor y comience de nuevo desde el paso 3).

- La hoja se vuelve a abrir completamente.

- La hoja se cierra completamente.

apertura total del batiente

D11- Deteccion de obstaculos

Si se detecta un obstaculo durante la apertura de la puerta: la puerta se detiene.
Si se detecta un obstaculo en fase de cierre: la puerta se detiene, se vuelve a abrir y se cierra de nuevo.

Cuando la puerta alcanza el tope de cierre, se vuelve a abrir para eliminar cualquier obstéaculo.

E- CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor
Motor motor 24V DC com desbloqueio manual
Tipo bragos articulados
Tensdo de entrada 24V DC
|F-’eso maximo por palne.l 250kg/25m
argura maxima por painel
Temperatura de funcionamento -20°C~+50°C
Dimensdes 285 mm x 160 mm x 298 mm

0 nivel de pressdo acdstica emitida ponderada A da motorizag&o € igual ou inferior a 70 dB (A).

Telecomandos
Canais 4
Frequéncia - Poténcia méax. de emissdo 433,92 MHz - poténcia < 10mW
Alimentacédo 1 pilha de litio CR2032 fornecida
Seguranga codigo secreto rotativo

8 CCO PT



Luz sinalizadora

Antena integrada Sim (cabo coaxial ndo fornecido)
Ampola LED E14 24V 1W (fornecido)
Cabo de alimentagao 2 x 1 mm2(ndo fornecido)
Ligacao ampola nao polarizada (placa eletrdnica)
Parafusos fornecidos

Nao ligara 230V

Temperatura de funcionamento -20°C~+50°C

Dimensdes 74 x 167 x 59 mm
Fotocélulas

Método de detegao Feixe infravermelho

Alcance 10M méx.

Tensao de entrada 12-24 V AC/DC

Tempo de resposta <100 ms

Indicador de funcionamento RX: LED vermelho aceso (feixe interrompido)

LED vermelho apagado (feixe alinhado)
TX: LED vermelho aceso (alimentagdo)
Dimens@es 63 x 63 x 30 mm
Tipo de saida Saida relé

Realizar as seguintes operagdes pelo menos a cada 6 meses.
Em caso de utilizagdo muito frequente, reduzir o intervalo de tempo.

Cortar a alimentacéo:

(1) Limpar e lubrificar os parafusos, as dobradicas e a calha.
(2) Verificar se os pontos de fixagdo estdo bem apertados.
(3) Verificar a boa ligagao dos cabos.

Ligar a alimentacao:

(1) Verificar as regulagdes da alimentagéo.

(2) Verificar o funcionamento do desbloqueio manual.

(3) Verificar se as fotocélulas ou outro dispositivo de seguranga funcionam bem.

: 1 x CR2032

Torx




Garantir o bom funcionamento dos dispositivos de
seguranca (fotocélulas, luz intermitente, etc.)

Limpar por dentro e por fora com uma
microfibra

Certificar-se do bom funcionamento do desblo-

queio manual

Efetuar um desbloqueio, abrir e fechar
manualmente o portdo na totalidade
(ao desbloquear pode ocorrer um ponto

1xem cada de pressdo antes de manobrar manual-
estagao mente e isso é um fenémeno normal)
Verificar se o cofre eletronico ndo tem oxidacéo, Limpar por dentro e por fora com uma
insetos, etc. microfibra
Estanquidade do cofre eletronico Verificar as juntas de silicone + empan-
que
Verificar o portao 1x ano lubrificacao das dobradicas

Problema
Aquecimento das baterias de
seguranga.

0 portdo nao mexe quando se
aciona ao telecomando.

A distancia de transmissao é muito
curta.

Aluz indicadora nao funciona.
Os painéis ou batentes param
subitamente quando estdo em
movimento.

ou

Os painéis ou batentes ndo fazem
qualguer movimento.

Um painel fecha até ao topo e o
outro para.

Solugdes
Verificar as ligagdes da bateria e as polaridades.

1. Verificar se o indicador «LED1» acende quando se pressiona o botdo do
telecomando.

2. Verificar se a tensao é superiora 25 V.

3. Verificar se o indicador «LED2» acende.

4. Confirmar que todos os cabos estdo bem ligados na placa eletronica.
5. Verificar o bom estado do fusivel e do disjuntor na alimentagao.
Verificar se a antena esta bem ligada sem haver contacto do vivo e da
malha.

Verificar as pilhas do telecomando.

Verificar o estado das ligacdes da luz e da ampola.

1. Verificar se o batente ou painel pode ser manipulado livremente e se
ndo ha nenhum obstaculo entre eles.

2. Assegure-se de que os cabos de ligagdo estdo corretamente ligados.
3. Verificar o estado do fusivel.

4. Assegure-se de que ndo ha nenhum obstaculo entre o feixe das
fotocélulas.

5. Se necessario, cortar a alimentagdo do motor e verificar se os batentes
ou painéis podem movimentar-se livremente depois de desbloqueados.
1. Verificar se o batente ou painel pode ser manipulado livremente e se
ndo ha nenhum obstaculo entre eles.

2. Assegure-se de que os cabos de ligagdo estdo corretamente ligados.
3. Verificar o estado do fusivel.

4. Assegure-se de que o feixe de seguranca funciona.

5. Cortar a alimentagao do motor e verificar se os batentes ou painéis
podem movimentar-se livremente depois de desblogueados.




E o motor ndao faz movimento e Verificar o estado do fusivel.

o relé faz barulho aquando da

operacao de abertura e fecho.

0 telecomando ndo liga. 1. Verificar se o LED1 da placa eletronica pisca quando se pressiona o
telecomando.
2. Verficar o bom posicionamento do recetor RF1.
3. Se mesmo assim ndo funcionar, apague todos os telecomandos e
introduza novos telecomandos seguindo o procedimento normal.

Eliminar os controlos remotos do Mantenha o botdo RF premido até o LED1 piscar.

motor

0 portao ndo se mexe quando Se o telecomando fizer piscar o LED 1 na placa de circuitos (para além

carrego no telecomando do LED 2) quando mantenho premido o botdo superior esquerdo, entdo
o telecomando ndo esta emparelhado.
Premir e manter premido o botdo superior esquerdo do seu
telecomando deve fazer com que o LED 1 pisque e o LED 4 se acenda.
Repita o procedimento para emparelhar o seu telecomando.
Se nenhum dos LEDs se acender, a excecao do LED 2, quando premir o
botdo no canto superior esquerdo do telecomando, mude as pilhas ou
verifique se o recetor de encaixe esta bem colocado.

Se nenhum destes procedimentos de diagndstico e manutencdo resolver o problema, por favor contacte o
nosso apoio técnico.

Guarde o cddigo de barras e o comprovativo de compra, eles serdo pedidos para acionar a
garantia.
E obrigatorio guardar um comprovativo de compra durante todo o periodo da garantia.

Nao estdo cobertos pela garantia:

 Danos materiais ou elétricos resultantes de uma ma instalagao (ero de ligagdes, polaridade invertida, ... )
¢ Danos resultantes de uma utilizagdo indevida (utilizagdo diferente da originalmente prevista) ou de
modificagdes.

* Danos resultantes de utilizagcao e/ou instalacao de pecas ndo previstas e incluidas pela SCS Sentinel.

* Danos resultantes de falta de manuten¢do ou de um choque.

* Danos resultantes de intempéries tais como: granizo, raio, vendaval, etc.

* Devolugdes de artigos sem copia da fatura ou taldo de compra.

Nao deitar fora as pilhas e o aparelho junto com o lixo comum. As substancias perigosas que eles
possam conter podem ser prejudiciais a sallde e ao ambiente. Utilize os servigos de recolha

seletiva disponiveis na sua localidade ou distribuidor. -
— CE®

A SCS Sentinel declara que este produto estad em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposicdes
relevantes da Diretiva 2014/53/UE e da Diretiva 2006/42/CE. A Declaragdo de Conformidade pode ser encontrada em:
www.scs-sentinel.com/downloads









Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com

@0 sentinel
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