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REMARQUE IMPORTANTE ]

VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVANT DE COMMENCER

Faites toujours preuve de discernement lorsque vous installez du matériel de
vidéosurveillance, en particulier lorsqu'il existe une politique préconisée. Renseignez-
vous sur la reglementation locale en vigueur en matiere d'installation Iégale de matériel
d'enregistrement et de surveillance vidéo. VVous devrez peut-étre obtenir le
consentement d'une tierce partie.

INTERVALLE DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS SANS FIL
Assurez-vous que la réception du signal capté par la(les) caméra(s) sans fil soit optimale
entre la(les) caméra(s) et le récepteur. Si nécessaire, réduisez la distance entre la(les)
cameéra(s) et le récepteur afin d'améliorer les performances générales du systéme. Le kit
de vidéosurveillance enregistrable a caméra couleur sans fil fonctionne a une fréquence
numeérique sécurisée de 2,4 GHz, qui peut largement réduire les interférences provenant
des produits tels les routeurs sans fil, les téléphones sans fil et les fours a micro-ondes.

PRECAUTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

La garantie de ce produit sera annulée en cas de dommages causés par le non-respect de
ce manuel d'instructions. Nous n‘assumerons aucune responsabilité en cas de dommages
causés a des objets ou des personnes, découlant de manipulations incorrectes ou du non-
respect des notices de sécurité. Tout recours en garantie sera nul et non avenu dans ces
cas.

1. Ne faites pas tomber, ne perforez pas et ne démontez pas la caméra ni le récepteur.

2. Evitez tout contact avec I'eau et lavez-vous les mains avant de les utiliser.

3. Ne tirez jamais sur les cables I'alimentation. Saisissez la prise pour le débrancher de la

prise de courant.

4. N'exposez pas la caméra a de hautes températures ni a la lumiére directe du soleil.
Cela risque d'endommager la caméra ou d'entrainer des dysfonctionnements
temporaires.

5. Utilisez les dispositifs avec soin. Evitez d'appuyer fortement sur la caméra ou le

récepteur.

6. Pour votre propre sécurité, évitez d'utiliser la caméra ou éteignez-la en cas de
tempéte ou d'orage.

7. Débranchez I'adaptateur secteur si vous n'utilisez pas le dispositif pendant une longue

période.

8. Nutilisez que les accessoires et les adaptateurs secteur fournis par le fabricant.

9. Afin de respecter la réglementation en matiére de responsabilité parentale, gardez ces
dispositifs hors de la portée des enfants.

10. Vérifiez que les cbles d'alimentation ne puissent pas étre écrasés ni endommagés par

des bords tranchants.

G
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Les produits marqués CE sont
& % dispositif est conforme a la partie 15 conformes a la d}rectlye E_MC
F@ " de la réglementation FCC.  Son (2004/108/EC), a la directive Basse
&~ fonctionnement est soumis aux deux tension (73/23/EEC), fi la d!rect!ve
c € R&TTE (99/5/EC) et a la directive

Déclaration de conformité FCC : Ce

conditions suivantes : :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences ROHS (2011/65/EU) du Conseil de
I'Union Européenne.

nuisibles et (2) il doit accepter toutes les L formité 3 directives impli |
interférences regues, y compris les interférences acon _olrmlte aces |rect|v§s imphique fa
conformité aux normes européennes suivantes :

pouvant causer un fonctionnement indésirable.
EMC : EN 301 489

LVD : EN 60950

Radio : EN 300 328
AVERTISSEMENT FCC/CE
Cet appareil a été testé et est conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques
de classe B conformément a la section 15 des reglements de la FCC et de la norme
ETSI(EN) 300328.

Ces limites sont destinées a assurer une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Il génere et utilise un rayonnement de fréquence radio et peut causer des
interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé
conformément aux instructions.

Rien ne permet de garantir que ces interférences se produiront a un moment
quelconque.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles a la réception des signaux de radio ou
de télévision, ce qui peut étre déterminé en allumant et en éteignant I'appareil,
I'utilisateur doit essayer de corriger ces interférences par I'un des moyens suivants :
- Réorienter ou repositionner I'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre I’appareil et le récepteur.

- Brancher I’appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique
autre que celui auquel il est branché actuellement.

- S'adresser a un technicien radio/télévision pour obtenir de 1’aide supplémentaire.

Vous étes informé que tout changement ou toute modification qui n'aura pas
préalablement été approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut annuler
votre droit relatif au fonctionnement de cet appareil.

DESTRUCTION
e Lorsque ce systeme de caméras cesse de fonctionner ou qu'il ne peut
\ , plus étre répare, il doit étre éliminé conformément aux dispositions
. > Iégales en vigueur. Elimination des piles et des accumulateurs usagés :
" Vous étre légalement tenu (Directive sur les piles) de retourner les piles
et les accumulateurs usagés.



Il est interdit d'éliminer les piles et les accumulateurs usagés avec les déchets ménagers !

Les piles et les accumulateurs contenant des substances dangereuses affichent ces symboles
sur le coté.
Ces symboles indiquent qu'il est interdit d'éliminer ces piles ou ces accumulateurs dans les
déchets ménagers. Voici les abréviations des métaux lourds :

Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb.
Vous pouvez retourner les piles et les accumulateurs usagés qui ne peuvent plus étre
chargés dans les points de collecte agréés de votre communauté ainsi que dans les
commerces et les points de vente des piles et des accumulateurs.
Suivre ces instructions vous permet de répondre aux exigences reglementaires et de
contribuer a la protection de I'environnement.

L'« identifiant de dispositif » et le « mot de passe » du systeme sont indiqués sur une
étiquette au dos du moniteur LCD (derriére le pied rétractable).

Vous aurez besoin de I'« identifiant de dispositif » et du « mot de passe » pour utiliser la
fonction de visualisation a distance.

A des fins de sécurité, nous recommandons aux utilisateurs de copier I'« identifiant de
dispositif » et le « mot de passe » sur le manuel d'utilisation, puis de retirer I'étiquette
indiquant ces informations.

Veuillez conserver I'identifiant et le mot de passe du dispositif a un endroit sdr a titre
d'information.

Déclaration pour une installation de vidéosurveillance

La vidéosurveillance est soumis aux articles L223-1 & L223-9; L251-1 a L 251-8; L 253-1a L253-
5 et L254-1 du code de la sécurité intérieure. Décret d’application N° 96-926 du 17 octobre 1996
modifiée.

Dans les lieux privés : domicile / entreprise non ouverte au public

Les systémes sans enregistrements dans les lieux privés (domicile ou entreprises non ouvertes au
public extérieur) qui n’accueillent pas de public au sens de la loi ne relévent d'aucune procédure
administrative préalable. La mise en place éventuelle de caméras doit cependant s’effectuer dans le
respect de la vie privée et sans visionner la voie publique.

Les dispositions générales du code civil sur le droit a I’'image ou des réglementations particuliéres
telles que celle du code du travail sont alors applicables.

Dans les lieux ouverts au public

Concernant les lieux ouverts au public s’il n'existe aucun enregistrement et que les images prises
par la caméra sont directement renvoyées sur un seul et méme écran que tout le monde peut voir en
entrant, nous ne sommes pas non plus dans un systeme considéré comme participant a de la
surveillance.

En revanche si les images collectées par la caméra sont également renvoyées sur un écran central
sur lequel d'autres images collectées par d'autres caméras sont également proposées aux fins de
surveillance, alors nous sommes bien dans un systéme de vidéoprotection relevant du code de
sécurité intérieure.

Dans ce cas, l'installation d'un systéme de vidéoprotection reléve d'une autorisation préalable a
solliciter aupres du préfet du département qu'il y ait enregistrement ou pas des images.

Adresser une demande d’autorisation a la préfecture de votre département qui instruira votre
demande. Le formulaire a compléter est le cerfa 13806*03. Les informations générales et aide pour
remplir la demande d'autorisation d'un systeme de vidéo protection sont dans la notice
d’information 51336#02. Site internet : http://www.interieur.gouv.fr
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CONTENU DU KIT ]

A Caméra sans fil a pied x 1 B Moniteur LCD tactile sans
filx1

C Antenne la caméra x 1 D Adaptateur secteur 5V/1A x2

[ M
E cableinternet x 1 F sacdevisx1
Q@ o
Y ot b ,

G Manuel d'instructions

Outils nécessaires :
x1

[1 Perceuse électrique

[1 Meche a magonnerie de 5 mm
Manys| [1 Méche z‘i_ma(;gr_merie de 15 mm

[ Tournevis Philips n® 2



CONSEILS DE SECURITE ET D'INSTALLATION

Notes d'installation

Suivez toujours les conseils du fabricant des outils électriques, des escabeaux et des
échelles, etc. Portez des équipements de sécurité (par exemple des lunettes et des
gants de sécurité) lorsque vous percez des trous, etc.

Si vous utilisez des échelles, assurez-vous de les positionner sur une surface stable et
ferme dans un angle, et de les fixer solidement. Recherchez les fils électriques et les
conduites d'eau cachés avant de percer des trous. En cas de doute, utilisez un détecteur de
cables ou de tuyaux. Nous vous recommandons d'éviter d'exposer la caméra a des
conditions climatiques extrémes (par exemple sous une gouttiere pouvant laisser
échapper de I'eau). Apres avoir percé un trou a travers un mur externe pour y faire passer
un cable, assurez-vous de le sceller a I'aide d'un produit d'étanchéité pour éviter les
infiltrations.

Afin d'éviter les risques d'incendie et d'électrocution, ne tentez pas d'ouvrir le boitier
lorsque la caméra est exposée a la pluie, a I’eau ou a des conditions humides. N'exposez
pas les connexions du cablage aux intempéries. Si des terminaisons de céblage sont
réalisées a I'extérieur, utilisez un boitier anti-intempéries pour les isoler.

Il n'existe aucune piéce réparable par I'utilisateur a I'intérieur du dispositif. Confiez la
réparation de ce dispositif a du personnel technique qualifié.

Moniteur LCD tactile

o Conserver a I'écart des sources de chaleur et des hautes températures

o Ne pas exposer a la lumiére directe du soleil

- Eviter les endroits humides

- Eviter les vibrations

o Installer dans un environnement ventilé

o Prend en charge les cartes SD d'une capacité pouvant atteindre 32 Go (non inclues)

Installation de la caméra
Evitez de positionner la caméra directement en face du soleil pour ne pas nuire a la
qualité des images.

- Evitez d'orienter I'objectif de la caméra juste en face d'une vitre transparente car les
leds de vision nocturne produiront une image floue la nuit.

- Evitez d'orienter la caméra directement vers des buissons, des branches ou des objets en
mouvement qui peuvent naturellement bouger en cas de vent. Cela est également
nécessaire si vous devez utiliser la fonction de détection de mouvement du logiciel PC
pour enregistrer les mouvements, car certains mouvements risqueraient d'étre

enregistrés inutilement. 6



NOTE : L'intervalle de fonctionnement des fréquences radio de la caméra est de 200 m en

champ libre.

Fixez le pied de la caméra & une surface stable Desserrez la vis a téte

Schéma d’absorption des ondes

Champ libre
Bois, verre

Cloison placoplatre
Pierre

Mur en béton
Plafond en béton
Paroi en métal

Réglez I'angle de vue puis fixez le
joint a l'aide de la vis a téte.

o Pierre = 50%

O vere -80%

Portée totale =
50% x 80% = 40%

Exemple d’une double diminution
de portée causée par 2 parois



Réglage du canal de la caméra (facultatif)

La caméra sans fil émet par défaut sur le canal 1.

Le moniteur prend en charge jusqu'a 4 caméras. Suivez les instructions de la section
Configuration de la caméra ci-dessous pour configurer ou modifier le canal du moniteur
de la caméra. Si vous souhaitez coupler une autre caméra au moniteur fourni dans ce kit,
assurez-vous que son canal soit différent de celui de la(des) caméra(s) existante(s).

Couplage de la caméra au récepteur (facultatif)

Suivez les instructions de la section Configuration de la caméra pour configurer ou modifier
le canal de la caméra. Si vous souhaitez coupler une autre caméra au moniteur fourni dans
ce kit, assurez-vous que son canal soit différent de celui de la(des) caméra(s) existante(s).

Note :

Si la caméra se trouve & une distance comprise entre 1 m et 1,5 m du moniteur et que le
volume de la caméra sur le récepteur est active, vous risquez d'entendre un sifflement
provenant du moniteur : il s'agit du retour du microphone. Dans ce cas, éloignez
davantage la caméra du moniteur afin d'éviter ce bruit.

Si I'alimentation de la caméra se trouve en permanence a l'extérieur, assurez-vous qu'elle
soit correctement protégeée.



DECOUVERTE DU MONITEUR ET DE LA CAMERA 1

Récepteur
(vue de dessous)

Emplacement SD Pied

rétractable
Bouton de

réinitialisation
Alimentation CA
Connexion

Prise Ethernet

Caméra Vue de face

,---Etat de I'alimentation

Etat de la
liaison

Capteur de
lumiére

Récepteur
(vue de face)
/-\?tentngl Alimentation
retractable Marche/arrét

Vue de dos

Connecteur
d'antenne

Raccord
d'alimentation

Bouton
Marche/Appairement

/4

7

Microphone
SIGNIFICATION DES VOYANTS
Voyant Etat Signification
Etat de Allumé (rouge) La caméra est en marche.
Falimentation Eteint La caméra est éteinte.
Clignotant La caméra est en mode couplage.

Etat de la liaison

Allumé (vert)

La caméra est connectée au récepteur.

Eteint

La caméra est en veille.




Configuration du moniteur

1. Dépliez le pied, déployez I'antenne et raccordez l'adaptateur secteur a I'entrée de
I'alimentation sur le cdté du moniteur. Raccordez ensuite l'autre extrémité de
I'adaptateur a la prise électrique la plus proche.

Appuyez sur le bouton POWER situé au-dessus du moniteur pendant 3 a 4

secondes pour l'allumer.

2. Le récepteur affiche I'écran de bienvenue pendant quelques secondes puis passe en
mode LIVE (en direct).

3. Insérez la carte SD dans I'emplacement SD situé sur le cdté du moniteur.

Note : L'écran restera noir jusqu'a ce que la caméra soit allumée.

Une fois la caméra installée et le moniteur configuré, vous pourrez personnaliser
les réglages du systéme. Veuillez consulter la section Fonctionnement du systéeme.

Vous pouvez également mettre en place le systeme de sécurité numérique sans fil
a partir de l'application. Veuillez consulter la section Acces distant.
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PRESENTATION DU SYSTEME

Le logiciel du systeme de votre moniteur présente une série d'écrans qui vous permettent
de choisir des groupes d'opérations. Par exemple lorsque vous tapez sur I'icbne caméra du
menu contextuel, vous pouvez définir la maniére dont I'écran principal de visualisation,

I'« écran d'apercu en direct », affiche les images des caméras couplées. Vous pouvez
alterner entre les caméras, afficher toutes les caméras sur le méme écran (quadravision)

ou n‘afficher qu'une caméra en particulier.

L'écran d'apercu en direct vous permet de visualiser la transmission des caméras. Il vous
permet également de configurer et de modifier I'affichage de I'écran. Les icones situées sur
I'écran lui-méme vous permettent de consulter I'état de I'alimentation et de la caméra.

Capacité de Capacité de Statut de connexion Etat N° de caméra
la carte SD la batterie ainternet d’enregistrement Force du signal

Indicateur de
mouvement

11



ICONE SIGNIFICATION DE L'ICONE

Choisissez la maniere dont I'écran d'apercu en direct affiche

la transmission des caméras :

« Affichage alterné entre les caméras (toutes les 5 secondes)

» Mode quadravision (affichage de toutes les caméras couplées)
» VVue plein écran (une seule caméra est affichée en plein écran)

Mode caméra

Volume Réglage du niveau de volume.

Réglages du systeme Accés a la page de fonctionnement et des réglages du logiciel systéme,
ou visualisation des évenements enregistres.

Capacité de la carte SD Indique la capacité restante de la carte mémoire.

Capacité de la batterie Affiche la capacité de la batterie. Cette image indique que la batterie est presque
complétement chargée.

Numéro de la caméra Affiche le numéro de la caméra et la force du signal a l'aide des barres d'état
a gauche du numéro.

o @y 0

Etat d'enregistrement Tapez sur cette icone pour démarrer ou interrompre I'enregistrement de cette caméra.
REC « Fixe - Enregistrement arrété » Clignotant - Enregistrement en cours
Connexion a c iond I
iTHCThEt onnexion du systéme a internet
Internet connecté Connecte votre systeme a internet.
@ Intranet connecté Connecte votre systéme a intranet.
.C Visualisation a distance Indique qu'une visualisation & distance est en cours.
Mouvement Le systeme indique que I'enregistrement de la détection de mouvement est en cours.
iE i Programmation Le systéme indigque qu'un enregistrement programmé est en cours.
Onglet du menu
contextuel Ouvre et ferme le menu contextuel.
E Indicateur d‘absence

de carte SD S'affiche en rouge lorsque la carte SD est absente ou endommagée.

Zoom Effectue un zoom avant ou arriére d'une section particuliere de la vidéo en direct

| ©
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Affichages de I'écran d'apercu en direct

L'écran d'apercu en direct peut étre affiché de deux maniéres : en vue quadravision ou en
plein écran. La vue quadravision affiche les images en quatre quadrants (elle affiche
uniquement les caméras allumées). Tapez sur un quadrant pour passer de la vue d'une
seule caméra a la vue en plein écran, et inversement. Tapez de nouveau sur cette image
pour retourner a la vue quadravision.

« Quadravision » « Plein écran »

Fonction zoom
Pour agrandir une zone particuliére,

1. Passez en plein écran puis tapez sur l pour activer le mode zoom.
2. Sélectionnez la zone en tapant dessus pour I'agrandir sur I'écran.

Enregistrement de la vidéo en direct

1. Sur I'écran d'apercu en direct, tapez sur W= pour commencer & enregistrer
la caméra.
2. Tapez de nouveau pour arréter d'enregistrer.

Vous pouvez enregistrer toutes les caméras en méme temps. En enregistrement

manuel, chaque session d'enregistrement (clip vidéo par caméra) posséde une durée
de deux minutes.
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Lecture de la video enregistrée
Dans le menu contextuel, tapez sur les La liste des enregistrements indique :

icones suivantes
4 2013MAR D E! s s |

->

1. Tapez sur le jour en surbrillance correspondant a la vidéo que vous souhaitez lire.
L'écran Record List affichera les enregistrements de cette date dans un dossier.
Si vous tapez sur un dossier qui n'est pas affiché en surbrillance, le dossier
qui s'affichera ne comportera aucun enregistrement.
2. Tapez sur I'enregistrement que vous souhaitez visualiser. Il s'affiche a I'écran.
3. Tapez sur une zone de I'écran qui ne comporte pas d'icbnes de contr6le pour
faire apparaitre la barre de progression. Tapez de nouveau sur cette zone pour
la fermer.
4. Lorsque I'avancement de la lecture est visible, vous pouvez effectuer une avance
ou un retour rapide en déplagant la barre de lecture.

5. Ala fin de la lecture, tapez sur [ﬂ ou sur pour retourner a la liste des
enregistrements.

14



MENU SYSTEME 1

Dans le menu contextuel, tapez sur les

icoOnes suivantes

L'écran principal indique :

Camera Setup "

g |

Camera Setup Recorder Setup Network Setup

B R e

System Setup Quick Tips

Le MENU SYSTEME affiche I'option Camera Setup par défaut.

Ecran principal

Sous-écrans

Fonction

Camera Setup

Camera Setup

Couple de nouvelles caméras au récepteur.

Camera on Rend visible les caméras au moniteur.

Brightness Eclaircit ou assombrit la vidéo de cette caméra.,
Recorder Setup Détection de Se met & enregistrer lorsqu'un objet se déplace en face de

mouvement la caméra. Continue a enregistrer pendant 2 minutes.

Schedule Record

Configure un calendrier d'enregistrement a des
heures et pour des durées prédéterminées.

Network Setup  [Configuration Sélectionne le type de connexion internet a
d'internet utiliser.
Security Code Définit le code de sécurité de I'acces distant.
Network Information |Affiche des informations a propos de votre

réseau et le numéro DID unique du récepteur.

Alarm Setup Period Définit la durée de sonnerie de lI'alarme.
Melody Sélectionne la mélodie de l'alarme.

System Setup Mode d'économie Eteint temporairement I'écran lorsque le
d'énergie systeme reste inactif pendant 2 minutes

afin d'économiser de I'énergie.

Screen Auto Lock

\Verrouille I'écran pour empécher toute activité
jusqu'au déverrouillage de I'écran.

Time

Reégle I'heure par incréments de 12 heures.

Format Storage

Formate/efface toutes les données de la carte SD.

System Upgrade

Met a niveau le micrologiciel du récepteur

Default

IAffiche la liste des réglages par défaut du systeme.

Quick Tips

N/A

IAffiche une liste de 10 questions fréquentes.
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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Ecran de configuration de la caméra

Tapez sur Camera setup.
Cet écran indique :

Camera Setup

Pairing

Couplage de la caméra

Votre caméra est couplée au moniteur en usine par défaut sur le canal 1.
Pour ajouter une ou plusieurs caméras a votre systéme, vous devez la(les) coupler a
différents canaux.

Dans le menu contextuel, tapez sur les L'écran principal indique :
icOnes suivantes

[.E].6 . Ca

Camera Setup

Select Camera to Pair

Camera 1

1. Tapez sur I'image de la caméra que vous souhaitez coupler. L'icbne « traitement »
s'affiche pendant 60 secondes (compte a rebours).

2. Appuyez rapidement sur le bouton Pairing du céble d'alimentation de cette caméra
(veuillez consulter la section Découverte du moniteur et de la caméra). Le systeme
indiquera que le couplage a été réalisé avec succés.

3. Le systéme affichera automatiquement I'écran Camera On.

Activation de la caméra

Apres avoir ajouté une caméra a votre systeme, celui-ci allumera automatiquement cette
caméra.
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L'écran indique :
Dans le menu contextuel, tapez sur
les icOnes suivantes

aff o R=R=

Un « X » indique qu'une caméra est éteinte et un « ¢ » signifie qu'elle est allumée.
Tapez sur la caméra pour I'allumer ou I'éteindre.

Camera Setup

Select Camera to Turn On or Off

Luminosité

Dans le menu contextuel, tapez sur les L'écran indique :
icones suivantes

rﬁ Camera Setup
e . |l < ‘.: ;
- J - - Select Camera to Adjust Camera Brightness
!H Camera 3
5 5

- w

-3

Tapez sur la caméra pour modifier le niveau de luminosité. Le niveau de luminosité par
défaut est 0. Vous pouvez régler sa valeur entre -2 et 2.

Ecran de configuration de I'enregistreur

Recorder Setup

Motion Detection

Motion Detection Email Alert Schedule Record
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Détection de mouvement

Dans le menu contextuel, tapez sur les L'écran indique :
icOnes suivantes

—‘l I — Recorder Setup W W
E @ Select Camera to Setup Sensitivity
REC Camera 1
- - -> WA 7
' 4

Tapez sur la caméra pour régler la sensibilité sur Off (arrétée), Low (faible) ou High
(Blevée).

Valeur par défaut : low. L'écran affichera de nouveau I'écran Motion Detection au bout
de 10 secondes ou si vous appuyez sur le bouton Précédent.

Alertes par courrier électronique

Le systéme peut vous avertir lorsque I'une des caméras détecte des mouvements en vous
envoyant une alerte par courrier électronique. Cette alerte par courrier électronique
comprend des informations comme I'heure a laquelle ces mouvements ont été détectés
ainsi que le numéro de la caméra. Avant de pouvoir utiliser la fonction d'alerte par courrier
électronique, vous devez saisir une adresse électronique entrante et une adresse
électronique sortante.

Nous vous recommandons fortement de configurer une adresse Gmail comme
serveur d'envoi de courrier électronique. Le serveur de messagerie sortant (SMTP
server) est chargé d'envoyer les notifications par courrier électronique afin de les

avertir que I'une des caméras du systéeme a détecté des mouvements (la détection de
mouvement doit étre activée).

Le serveur de courrier sortant (Email To) regoit la notification envoyée par le serveur
SMTP. L'utilisateur doit pouvoir recevoir le courrier électronique sur un ordinateur
Windows ou sur des dispositifs mobiles (par exemple sur un smartphone ou une tablette
iPhone, iPad, Android) afin de recevoir les alertes par courrier électronique provenant du
systeme.

Aprés avoir recu une alerte par courrier électronique, vous pouvez accéder a la vidéo

en direct & partir des applications pour smartphones iPhone, iPad et Android ainsi que
sur pour tablettes Android. Ces applications gratuites sont disponibles sur I'App Store
iTunes et sur I'Android Market.
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Dans le menu contextuel, tapez sur les icones L'écran indique :
suivantes lorsqu'elles s'affichent a I'écran :

Recorder Setup W W

O Enable @ Disable

SMTP Server
SMTP Port:

Username.

1. Tapez sur Enable (activer) pour activer s
les alertes par courrier électronique, ou sur
Disable (désactiver) pour les désactiver.
2. Tapez sur le champ SMTP Server
(serveur SMTP). Un clavier s'affiche a
I'écran.

3. Saisissez votre serveur SMTP de courrier
sortant (par exemple :
johndoe@gmail.com). Sur le clavier, vous
pouvez alterner entre les caractéres
alphabétiques et les chiffres/symboles en
tapant sur le champ situé a gauche de la
barre d'espace. Tapez sur Enter (Entrée).
L'écran Email Alert s'affiche de nouveau.

4. Procédez de la méme maniere pour le champ Password (mot de passe). Tapez sur
Enter (Entrée). Le mot de passe saisi ici doit étre celui que vous utilisez pour vous
connecter a votre compte de courrier électronique sortant.

5. Répétez I'étape 3 pour le champ Email To (courrier électronique du destinataire).
Seul un compte de courrier électronique entrant sera accepté par le systeme. Le
compte de courrier électronique entrant peut étre différent du compte de courrier
électronique sortant.

6. Tapez sur OK pour enregistrer les réglages puis sur pour retourner a I'écran
précédent.
Si vous utilisez un serveur SMTP sortant de Gmail, cochez SSL et renseignez les
données du tableau suivant :

Pour Gmail

SMTP Server Smtp.gmail.com Saisissez cette valeur.

SMTP Port 465 Saisissez cette valeur.

Username XXXX@gmail.com Saisissez votre adresse Gmail compléte,
y compris @gmail.com.

Password XXXXXXXXXX Saisissez le mot de passe de ce
compte Gmail.

Email to XXXX@gmail.com Saisissez I'adresse électronique a laquelle
vous
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En registrement prog rammé

Jusqu'a 5 sessions d'enregistrement peuvent étre programmées chaque jour. La capacité de
la carte SD limite la durée totale d'enregistrement disponible. Ces sessions
d'enregistrement doivent débuter et se terminer au cours d'une unique période de 24
heures. Elles ne peuvent pas se poursuivre le jour suivant.

Dans le menu contextuel, tapez sur les L'écran Schedule Record indique :
icones suivantes

-)E-) 'g"l»

Camera:

Start Time: IO AV g

Stop Time: - ] 00 ]‘A’M" v

Date: | 03/28/2013 |

EEE S

1. Tapez sur le numéro de la caméra ou du canal que vous souhaitez enregistrer (de 1 a
4). Vous pouvez sélectionner plusieurs cameéras.

2. Indiquez I'neure de début et de fin d'enregistrement. Tapez séparément sur le champ
des heures et le champ des minutes, puis appuyez sur les fleches HAUT et BAS pour
faire défiler les valeurs.

3. Tapez sur le bloc AM/PM pour alterner entre ces deux valeurs.

4. Tapez sur le champ DATE vide. L'écran Schedule Record Calendar s’affiche.

Recorder Setup ’i‘ '?‘

<4 2013MAY D

5. Tapez sur la date a laquelle vous souhaitez enregistrer. L'écran précédent s’affiche.

6. Configurez I'enregistrement puis tapez sur Save (enregistrer). VVous pouvez
sélectionner une autre session d'enregistrement a programmer.

7. Sivous souhaitez supprimer un enregistrement programme, sélectionnez
I'enregistrement a supprimer (de 1 a 5) puis tapez sur Clear (supprimer).
Les valeurs par défaut de I'écran sont rétablies.

Ecran de configuration réseau

L'écran Network Setup vous permet de sélectionner votre type d'internet et de définir un
code de sécurité. Vous pouvez également afficher la configuration par défaut du systeme.
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3.

Dans le menu contextuel, tapez sur les L'écran Network Setup indique :

icones suivantes

Configuration d'internet
1. Tapez sur l'icone Internet Setup pour afficher I'écran Internet Setup.
Network Setup

O Static IP ® DHCP

2. Tapez sur votre sélection puis renseignez les champs demandés. Tapez sur OK.

Selection Fields

Static IP -IP Address

- Subnet Mask

- Default Gateway
- DNS Server

DHCP None

Tapez sur OK pour valider le message concernant le redémarrage du systéme.
L'écran Network Setup s’affiche.
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Code de sécurité

Définissez votre code de sécurité pour limiter le nombre de personnes autorisées
a accéder a distance au systeme.

1. Tapez sur l'icone Security Code pour afficher I'écran Security Code.

Network Setup 'i‘

Current Security Code is: 123456

Change Code: 123456

2. Sivous avez déja saisi un code auparavant, I'écran affichera votre code existant

3. Tapez sur le champ Change code ; un clavier s'affiche.

Network Setup W I?'

Enter

4. Saisissez votre code de sécurité.
5. Tapez sur OK. Le systéme retournera a I'écran Network Setup.
Note : Le code de sécurité devra étre saisi pour accéder au systeme a distance.

Pour préserver votre confidentialité, pensez a remplacer le mot de passe par défaut
123456 par votre code de sécurité personnel.
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Informations réseau
1. Tapez sur I'icone Network Information pour afficher I'écran Network Information.

Network Setup @ g

Ne rk Information

Firmware Ver. : V A2.1.2 - 60Hz Static IP

CAM1: CAM2: IP Address: 192.168.0.118
CAM3: CAM4: Subnet Mask: 255.255.255.0
System ID : 516", Default Gateway: 192.168.0.253
DID : AHUAMS S A NS, DNS Server: 168.95.1.1
Security Code : 123456

2. Tapez sur la flecche PRECEDENT pour retourner a I'écran précédent.

Note :

Le DID est un code unique spécifique a votre moniteur. 1l est nécessaire pour accéder
a distance a vos cameras a partir d'internet.

Les informations de configuration DHCP sont assignées par votre routeur personnel
a votre moniteur.

Ecran de configuration d'alarme
L'écran Alarm Setup vous permet de :
0 Définir la durée de sonnerie de l'alarme
0 Sélectionner la mélodie de I'alarme.

Dans le menu contextuel, L'écran indique :
tapez sur les icones suivantes RRRSats
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« Period »

Cet écran vous permet de sélectionner la durée de I'alarme ou de la siréne
de l'alarme et du minuteur.

1. Tapez sur Period. L'écran Set Siren Duration s'affiche.
Alarm Setup "

Select to Change Siren Duration

F’HML

@@@ D

lOs 305 None

2. Sélectionnez la durée de sonnerie de I'alarme souhaitée.
3. Tapez sur la fleche « < » pour retourner a I'écran précédent.

« Melody »

Cet écran vous permet de sélectionner la mélodie de la siréne.
1. Tapez sur Melody. L'écran Change Siren Melody s'affiche.

Alarm Setup

Select to Change Siren Melody

Melody

2. Sélectionnez la mélodie souhaitée
3. Tapez sur la fleche « € » pour retourner a I'écran précédent.
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Ecran de configuration systéme

Mode d’'économie d'énergie
En mode d'économie d'énergie, le moniteur éteindra I'écran au bout de 2 minutes
d'inactivité. Appuyez une fois sur le bouton Power pour réactiver le moniteur.

En cas de détection d'un événement ou lors du démarrage d'un enregistrement
programmé, I'écran se rallumera automatiquement.

1. Tapez sur Power Saving pour activer le mode d'‘économie d'énergie. Ce mode est
désactivé par défaut.

System Setup w ’?

Select to Activate Power Saving Mode

Enable Disable

2

2. Une coche apparait sous votre sélection.
3. Tapezsur la fleche « € » pour retourner a I'écran précédent.

Verrouillage automatique de I'écran

En mode de verrouillage automatique, le moniteur passera en mode de verrouillage
automatique de I'écran au bout de 2 minutes d'inactivité. Le verrouillage automatique
désactive I'écran tactile et fait disparaitre les icbnes de I'écran.
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1. Tapez sur Screen Auto Lock

System Setup W [?\

Select to Activate Touch Screen Operation Auto-lock

Auto-lock Enable/Disable

fm)
1

Enable Disable

7

2. Tapez sur votre sélection ; une coche s'affiche en dessous.
3. Tapez sur la fleche « € » pour retourner a I'écran précédent.

Note : A partir de I'écran d'apercu en direct, appuyez une fois sur le bouton
Power pour déverrouiller I'écran et retourner au mode de fonctionnement
normal de I'écran tactile.

Heure
L'écran Time vous permet de configurer les alarmes, I'heure du systeme et un minuteur.

Dans le menu contextuel, L'é