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DECLARATION DE GARANTIE

PAR COURRIER PAR INTERNET

SCS SENTINEL - Service commande scs-laboutique.com
Rte de St Symphorien - BP 69
S([_SS 85130 Les Landes génusson (FRANCE)

S E N T I N E L

N’'oubliez pas d’'enregistrer votre garantie dans le mois suivant votre achat.
Conservez soigneusement votre justificatif d'achat. (photocopie ticket de
caisse ou facture).

Il vous sera demandé pour faire valoir la garantie.

nom : kit automatisme (bras articulés) pour portail a battants

code barre (NUMErO A 13 CHIfffES) & .ottt et

N° lot (indiqué dans la zone du code barre du PACKAGING) & cvveeveeeieiecieeeieeeee e

LIEU D’ACHAT

ENSEIGNE & oiiii it ettt eere e e et e e et e e e e arr e e e e eeaaaaaaaeaas date achat: .,

INSTALLATEUR

|:| particulier |:| professionnel

SO T & oottt e et e e e e a e e rren —rr———————ttaaaaaaaaaaas

+ EXTENSION DE GARANTIE

Profitez en toute sérénité de votre produit en prolongeant votre garantie constructeur.

En cas de panne, la garantie couvre le remplacement des pieces défectueuses et la main d’oeuvre
(la réparation est faites dans nos locaux par nos techniciens spécialisés).
L'installation n’est pas comprise dans la garantie.

Comment souscrire ?
Déclarer la garantie constructeur sur le site scs-laboutique.com. Puis, choisissez I'option «souscrire &
une extensiony.
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AVERTISSEMENTS GENERAUX
N

' Important : Avant toute installation lire attentivement ce manuel. Cette notice fait partie
intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement en vue de toute consultation
ol ultérieure.
Avertissements généraux : La mise en oeuvre, les connections électriques et les réglages doivent étre
effectués dans les regles de I'art par une personne qudlifiée et spécialisée. L'utilisateur de ce systeme
est responsable et se doit de vérifier et de respecter les normes et les lois en vigueur dans le pays
d'utilisation.

Lire attentivement toutes les caractéristiques techniques du produit avant installation (type, poids,
longueur maximale, installation, contréles préliminaires,...).

Vérifier avant travaux que ce produit est adapté a votre portail et votre emplacement. S'assurer que
la structure du portail & motoriser présente les qualités de robustesses et de stabilité requises. Apporter
toutes les modifications nécessaires concernant I'espace de sécurité autour du portail ainsi que la
protection des zones de cisaillement, d’entrainement et de danger en général. SCS Sentinel décline
toute responsabilité en cas d'inobservation de ces points.

L'installation de cet automatisme de portail requiert des compétences en matiere d'électricité et de
mécanique.

Couper systématiguement I'alimentation de la motorisation avant toute intervention de réparation,
de raccordement ou de maintenance.

Vérifier la présence en amont de I'installation électrique d'un interrupteur différentiel avec un seuil
de 0.03A.

Les dispositifs de sécurité (photocellules, lampes,...) permettent de prévenir tout risque mécanique
de mouvement de I'automatisme (écrasement, cisaillement,...). L'installateur doit respecter les
normes en vigueur d'installation, vérifier la conformité de I'ensemble automatisme de portail, pro-
téger et informer les utilisateurs de tout risque, installer des dispositifs de contréle et de sécurité. Cet
automatisme doit étre utilisé pour un usage domestique. Les normes applicables a I'ensemble moto-
risation-portail impose des dispositifs de contrble et de sécurité.

Une installation ne respectant pas ces normes est susceptible de provoquer des dommages aux per-
sonnes, animaux et biens dont SCS n'est pas tenu pour responsable.

En fonctionnement automatique et pour les manceuvres effectuées hors de la vue de I'utilisateur,
munir votre installation de dispositifs de sécurité (photocellules, feu clignotant,...). SCS SENTINEL
décline toute responsabilité en cas de non respect de ces indications.

Une vérification et un entretien périodique de I'installation est indispensable tous les 6 mois.

L'utilisateur doit s'abstenir de faire toute tentative de réparation pour remédier & un défaut, et de-
mander I'intervention d'un personnel qualifié.

Tenir & I'écart les enfants des emballages et empécher quiconque de rester a proximité de I'auto-
matisme pendant son installation et son réglage.

Ne laisser pas les enfants ou toutes personnes non formées utiliser les télécommandes afin d’'éviter
tout déclenchement involontaires du portail.
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INTRODUCTION
A4

Vous venez de faire I'acquisition d'un kit de motorisation. Cet automatisme vous accompagnera
durant de nombreuses années si vous suivez attentivement les instructions contenues dans ce manuel.
Pourréussir votre installation, il estindispensable de lire intégralement cette notice avant de commencer
la pose, notre garantie ne s’appliquera que pour des installations effectuées selon le respect de nos
criteres.

Ce kit de motorisation a été congu pour vous permetire de réaliser aisement I'automatisation de
tout type de portail a battants, exclusivement pour un usage domestique, sans qu'il vous soit
nécessaire d'envisager des travaux lourds et fastidieux. Cette motorisation de portail est un systeme
de motorisation autobloquante. Votre portail a battants doit impérativement étre équipé de butées
centrale et latérales (non fournies). Les butées doivent arréter le portail sans le bloquer. Autrement dit,
il faut supprimer toute serrure mécanique (ou gdche) et tout sabot basculant ou arrétorr.

Nous vous informons qu'un automatisme de portail est une solution d’agrément et de confort de vie,
et gqu’en aucune maniere le réle d'un automatisme est de solutionner ou de pallier & des problemes
d'installation de portail. Voir & cet effet le chapitre ci-dessous « Contrdles préliminaires a effectuer sur
votre portail ».

Le moteur est du type autobloquant. C'est-a-dire, lorsque le portail est fermé, la tenue en fermeture
du portail se fait par le moteur lui-méme qui demeure immobile. Prenez en compte le fait que cela ne
saurait garantir une résistance suffisante a une tentative d’effraction « sérieuse » ou & des chocs subis
par le portail.
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CONSIGNES DE SECURITE
A4

A Aftention : Pour la sécurité des personnes et des biens, vous devez respecter ces instructions et
les conserver précieusement.

Nous vous conseillons de prendre le temps de lire et d’appliquer ces instructions. Une installation et une
programmation incorrectes peuvent étre dangereuses et causer de graves blessures.

Sivous avez un doute sur I'installation de ce produit, demandez des conseils d notre service technique.

A Ce symbole vous indique les points qui peuvent étre une source potentielle de danger.
Prendre soin d'appliquer les consignes et les normes de sécurité en application dans le pays
d'installation.

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE.
La mise en place d’'un automatisme de portail ou porte de garage doit se faire dans le respect de la «
Directive Machines » 2006/42/EC (MD) et plus précisément les normes EN 12445:2001 ; EN 12453:2001 ;
EN 12978:2003+A1:2009 ; EN13241-1:2003. Ces normes permettent de déclarer la conformité présumée
de I'automatisme.

Cet automatisme doit étre installé, mis en service et entretenu par un professionnel
qualifié et spécialisé.

> AVERTISSEMENT

- Analysez les risques de votre installation, faites une liste des exigences essentielles de sécurité
requises dans I'annexe | de la « Directive Machines »

Pour remplir ce document, si besoin, vous devez vous adresser a un installateur professionnel.

- Le constructeur de cet automatisme n'est pas responsable du non respect des regles de bonne
installation et d'utilisation.

- Une installation ou un réglage incorrect peut causer de graves blessures aux utilisateurs ou &
I'installateur.

- Les avertissements suivants sont une partie intégrante et essentielle du produit et ils doivent étre remis
a I'utilisateur.

- Lisez attentivement ces avertissements car ils fournissent des indications importantes sur I'installation,
'usage et la maintenance.

- Conservezimpérativement le présent manuel et fransmettez-le aux personnes qui vous succéderaient
dans I'utilisation de I'installation.

- Une installation erronée ou une utilisation impropre de ce produit risque de provoquer de graves
dangers.

- Le constructeur décline toute responsabilité en cas d’installation de dispositifs et / ou de composants
incompatibles aux fins de l'intégrité du produit, de la sécurité et du fonctionnement.

- Pour la réparation ou la construction des différentes parties, I'emploi exclusif de pieéces de rechanges
d’origine est impératif.

- L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, d la maintenance et a
I'utilisation de chacune des parties et du systéme dans sa globalité.

- La mise en oeuvre, les connexions électriques, et les réglages doivent étre effectués dans les regles
de I'art par une personne qualifiée et spécialisée.

> BON CHOIX DU PRODUIT

Vérifiez si le produit, a usage résidentiel, que vous venez d'acquérir convient & votre portail existant et
que vous avez tous les éléments pour garantir « la sécurité ». Vérifiez en particulier les caractéristiques
techniques (poids et dimensions du portail, ajouré ou plein, coulissant ou a vantaux ...)

Vous devez avoir dans le kit ou en option tous les éléments pour garantir « la sécurité » (par exemple des
barres palpeuses pour les coulissants ajourés). Si vous avez un doute adressez-vous a un professionnel.
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> VERIFICATION DU BON ETAT DU PORTAIL

Vérifiez le bon état général de votre portail en contrélant plus particulierement la solidité des gonds ou
des glissieres, les supports pouvant accepter les éléments de I'automatisme a visser et en mouvement.
La zone de débattement doit éfre libre et bien visible. Son ouverture et sa fermeture doivent se faire
facilement et sans frottement quand vous le manoeuvrez a la main......

Les supports en béton doivent étre réalisés dans les regles de I'art, si besoin adressez-vous a un
professionnel. Vous ne pouvez pas automatiser un portail ou une porte en mauvais état ou mal installé.
Si vous avez un doute adressez-vous a un professionnel.

> RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION DE VOTRE AUTOMATISME

Les éléments mal traités ou dégradés doivent nous étre retournés pour vérification ou réparation.

- Vérifiez que la zone de débattement des opérateurs (vis sans fin, bras ou coulissant) est dégagée
dans la durée et sans obstacle (recouper des arbustes ou des haies si besoin).

- Ne pas effectuer de modifications sur des parties de cet automatisme, non autorisées dans ce
manuel. Ces modifications peuvent rendre tres dangereuse son utilisation. Le consfructeur décline
toutes responsabilités pour les dommages résultant de ces modifications et annulera la garantie.

- Toutes interventions pour I'installation et la maintenance doivent se faire alimentation électrique et
option batterie déconnectées (signalez votre présence dans un lieu de passage avec un panneau
par exemple).

- Toujours utiliser des outils appropriés et en état.

- Les éléments fixes et mobiles doivent étre accrochés solidement, dans les regles de I'art et de facon
stables dans la durée.

- Ne pas exposer lors de I'installation les éléments de ce kit a la pluie ou & une forte chaleur. L'utilisation
de I'automatisme dans ces conditions peut étre une cause de grave danger.

- Ne pas immerger dans I'eau ou toutfes substances liquides les élements de cet automatisme.
L'utilisation de I'automatisme dans ces conditions peut étre une cause de grave danger.

- Si des substances liquides pénetrent dans cet automatisme le débrancher immédiatement en
respectant les consignes de sécurité propres au réseau électrique. L'utilisation de I'automatisme dans
ces conditions peut éfre une cause de grave danger.

- L'installateur doit vérifier que les conditions de température lors de | utilisation seront bien respectées.
- L'installateur doit s’assurer que les acces au débrayage manuel seront toujours accessibles.

- L'installateur doit s’assurer que les éléments en mouvements ou fixes sont a I'abri de chocs éventuels
(si besoin les protéger).

Les parties en mouvement doivent étre libres et sans obstacle.

- L'installateur se doit de vérifier, qu’il n'y a aucune zone d’écrasement ou de cisaillement. Il se doit de
prévoir tous les éléments de sécurité pour éliminer ces probléemes (voir chapitre suivant).

- L'alignement des photocellules est fres précis, s'assurer que leurs fixations sont stables et sur une
surface plane.

- Le voyant clignotant est recommandé mais pas obligatoire et doit étre visible de la route.
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> ANALYSE ET SUPPRESSION DES RISQUES
Les risques engendrés par un portail a 2 battants motorisé ainsi que les solutions adoptées pour les
supprimer sont localisées en figure ci-dessous :

Butée latérale Butée latérale

obligatoire \' ‘ &~ obligatoire

Bords primaires ¢ Risque de choc et d'écrasement
(dans I'aire de mouvement ou sur la butée)
Eliminé par : détection amperométrique et photocellules

Entre bords secondaires et piliers

¢ Risque d’'écrasement et de cisaillement des mains

Solution : distance de securité

Suivant votre installation, il peut exister une zone de cisaillement.

Dans ce cas, vous devez obligatoirement supprimer cette zone en laissant une distance utile
de 10 cm au minimum soit en déplacant les butées latérales, soit en entaillant le coin des piliers
sans les fragiliser ou les deux si nécessaire.

Si ce n’est pas possible, il faut signaler le risque de fagon visuelle

Solution : distance de sécurité

Dansle cas ou l'installation est conforme aux spécifications données
dans ce manuel :

* lly aunrisque d'écrasement entre le portail et la base du moteur.
Il est impératif

d’avertir I'utilisateur et de signaler ce risque sur I'installation.

* Iy n'a aucun risque d'écrasement entre le bout du bras et le portail.
e lly n'a aucun risque de cisaillement

@ Entre le portail et les moteurs ¢ Risque d'écrasement oI

@ Entre bord inférieur et sol ¢ Risque d’entrainement des pieds
Solution : distance de sécurité.
Suivant I'installation, il peut exister une zone dangereuse pour le pied entre le bord inférieur du
portail et le sol. Dans ce cas, il est conseillé de

supprimer cette zone en laissant une distance |_'_|

utile de 12 cm au minimum ou en limitant cette o

distance a 5 mm maximum. \
I I

12 em mini 5 mm maxi
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Entre battants et parties fixes situées a proximité ou entre
parties mobiles de la motorisation et parties fixes situées
a proximité.

* Risque d'emprisonnement et d'écrasement

Solutions : distance de sécurité et détection ampere
métrique.

Suivant la configuration du site ou se frouve le portail
motorisé, il peut y avoir deszones d'emprisonnement entre
les battants en position ouverte et des parties fixes situées
a proximité. Afin de supprimer ces zones, il est obligatoire
de laisser une distance de sécurité de 50 cm minimum B
entre la partie fixe située a proximité et les parties mobiles

du portail motorisé.

—-
50 cm

mini

Dans tous les cas :

Ne jamais laisser les enfants ou toutes personnes non formées utiliser les télécommandes afin d'éviter
tout déclenchement involontaire du portail. Informez-les des dangers. La zone & proximité du portail ne
doit pas étre une aire de jeux pour les enfants.

L'installateur doit former I'utilisateur au bon fonctionnement de son portail motorisé. L'avertir de tous
les risques et lui expliquer les solutions adaptées a son installation. Il est indispensable que toutes les
personnes susceptibles d'utiliser le portail soient averties des risques.

Il est précisé dans la norme EN12453 que le minimum de protection du bord primaire du portail dépend
du type de commande utilisé pour mettre le portail en mouvement.

Cet automatisme contient un systéeme de commande par impulsion (un appui sur la télécommande
permet d'activer le portail). Cet automatisme est équipé d'un limiteur de force qui est conforme &
I'annexe A de la norme EN12453 dans le cadre d'une utilisation avec un portail conforme aux
spécifications données.

Les spécifications de la norme EN12453 permettent donc les 3 cas d'utilisation suivants ainsi que les
niveaux de protection minimum :

- actionneur par impulsion avec portail visible

Niveau de protection minimum : limiteur de force uniquement

- actionneur par impulsion avec portail non visible

Niveau de protection minimum : limiteur de force et 2 paires de photocellules pour protéger I'ouverture
et la fermeture

- commande automatique (fermeture automatique)

Niveau de protection minimum : limiteur de force et 1 paire de photocellule pour protéger la fermeture
automatique.

> RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET MISE EN SERVICE

La norme EN 12445 établit les méthodes d’essai pour la vérification des
auvtomatismes de portail.

- La mise en oeuvre, les connexions électriques, et les réglages doivent étre effectués dans les regles
de I'art par une personne qualifiée et spécialisée selon les normes en vigueur dans le pays ou est
installé ce produit (NF C 15-100 pour la France).

- Utilisez du cdble 2 x 1,5 mm2 (cdble RO2V 1.5 mm?), au deld de 50 metres, il est conseillé d’utiliser
du 2*2.5 mm? (c@ble RO2V 2.5 mm?) L'ensemble doit étre protégé par un disjoncteur différentiel de
30 mA et une protection par disjoncteur bipolaire de 10A. Vérifier la présence d’'une borne « terre »
sur votre installation électrique. Prévoir un dispositif de coupure omnipolaire sur le réseau. Un bouton
d'arrét d'urgence a proximité de I'automatisme est conseillé.

- Nous vous conseillons de compléter votre installation électrique avec un parasurtenseur.

- Les éléments du type éclairage de la zone de débattement du portail doivent étre raccordés a la
terre ou étre de type double isolation.

- Avant la mise en service assurez-vous que les capots et protections soient bien vissés ou bien emboités.
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- Ne modifiez les parametres d’origine qu’en cas de nécessité et avec précision (vitesse, sensibilité
etc..)

- Par sécurité, lors de la mise en service, assurez-vous qu'une personne soit bien présente au niveau du
portail.

-La carte électronique est un produit de haute technologie sensible et n’accepte aucune manipulation
indélicate, en particulier au niveau de la carte radio et de ses potentiométres de réglages.

- Tous les éléments de sécurité doivent vérifiés avant de valider I'installation.

> PROTEGER L'ENVIRONNEMENT

- Les matériaux d'emballage (carton, plastique, polystyréne, etc.) ne doivent pas étre jetés dans
la nature et ils ne doivent pas étre laissés a la portée des enfants, car ils représentent une source
potentielle de danger.

> GUIDE POUR L'UTILISATEUR

Ne pas intervenir sur les parties de I'automatisme et sur le portail lui-méme lorsqu'il est en mouvement
(la proximité du portail doit étre exclue de I'aire de jeu des enfants)

Les télécommandes, les claviers ou commandes auxiliaires doivent étfre accessibles uniquement aux
personnes autorisées.

Avertissement pour les utilisateurs (a lire impérativement avant la premiere utilisation).

- Tenez les télécommandes hors de portée des enfants (ce ne sont pas des jouets)

- Tenez les enfants éloignés des pieces en mouvement

- Le produit doit étre destiné aI’emploi pour lequel il a été expressément concu et doit étre installé dans
les regles de I'art particulierement en ce qui concerne les fixations et socles de montage. Toute autre
utilisation doit étre considérée impropre et par conséquent dangereuse. En outre, les informations
contenues dans le présent document, pourront faire I'objet de modification sans aucun préavis. En
effet, elles sont fournies & titre indicatif pour I'application du produit. La société SCS décline toute
responsabilité.

- Conservez les produits, les dispositifs, la documentation et tout autre élément dans un endroit sécurisé.
- La modification des parameétres doit étre réalisée par une personne qualifiée et spécialisée.

- En cas de probléme, si mineur soit-il, coupez I'alimentation (débranchez la batterie en option),
débrayez le ou les moteurs et faites intervenir une personne qudalifiée et spécialisée.

- Vérifiez régulierement le bon état et le bon fonctionnement des photocellules qui sont un des points
importants pour la sécurité des personnes et des biens.

- Assurez-vous de la bonne maintenance de votre automatisme.

- Branchez I'alimentation électrique. Aprés la mise en service d'usage vous devez procéder d une
vérification compléete des éléments de sécurité (clignotant, photocellule, etc...).

Clignotant : vérifiez son bon fonctionnement et sa bonne visibilité de la route et & proximité du portail
ou de la porte.

Photocellules : vérifiez le bon fonctionnement avec le mouvement en fermeture.

IMPORTANT :

L'installateur en fin d’installation se doit de vérifier que la motorisation est conforme au
paragraphe 5.1.1.5 de la norme EN12453 (limitation des forces article 5.2.1 de la norme

EN 12453).

Démarrage des vantaux : La force doit étre suffisante et sans force excessive afin de permettre
I'ouverture et I'arrét du portail, sans rebond et sans déformation, vous devez si besoin retoucher le
réglage du potentiometre, ce réglage agit sur la puissance, et doit étre adapté au type de portail
utilisé (lourd, Iéger, plein, ajouré....).

Arrét sur obstacle : Pour éviter tout risque corporel, la force en bout de vantail ne doit en aucun
cas dépasser 15 kg de poussée quelgue soient les conditions d'utilisation. Si nécessaire consulter un
installateur qualifié.
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Vous devez si besoin intervenir sur le réglage du potentiomeéetre pour ajuster le réglage en fonction du
type de portail utilisé (Pour des raisons de sécurité, vous devez pouvoir arréter la course du portail a la
main).

RAPPEL : LA PERSONNE QUI A INSTALLE L’AUTOMATISME EST RESPONSABLE
DE SON INSTALLATION ET DE SA MISE EN CONFORMITE CE

> MAINTENANCE

- Tenez I'installation en parfait état de fonctionnement, électrique, mécanique et normatif et vérifiez
régulierement le bon état et le bon fonctionnement des divers éléments.

Nous vous conseillons de vérifier votre automatisme et les éléments de sécurité tous les 6 mois au
maximum et apres chague anomalie ou intervention extérieure.

Ce kit ne nécessite aucun graissage, vous devez vérifier I'état des fixations et des différents cdbles
électriques et procéder a un test complet des organes de sécurité (photocellules, voyant clignotant,
arrét sur obstacle, arrét d'urgence.....)

Vérifiez I'état des gonds pour un portail & battants, les roues pour un portail coulissant et les glissieres
pour une porte de garage (lubrifiez ces éléments si nécessaire).

RAPPEL : NE PAS OUBLIER DE COUPER L’ALIMENTATION ELECTRIQUE 230 V~
ET LES BATTERIES AVANT D’INTERVENIR DANS LES BLOCS MOTEURS ou ALIMENTATIONS.

- Pour garantir au produit ses meilleures performances, il est indispensable que les personnes qui
installent cet automatisme respectent la Iégislation en vigueur et ceci dans les regles de sécurité.

- Les interventions d'installation et de nettoyage doivent étre documentées (document a remplir
page suivante). Cette documentation doit étre conservée par I'utilisateur et mise & la disposition du
personnel compétent prévu a cet effet.

DOCUMENT A REMPLIR POUR LA MAINTENANCE DE VOTRE AUTOMATISME >>

Comme évoqué précédemment vous devez vérifier votre automatisme régulierement,
tous les 6 mois au maximum et consigner les points vérifies et vos remarques.
Cet automatisme doit étre vérifié et entretenu par une personne qualifiée et spécialisée dans le
respect des normes en vigueur dans le pays d’utilisation.

a - Coupez|'alimentation électrique (débranchez les batteries en option) puis vérifiez les cablages
électriques, les diverses fixations et les pieces d'usure. Toutes les pieces usées ou détériorées
doivent étre remplacées.

b - Rebranchez I'alimentation électrique et procédez d une vérification compléte des éléments
de sécurité :

Télécommandes : Vérifiez la portée de la télécommande, si besoin changez la pile

Clignotant : Vérifiez son bon fonctionnement, son bon état et sa bonne visibilité de la route.
Photocellules : Vérifiez leur bon fonctionnement avec le mouvement en fermeture et leur bon
état.

Arrét sur obstacle : Placez un poids de 15 kg sur le passage en bout de vantail (utilisez un sac de
sable ou des seaux d'eau par exemple). En fermeture le portail doit s'arréter.

Eclairage de la zone de débattement du portail : Vérifiez son bon état et son bon fonctionnement,
si besoin changez la lampe.

FR 12



Adresse de l'installation :

Référence de votre automatisme :

Numéro de série (au-dessus du code barre) :

Date de l'achat : ......... [eeeinnnns [oiiiinn. Magasin :
Installé le : ......... Y VS par :
DATE DESCRIPTION DE L'INTERVENTION INTERVENTION

EFFECTUEE PAR:

FR
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CONTENU DU KIT

N\ motorisations

+ visserie

> LES ACCESSOIRES DIFFERENTS SELON LES KITS MOTORISATIONS :

<« N g N— A

accessoires
. kit safet :

1 feu accessoires S_?_ ely accessoires

chgno’ron’r kit safety ohotoceliules it comfort
e B

photocellules T+ batteries et

.‘ claviersansfil ' oanneau
‘ solaire

2 télé-
commandes

SAFETY COMFORT COMFORT+ ECO ENERGY
J ® @ .
7
radiocommande sélecteur a clé franspondeur antenne batterie de secours
universelle

AUTRES ACCESSOIRES

FR ::: 14



> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur maximale d’'un vantail

2.50 métres

Hauteur maximale d'un vantail

2.50 métres

Poids maximal d’un vantail 250 kg
Tension d’alimentation 24 Volts
Puissance moteur 48 Watts
Absorption 2 Ampeéres
Temps d’ouverture 90° Environ 15 secondes
Ouverture maximum 120°
Dimensions du moteur 260x160x270 cm
Poids du moteur 5.5kg
Température de fonctionnement -10°C / +60°C
Garantie 3ans

En cas de portillon & I'intérieur du portail, ce type de motorisation ne peut pas étre utilisé.

> CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUES

Passage piéton Oui
Auto apprentissage et mémorisation de la course Oui
Réglage de I'effort Oui
Arrét sur obstacle Oui
Fermeture automatique (si photocellules) Oui
Télécommande rolling code Oui
Ralentissement fin de course Oui

> CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DE LA CARTE ELECTRONIQUE (&5

Transformation d’alimentation

230/24Vac - 100VA

Capacité chargeur-batterie

0.5A max

Capacité batterie en option

2x12 Volts -12Ah (panneau solaire)
- 4Ah (batterie secours)

Alimentation du clignotant

24 Volts

Programmation du temps de pause

de 1 a 120 secondes

Réglage de ralentissement

manuel potentionmeétre RV1

Réglage de stop ampérométrique

automatique

FR ::: 15




@ Transpondeur avec clés magnétiques @ Lampe clignotante

@ Photocellules Panneau solaire 12 Volts
+ boitier batterie

Moteurs (fournis)
@ Antenne

Butée centrale (obligatoire non fournie)

@ 2 butées latérales (obligatoires non fournies)
@ Sélecteur a clés

@ Télécommande 4 canaux

> VUE GENERALE D’INSTALLATION COTE RUE

o
QiR Yo

©@

OL -, 10
‘
Te

> VUE GENERALE D’'INSTALLATION COTE MAISON

> OUTILLAGE NECESSAIRE

‘}\ﬁ EQQ' \




COTES D’ENCOMBREMENT

Si votre moteur est installé prét d'un mur
ou d'un obstacle, veillez & ce que ce
dernier ne soit pas placé d moins de 350
mm du moteur, auquel cas le bras articulé
risquerait de venir buter dedans.

C : Minimum 350 mm.

FR ::: 17




INSTALLATION
N

> COTES DE POSE (OUVERTURE VERS L'INTERIEUR)

1 2 3

- vue de dessus -
Pilier
=0k

Portail |

\J—7

Pilier

e

Gond

Portail

Plague de fixation du moteur

Moteur

Bras articulé

N|joco oA W IN| -

Fixation portail

Moteur positionné

.. Qu bord du pilier
En cas d’ouverture vers I'exterieur, P

appelez notre service hotline pour une

étude personnalisée. L

Attention : i Angle de 90°
Mettre un feu clignotant obligatoire
Distance B =0

FR ::: 18



> COTES DE POSE (OUVERTURE VERS L'INTERIEUR)

Portail

Portail ]

<« 1cm

Portail

7

> DEVERROUILLAGE MANUEL

Vous pouvez déverrouiller manuellement
votre automatisme en utilisant la clé de
déverrouillage via la vis prévue a cet effet
sous le moteur puis en tournant la clé dans le
sens horaire. Pour revérrouiller il vous suffira de
tourner la clé dans le sens anti-horaire.

L'activation du débrayage manuel peut
déclencher un mouvement incontrélé du
portail en raison de défaillances mécaniques
ou d'une situation de perte d'équilibrage.

FR ::: 19

Déployer au maximum vos 2 bieles (6) jusqu’a la

butée.

Rapprocher I'ensemble tendu jusqu’au vantail

Décaler la fixation (7) de 1 cm vers la gauche - si
vous étes sur le vantail de gauche ou 1 cm vers la

droite sur le vantail de droite.

Fixer la fixation n°7 sur votre vantail.




> LES ETAPES DE MONTAGE :

1

FIXER LES PLAQUES DE FIXATION MOTEUR SUR
LES PILIERS

Vis non fournies

Fixez vos plagques de soutien en respectant les
cotes indiquées page 18.

ATTENTION :

Bien utiliser des vis  tétes extras plates et des

chevilles adaptées au matériau de votre pilier
pour garantir une stabilité totale des moteurs.

2

POSITIONNER LES BRAS SUR LES MOTEURS

Installez les bras sur les moteurs en suivant 1
le schéma ci-confre.

1. Bloc moteur

2. Clavettes

3. Rondelle M8x3x28
4. Rondelle GROWER
5. Vis M8x10

Piece 1

3

POSITIONNER LES MOTEURS SUR LES PILIERS

Installez les moteurs sur les piliers en suivant
le schéma ci-conftre.

1. Vis téte hexagonale
2. Rondelle
3. Ecrou

FR ::: 20



4

POSITIONNER LES FIXATIONS SUR LE PORTAIL

Vissez la fixation au portail sur une zone renforcée
de celui-ci (fig. a) de facon a respecter la cote
C calculée page 18.

Vis et écrous non fournis : Attention & bien
utiliser des vis et des écrous adaptés a

votre portail.

5

ASSEMBLER LES BRAS ARTICULES

1. Vis M10x30
2. Rondelle
3. Ecrou frein

Ne pas serrer entierement I'écrou frein,
un jeu doit étre présent
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BRANCHEMENT MOTORISATION

N

> VUE D’ENSEMBLE DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

\\//
\@/

@ Moteur 24V avec électronique et transformateur intégrés.
@ Moteur secondaire 24V, cable 2 x 1.5 mm?

@ Feu clignotant 24V, cable 2 x 1 mm?

@ Photocellules de sécurité, cable 2 x 0.75 et 4 x 0.75 mm?

@ Alimentation 230V céble 2 x 1.5 mm?2 a connecter sur le domino avec fusible intégré

NOTE IMPORTANTE :
L'alimentation électrique provenant du réseau secteur 230V doit impérativement étre
protégée par un disjoncteur différentiel ayant une sensibilité minimale de 30maA.
NE PAS CONNECTER VOTRE ALIMENTATION 230v DIRECTEMENT SUR LA CARTE
ELECTRONIQUE ou sur un moteur (I'alimentation 230V ne doit se connecter que sur le
domino avec fusible intégré)

FR ::: 22



> EFFECTUER LES BRANCHEMENTS DU KIT
Assemblez le fransformateur d'alimentation dans le coffret électronique & I'aide du cone et

connectez ses fils ROUGE et VERT sur la plafine aux bornes FS1 et FS2 24Vac.
Il est impératif de réaliser tous les raccordements AVANT de relier I'automatisme au secteur 220V.

Coupez I'alimentation électrique (débrancher les batteries en option) avant de réaliser
toute modification.
La mise en ceuvre, les connections électriques et les réglages doivent étre effectués dans
les regles de I'art par une personne quadlifiée et spécialisée.
Si vous avez un doute sur l'installation, demandez conseil !

SEONONC
P1 P2 P3
RV1 2y 24\
— (e0) ou —|
o |i| o [ — [
- - en
12v 24v 12v
BATT
FS2 FS1 F
codaOaaaa0MHaH S2FS Fs4 (o0
12 3456 78bhbhe ﬂ ——
£ ﬂ -BATT+
(option non solaire)
vers transformateur
voir page 24
P4 = -
> 2 @) = (option solaire)
= °<‘ o o Vers panneau solaire
s ‘E‘ @ voir page 32
— — ou
‘>
(option non solaire)
vers batterie de secours
Moteur 1 Moteur 2 voir page 32
Moteur qui s’ouvre en second Moteur qui s'ouvre en premier

FR ::: 23



> BRANCHEMENTS DU TRANSFORMATEUR (OPTION NON SOLAIRE)

o (o] @] (@]
Pl 5T P2 3

RV1

24V
ou

JP1

en
24V o

eeldAnaaaoaaannl FS2 FS1 Foa FS2
JP2 172 3/4 5 6 7 8 9 10 1112 |:| —
-BATT+
|
_ Fil ROUGE
Fil VERT avec connecteur

avec connecteur

FR ::: 24

MARRON

Domino avec
porte fusible

Vers secteur
230V




> APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL EN AUTOMATIQUE - CTR57

Voyant
LED DL1

> O
DLA1

nRe-

Touches P1, P2 et P3

Potentiométre RV1

Pendant I'apprentissage de
la course de portail, tous les
dispositifs de sécurité
sont ignorés.
Prenez toutes les précautions
nécessaires et empéchez
quiconque de rester a
proximité de l'installation.
Positionnez le potentiomeétre
RV1 au 3/4 de sa course.

Butée centrale

sur la butée centrale aprés 2 secondes de
poussée. (Figure 3)

Positionner manuellement le portail en position Okﬂ‘m‘re
completement ouverte (Figure 1).
Utiliser le déverrouillage manuel ou une batterie
oy Butée latérale Butée latérale
1 12V pour mettre les moteurs en position. obligatoire obligatoire
( )
NB: Butées centrale et latérales obligatoires
(non fournies) FIGURE 1
ah
Butée latérale Butée latérale
obligatoire obligatoire
Appuyer sur le bouton P2 situé sur le capot de ( |l
protection électrique pendant 2 secondes. Les &7 @ el
. . MOT 1 apres 1s MOT 2 aprés 1s
moteurs chercheront d’abord a s’ouvrir durant
2 une seconde @ puis le moteur M1 se fermera D -
suivi par le moteur M2 aprés 5 secondes ) .
(Figure 2)
( )
7 w7/
MOT 1 MOT 2 aprés 5s
FIGURE 2
Attendre que les battants soient completement D_._D
3 fermés et vérifier gue chagque moteur s'arréte

FIGURE 3

En cas d'anomalie :
Si & I'étape 2 vos moteurs commencent a se fermer de 30 cm, s'arrétent puis repartent en ouverture :
inverser les polarités des moteurs. ( Inverser les fils des bornes MOT 1. Inverser les fils des bornes MOT 2).
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ACCESSOIRES
N

TELECOMMANDE

> RECONNAISSANCE DES TELECOMMANDES ( maximum 12 accessoires radio)

OUVERTURE DEUX BATTANTS (Portail complet

1- Se munir d'une télécommande
2- Se placer devant I'armoire électronique ouverte
3- Repérer P1 et DL1

4- Appuyer 2 secondes sur la touche P1 et relGcher. DL1 s'allume, s'éteint et se rallume

Le paramétrage des télécommandes ne suffit pas a faire fonctionner correctement le systéme. Il vous
faut impérativement effectuer I'apprentissage de la course du portail (voir page 25).

5- Lorsque DL1 s'est rallumée, appuyer 2 secondes sur la touche 1 de votre télécommande (avant gauche)

6- Le voyant DL1 s'éteint: votre télécommande est programmée

Donc:

-» Appuyer sur P12 secondes et relGcher Voyant — 1O T2 T [ale | Touches
LeopLr DU P1, P2 et P3
DL1 allumée a P1 P2 P3 e

DL1 éteint RV1 | ||
DL1 allumée —Appuyer sur la touche 1 (2 secondes)

v de votre télécommande TOUCHE 2
DL1 éteinte

: Votre télécommande est programmée TOUCHE 1

recommencer

OUVERTURE UN BATTANT (battant s’ouvrant en premier)

1- Se munir d'une télécommande

2- Se placer devant I'armoire électronique ouverte
3- Repérer P1 et DL1

4- Appuyer et relGcher (2 fois) la touche P1.

5- DL1 s’allume (le voyant est fixe)

6- Appuyer sur la touche 2 de votre télécommande jusqu’d I'extinction du voyant DL1

7- Votre télécommande est programmée

8- Appuyer maintenant sur le bouton 2 de votre télécommande : un seul vantail doit s'ouvrir

Donc:

~» Appuyer sur P1 (2 FOIS) avec 1s. d'intervalle entre vos 2 impulsions

DL1 s’allume
(le voyant est fixe) — Appuyer sur la touche 2 de votre télécommande

\/
DL1 s’éteint DL1 s'éteint
i votre télécommande est programmée pour I'ouverture piéton
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> DEPROGRAMMATION DES TELECOMMANDES et des accessoires radio

ACeHe procédure efface toutes les programmations radio

1- Appuyer sur P1 et maintenir appuyé
2- DL1 s’allume
3- DL1 s’éteind
4- 100% des accessoires radio sont effacés
Donc:
Appuyer sur P1
maintenir appuyé
DL1 allumée
RelGdcher

DL1 éteinte — les organes radio sont effacés

> DESCRIPTIONS ET CARACTERISTIQUES DE LA CARTE ELECTRONIQUE CTR 57

DL1 — LED de programmation rouge. La LED s’allume en phase de programmation et durant le mouvement du
portail.
RV1 — Réglage de la force de poussée du portail (arrét sur obstacle).

Programmation des boutons P1, P2 et P3:

* P1 — Bouton permettant de reconnaitre ou d’effacer les organes radio de votre installation.

* P2 — Bouton permettant de programmer les temps d'ouverture et de fermeture du portail.

* P3 — Bouton permettant de régler le temps de pause (temps entre fin d'ouverture et fermeture automatique
du portail).

> MODE DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE AUTOMATISME

3 modes sont disponibles

1/ MODE SEMI-AUTOMATIQUE (Programmation par défaut)

Appui sur télécommande «——Fermeture du portail

Ouverture du portail —— > Appui sur télécommande

Arrivé sur butées » Arrét du portail

Avec cette solution vous devez utiliser votre télécommande pour ouvrir et fermer le portail

| CAS PRATIQUE

Appu| SUI TEIECOMMAONAE s

........ — » 2°0ppUIi — Le portail s'arréte — 3° appui
sur la télécommande l

Ouverture ou fermeture Fermeture du portail
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2/ MODE AUTOMATIQUE
Appui sur télécommande <« Fermeture du portail
Ouverture du POrtQil i » Automatiqguement

Temps de pause de 1 & 180 secondes

Avec ce mode, vous n'utilisez votre télécommande que pour ouvrir le portail. La fermeture s'effectuera
automatiquement. Ce mode de fonctionnement nécessite l'installation des photocellules.

| CAS PRATIQUE 1

Vous effectuez un deuxiéme appui sur votre télécommande durant I'ouverture.

APPUI SUr tEIECOMMANAE -wwveeermeivmsiisiiisinnsns Fermeture du portail
A

.............................. »2¢ appui sur la télécommande

Ouverture du portail

Arrét du portail .. » Automatiquement
Temps de pause

| CAS PRATIQUE 2

Vous effectuez un deuxieme appui sur votre télécommande durant le temps de pause.

Appui sur télécommande - - Fermeture du portail

T

2% AppPUi — . 3% appui
sur la télécommande

Ouverture du POortail < ererrreeneenns b, >
Temps de pause

Dans ce cas, le temps de pause est annulé. Vous devez utiliser votre télécommande pour fermer le portail.

* Un appui lors de I'ouverture ne change rien.

3/ MODE "PETITE COPROPRIETE"

Ce mode fonctionne comme le mode automatique (2) a deux variantes pres.

| CAS PRATIQUE 1

Appui sur télécommande < ... Fermeture du portail
.............................. » 2¢ appui sur la télécommande l

Ouverture du portai FiN d’OUVEITUrE <g-oerrmeveneieesresnesenns » Automatiguement
. Temps de pause
du portail
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| CAS PRATIQUE 2

Appui sur téléecommande «........ . . . ... Fermeture du portail

OUVETTUIE AU PDOTTQl agevereerermvemmrremmreeeesemesascomeeemeseefoneesssssoeeraesesees >

ettt eaes > Aufomgﬂquemenf
Relance de 100% du temps de pause

* Un appui lors du temps de pause relance 100% du temps de pause.

> REGLAGE DU TEMPS DE PAUSE

EN MODE AUTOMATIQUE

Appuyer sur P3 en continu Le temps de pause estréglé
DL1 allumée fixe DL1 s'éteint
Reladcher P3 Appuyer sur P2

............ ,l

EN MODE «PETITE COPROPRIETEn

Appuyer sur P3 en continu Le temps de pause estréglé
DL1 allumée fixe DL1 s'éteint
Relédcher P3 Appuyer sur P3
| .Aﬂendre le temps de pause souhaité - de 0 & 180 second.e;; ........ >|
> EFFACEMENT DES TEMPS DE PAUSE
Appuyer sur P3 en continu Mode semi-automatique <. Les temps de pause sont annulés
DL1 s'allume DL1 s'éteint

e — .|J

Maintenir P3 appuyé (environ 10 secondes)
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PHOTOCELLULES

Retirez JP2 pour
activer la cellule >

EEEELhEEEEERE]

JP2 1234 78910 1112

RX X
Fe O
ﬁ@%@

ANTENNE

eeolAANANNAAaAAEM]

12 3 /456 7 89101112

Vers antenne

TRESSE

FEU CLIGNOTANT
IL N’EXISTE PAS DE CIR57
POLARITE (+/-) SUR UN -
FEU CLIGNOTANT
Si le feu reste allumé

= avertissement de eelAannnnfpannal

dysfonctionnemnt 123456 fBlo10112

FS2 FS1

Feu
clignotant

CONTACT SEC

le contact sec est
sans polarité.

EEl I EEhkEGEERERER]

3 456 7 8 9101112

FS2 FS1

contact sec
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SELECTEUR A CLE

INSTALLATION :

1 - Passer les fils dans trou de la base.

2 - Fixer la base dans le mur a I'aide de vis et de chevilles (non fournies).
3 - Faire les branchements : dénuder les fils et sertir les cosses fournies.
Enfoncer les cosses dans les pattes du contacteur.

4 - Soulever le cache avant al'aide de I'encoche.

5 - Fixer la base et la serrure a I'aide des 2 vis fournies.

6 - Reclipser le cache avant.

INFO o CTR57 sélecteur & clé
le sélecteur a clé

est sans polarité.

EE[i[ihER]EEERERER] FS2 FSi

3 456 7 8 9101112 |:||:|

TRANSPONDEUR

INSTALLATION :

1 - Fixez le fond du transpondeur a I'endroit souhaité gréce au 2 vis fournies.

2 - Reliez votre transpondeur a votre carte électronique d'automatisme - Alimentation 12 ou 24 V
3 - Allez directement devant votre boitier électronique.

Sur la carte électronique :

Appuyer sur P1 et rel@cher. Le voyant DL1 s’allume, s'éteint et se rallume. Pendant que DL1 s'est
rallumé, passer votre 1 badge devant le transpondeur.

4 - Répéter I'opération N° 3 intégralement pour programmer les

badges suivants.

5 - Les badges sont programmeés, vous pouvez ouvrir votre portail.

6 - Pour déprogrammez, maintenir I'appui sur P1 jusqu’'d ce que le voyant DL1 s’éteigne (environ 10
secondes). Tous les badges sont déprogrammeés.

CTR57 transpondeur

EELEERELEEEEEE FS2 FSt

12 3 4 7.8 910 1112 |:||:| Py

+ -
Alimentation
12Vou24V

FR ::: 31



PANNEAU SOLAIRE ET BATTERIES

ATTENTION

et I'interrupeur SW1 sur 24V.

CTR57 oL

F

| Batterie

Pour tous les panneaux solaires, mettez le cavalier JPI du panneau

[ Swi

g 12V

T 24V

ﬂé_ﬁtj

Batt;Ae

Panneau
o

7
i B TR

BATTERIES DE SECOURS
UNIQUEMENT

si le produit n’est pas
pas option solaire

JOBBEEEE e
Il

56 7 8 9101112

FS4 ﬂ fil rouge

fil noir

CLAVIER CODE ANTIVANDALE + CLES | XO 006-C & XO 006-A

eeApannnBnannan

3 4 7 8 9101112

FS2 FS1

il

©®
@)
®

o
©

rouge | |

noir
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CLAVIER SANS FIL

ATTENTION

Le paramétrage du clavier ne suffit pas pour faire fonctionner correctement le systeme. |I
vous faut impérativement effectuer “L' APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL" p. 25

1 | Oter délicatement la facade du clavier
en utilisant I'encoche située en bas de
celui-ci . Puis a I'aide d'un tournevis,
dévisser les deux vis (fig. c).

2 | Placer le clavier pres du coffret
électronique et loin de structures
métalliques. Votre portail doit étre en
position fermé.

3 | Déplacer le jumper des bornes B et C
sur A etf B. Le clavier s’allume et émet
un signal sonore (fig. d).

4 | Placez-vous devant la carte
électronique et repérer le bouton P1 et
le voyant DL1.

5 | Appuyer sur P1 et relGcher. Le voyant
DL1 s'allume, s'éteint et se rallume.

6 | Pendant que DL1 s’est rallumé,
composer votre code puis valider avec
la touche OK de voftre clavier. Votre
code doit éfre compris entre 1 et 9999*.

7 | Le voyant DL1 s'éteint. Votre clavier est
programmeé. Votre portail s'ouvre.

BC

fig.d

*Le code et la validation «ok» est a faire rapidement avant extinction de DL1, sinon il faut recommencer.

Comment effacer la programmation du clavier:
Maintenir I'appui sur P1 jusqu’a ce que le voyant DL1 s’éteigne (environ 10 secondes). Le clavier sera
déprogrammeé (ainsi que toutes vos télécommandes).

ATTENTION

La déprogrammation du clavier entraine I'effacement du clavier ainsi que de foutes les
télécommandes. Il vous faut impérativement effectuer une nouvelle programmation des
télécommandes (cf page 26).

Comment ajouter un nouveau code au clavier:

Il est possible d’aftribuer 10 codes au clavier. Il faut a nouveau refaire la programmation.
Cependant, il est impossible d’effacer un seul code. Vous devez effacer la programmation du
clavier (voir ci-dessus).

ATTENTION : si votre clavier ne répond plus ou ne se programme pas, effectuer un
reset de ce dernier.

Tapez : 00000 puis ok = 1 bip.

Ensuite tapez 99999 puis ok une seule fois = pas de bip.

Puis tapez 6

Essayez ensuite de reprogrammer le clavier.
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RADIOCOMMANDE D'ECLAIRAGE

g L1 L L
RX]ﬂu—u—u—@—u—u—'@

ANT

12V
JP1

TP U2

I ]

K2
J1 Kl J2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
QOO0 OO0V
FASE NEUTCOM CH1 CH2 +12 COM CH1 CH2 COM
230”\\I/OC IZO\L/ch |<E |T

Récepteur radio 2 canaux 230V 16A. Les télécommandes restent programmées méme en cas de
coupure de courant.

2 modes de fonctionnements sont possibles :

1) Le mode « Flip-flop » : Le relais s’active en pressant le bouton et se désactive en pressant de
nouveau le méme bouton.

IBridger les bornes 2-3 (voir schéma page suivante) de JP1. (Bridger = recouvrir les bornes avec le
cavalier fourni)

2) Le mode « Timer » : Le relais s'active en pressant le bouton et reste activé durant le temps
programmeé (4 minutes maxi).

IBridger les bornes 1-2 (voir schéma page suivante) de JP1. (Bridger = recouvrir les bornes avec le
cavalier fourni)

Apprentissage des télécommandes :

a) Presser une fois le bouton P2 pour apprendre une télécommande pilotant le canal 1.
b) Presser 2 fois le bouton P2 pour apprendre une télécommande pilotant le canal 2.
ATTENTION : Espacer d’au moins 1 seconde les appuis sur le bouton P2,

Une fois que vous avez effectué le choix du canal que vous souhaitez piloter :

Attendez I'allumage de la led. Appuyez au moins 1 seconde sur la fouche de la télécommande que
vous souhaitez programmer.

Reldchez le bouton, la led va s'éteindre pour indiquer que la touche est mémorisée.

Si I'apprentissage échoué, la led restera allumée 10 secondes puis elle va s'éteindre. Renouvelez
I'opération et le cas échéant, effacez les

précédentes programmations en effectuant la procédure suivante.

EFFACEMENT DE TOUTES LES TELECOMMANDES :
Pressez le bouton P2 jusqu’d ce que la led s'éteigne (environ 10 secondes).
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Programmation de la durée d’éclairage (mode TIMER) :

L'apprentissage des télécommandes est identique au mode FLIP-FLOP : répétez la procédure
décrite lignes a) et b) ci-dessus.

Une fois que vous avez effectué le choix du canal que vous souhaitez piloter :

Déplacez le cavalier sur les bornes 1 - 2 de JP 1. (voir schéma page suivante)

Pressez une fois le bouton P1. Attendez le temps correspondant & la durée d'éclairage que vous
souhaitez mémoriser et pressez de nouveau le

bouton P1. La programmation du timer est ferminée.

Spécifications :

Dimensions et poids : 88 x 127 x 58 mm - 0,3 Kg
Voltage : 230Vac +/- 10%

Températures de fonctionnement : de 0 a + 60 °C
Puissance maxi des lampes : 230Vac / 1000 W max.
Timer programmable : de 1 a 250 secondes
Fréquence : 433,92 MHz

Sensibilité du récepteur Radio : approx. -102 dBm

ATTENTION : l'unité ne doit pas étre allumée si les charges connectées ou si la tension secteur
dépasse ces limites. L'inobservation de cette instruction

peut causer des dommages ou blessures aux personnes, aux animaux ou A des objets, et pour
lesquels le fabricant ne peut étre tenu responsable.

Connections Electriques :

Il existe 2 connecteurs sur la carte électroniques

a) J1 : BORNIER de connexion pour les accessoires fonctionnant sous 230Vac (cdbles d’alimentation
secteur et lampes)

b) J2 : BORNIER de connexion pour les accessoires fonctionnant & fres basse tension (commandes et
antenne)

BORNIER J1

Borne 1 - 230 Vac secteur (phase)

Borne 2 - 230 Vac secteur (neutre)

ATTENTION: LES POLARITES DES FILS SECTEURS DOIVENT ETRE STRICTEMENT RESPECTEES.
Borne 3 - 230Vac commun d’alimentation lampes

Borne 4 - 230Vac alimentation lampe 1

Borne 5 - 230Vac alimentation lampe 2

BORNIER J2

Borne 1 — commande de Lampe 1 (contact N.O.)

Borne 2 - commande de Lampe 2 (contact N.O.)

Borne 3 - terminal du commun de tous les boutons de commande
Borne 4 — Gme centrale du cable d'antenne (signal)

Borne 5 - tresse de masse du cable d'antenne (tresse)

Connexion des accessoires:
Secteur 230Vac — Bornes 1 et 2 sur le bornier J1

ATTENTION : Il est important que le cdble de terre soit connecté correctement.

Important: avant la mise en service, vérifiez toutes les connexions sur la carte électronique ainsi que
les contacts des interrupteurs de

commandes. Percez le boitier plexo dans sa partie basse pour le passage des cbles, étanchéifiez
ensuite avec du joint silicone.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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Ce produit ne peut étre utilisé que pour ce a quoai il est expressément prévu, toute autre utilisation est formellement interdite.
N'entrez pas dans le rayon d’'action du portail lorsqu’il est mobile, n'essayez pas de bloquer le mouvement du portail.

En sortie d'usine, nos systémes sont réglés pour un mode de fonctionnement SEMI-AUTOMATIQUE, c'est-a-dire que le portail restera
en position ouverte tant qu'un ordre de fermeture ne Iui sera pas donné.

Evitez de travailler & proximité de charniéres ou de toute piéce mécanique mobile risquant d'engendrer une situation de danger.

L'installation, le raccordement électrique et les réglages doivent étre effectués par du personnel qualifié, conformément aux
instructions de ce manuel et en respect des normes en vigueur. Une installation erronée est susceptible de provoquer des dom-
mages aux personnes, aux animaux et aux biens, dont SCS SENTINEL ne peut étre tenue pour responsable.

Cet appareil est prévu pour fonctionner uniquement sur le réseau électrique 220V. N'installez pas ce produit dans un milieu explo-
sif, la présence de gaz ou de fumées inflammables représentant un grave danger pour la sécurité.

Avant de commencer I'installation, assurez-vous que la structure du portail & motoriser présente les qualités de robustesse et de
stabilité requises. Apportez le cas échéant toutes les modifications de structure concernant la réalisation d’espaces de sécurité
autour du portail ainsi que la protection et / ou la séparation de toute zone de cisaillement, d'entrainement, d'écrasement et de
danger en général. SCS SENTINEL décline toute responsabilité en cas d'inobservation de ces points.

Pour la bonne réussite d'une automatisation de portail & battants, il est nécessaire que le portail et son mécanisme satisfassent &
des qualités particulieres de construction, de fonctionnalité selon les normes en vigueur.

Lors de I'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages & la portée des enfants ou des animaux. lls représentent une
source potentielle de danger.

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes ( y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pd bénéficier, par
I'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant I utilisation
de I'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

Il est indispensable d'équiper en amont I'installation électrique d'un interrupteur différentiel ayant une sensibilité de 0,03A et d'un
interrupteur omnipolaire ayant une ouverture des contacts d'au moins 3 mm. SCS SENTINEL décline toute responsabilité dans le
cas ou des pieces utilisées dans I'installation ne correspondraient pas a celles qui sont expressément prévues par le fabricant.

La mise en ceuvre, les connections électriques et les réglages doivent étre effectués dans les régles de I'art par une personne
qualifiée et spécialisée. Avant la mise en service, assurez-vous que le capot soit bien fixé. Ne modifiez les paramétres d'origine et
les branchements qu’'en cas de nécessité. Faites appel & une personne quadlifiée. Apres installation, assurez-vous que le méca-
nisme est correctement réglé et que le systéme de protection et tout dispositif de débrayage manuel fonctionnent correctement.

Ce produit est garantie 3 ans, pieces et main d'oeuvre, & compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve
d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.

La garantie porte uniquement sur la réparation ou le remplacement des pieces reconnues défectueuses par notre service
technique et exclut les coUts directs ou indirects consécutifs & une panne (frais de démontage, d'expédition ou autre...).

Ne sont jamais couverts par notre garantie :

¢ Les dommages résultants des conséquences d'une mauvaise installation (mauvais céblage, inversion de polarité...).

e Les dommages résultants d'un usage inadéquat de I'appareil (utilisation en contradiction avec le manuel) ou de sa
modification.

Les dommages résultants des conséquences de I'utilisation de composants ne provenant pas de SCS SENTINEL

Les dommages dus & un défaut d'entretien, & un choc physique (coup de pare-choc sur le portail par exemple).

Les dommages dus aux infempéries : gréle, foudre, vent violent...

Les remplacements de piles ou ampoules.

Les retours effectués sans la copie de la facture d'achat ou du ticket de caisse.

Ne pas ouvrir le produit. Toute intervention sur I'appareil annulera la garantie.

Les frais engendrés par la pose de I'automatisme par un professionnel ainsi que les dégradations que celui-ci pourrait
engendrer

SCS SENTINEL ne saura étre tenu pour responsable des conséquences de la privation de jouissance du matériel pendant le temps
ou celui-ci sera immobilisé pour réparation ou vérification aupres de nos services.

En cas de non fonctionnement, appelez impérativement le service d'assistance téléphonique.
Les frais d'expédition du matériel entre le client et SCS SENTINEL sont & la charge du client. Les frais de retour sont & la charge de
SCS SENTINEL.

Aucune prise en charge magasin ne sera accordée sans accord préalable et numéro de retour SAV.
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Avant tout entretien, déconnectez I'automatisme du réseau d'alimentation électrique.
Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives.

L'entretien doit étre effectué tous les 6 mois :
¢ Nettoyez la zone autour du moteur.

Assurez-vous de la bonne maintenance de vofre produit et des éléments de sécurité. Vérifiez fréquemment I'installation pour
déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure ou de détérioration des caibles et du montage. N'utilisez-pas I'appareil si
une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel a du personnel qualifié.

Ce symbole indique que les équipements font I'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas les emballages avec les ordures
ménageres. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptible de contenir peuvent nuire d la santé et a I'environnement. Utilisez
les moyens de collectes sélectives mis & votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

Avant de nous contacter :
Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE.
Indiguez-nous la référence de votre automatisme.
Munissez-vous de I'outillage nécessaire.
Ouvrez-le caisson pour accéder a la carte électronique (a ne pas faire s'il pleut).
Placez-vous prés de votre automatisme, nos techniciens vous donneront des instructions adaptées a votre
cas précis, il est donc indispensable que vous puissiez effectuer en temps réel les manipulations prescrites.

HOTLINE ASSISTANCE TECHNIQUE cu 0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)

Derniere version de la notice téléchargeable sur www.scs-sentinel.com

Si vous souhaitez commander des pieces détachées et/ou des accessoires, rendez-vous sur :
scs-laboutique.com

« Par la présente, la société SCS Sentinel déclare cet article conforme a la directive RTTE 1999/5/CE. »

assistance téléphonique
au 0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)
horaire hotline,voir sur le site internet

scs-laboutique.com
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PAR COURRIER

BON DE COMMANDE

PAR INTERNET

SCS SENTINEL - Service commande

scs-laboutique.com

Rte de St Symphorien - BP 69

85130 Les Landes génusson (FRANCE)

ssssss

Référence produit

TELECOMMANDE SCS

référence PUTIC Qté

3760074161041

22,80€ x qté:

Sous total

LOT 2 PHOTOCELLULES INTENSIVE

3760074139606 | 27,80€ x qté :

CLAVIER SANS FIL

3760074132362 | 43,80€ x qté:

SELECTEUR A CLES

3760074132355 | 24,40€ x qté:

TRANSPONDEUR

3760074132379 | 34,80€ x qté :

CLAVIER CODE XO 006A

3760074130085 |32,40€ x qté:

GACHE APPLIQUE XO 201

3760074130146 | 30,50€ x qté :

SERRURE ELECTRIQUE XO 404

3760074131198 | 42,50€ x qté:

ANTENNE

3760074132409

13,60€ x qté:

RADIOCOMMANDE UNIVERSELLE

3760074132423 | 49,20€ x qté :

RADIOCOMMANDE ECLAIRAGE

3760074132416 | 55,80€ x qté:

BATTERIE DE SECOURS 12V 4aH

3760074132447 | 20,90€ x qté:

CARTE ELECTRONIQUE CTR57 PLATINE

80-50-3-1-045

89,90€ x qté :

KIT SOLAIRE 2 BATTERIES 12V 12aH

3760074160860 |81,80€ x qté:

PANNEAU SOLAIRE 12/24V

3760074131303

141,106 x qté:

FRAIS DE PORT*

1 produit 7.12€ certains produits ont une
. maijoration sur les frais de

2-3 produfr_s 9.50€ livraison, référez-vous au

4-10 produits 11.90€ tableau ci-dessus.

10+ produits 17.90€

montant €
total produit

frais de port €
TOTAL €

* Les frais de livraison sont exclusivement valables pour la France métropolitaine

Prix valables jusqu’au 1¢ janvier 2015
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QUESTIONNAIRE SATISFACTION CLIENT m

A RETOURNER PAR COURRIER OU A REMPLIR LE QUESTIONNAIRE PAR INTERNET

SCS SENTINEL - Service marketing scs-laboutique.com

Rte de St Symphorien - BP 69 PAR FAX

5[_5 85130 Les Landes génusson (FRANCE) 02 51 61 61 40

MES COORDONNEES
NOMN & ettt e e (o1 C=T aTo] 0 o RSSO
L= TR BN & e e e e et ——————
CIAMESSE evtttieeee ettt e e et et ettt eaeeeeeeee e e e e et ———aeeeeeee et e et ————————————atetetettt——————————atttttttrt—————
VIl & et e P e ————-
1- Connaissiez-vous la marque SCS ? O oui 0 non

Si oui, comment ¢

2- Est-ce votre 1" achat d’'un produit de la marque SCS ? O oui 0 non
Sinon, lesquels: O motorisation O portier O alarme

O vidéosurveillonce O carillon O détecteur

O autre

3- Ou avez-vous acheté votre produit ?
O Grande surface alimentaire 0 Magasin de bricolage O Site web

4- Qu'est-ce qui a motivé votre achat ?
O Prix O Pack O Infovendeur 0O Autres

5- Avez-vous été guidé dans votre choix ? [ oui O non
Sioui,commente O Vendeur O Télévendeur O Autres

6- Dans quel contexte avez-vous acheté notre produit ?
O maison neuve O rénovation

7- Est-ce pour ?
O 1e équipement O complément d’équipement
O remplacement ancien équipement

8- La notice d’installation vous a-t-elle parue claire ? O oui 0 non
Si non, pour quelles raisons ¢

9-Quel a été votre temps d'installation ?
O Moins Th O Entre Th et 2h O Entre 2h et 4h O Plus de 4h

10-Avez-vous eu des difficultés lors de l'installation? O oui O non
Sioui, lesquelles 2



11- Avez-vous installé votre produit seul ? O oui O non
Sinon, par quel autre moyen 2 O installateur O autre
12-Avez-vous contacté notre service Technique ? O oui O non

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ¢

13-Avez-vous été satisfait par la qualité de votre prise encharge? 0O oui O non
Sinon, pour quelle(s) raison(s) 2

14- Souhaiteriez-vous une assistance technique lors de l'installation de votre produit ?
O oui O non

15- Quelle note globale donneriezvousanotreproduit? O 0 O 1 O2 O 3

16-Recommanderiez-vous notre produit a d'autre(s) personne(s)? O oui O non
Pour quelle(s) raison(s) 2

N'oubliez pas d’ enregistrer votre déclaration de garantie sur notre site (voir page 3),
www.scs-laboutique.com
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WARRANTY DECLARATION
BY MAIL BY WEBSITE

SCS SENTINEL - Order Service scs-laboutique.com
Rte de St Symphorien - BP 69
S(_SS 85130 Les Landes génusson (FRANCE)

EEEEEEEE

YOUR PRODUCT RUZGGUGINIRER (.18

product name : automation kit (articulated arms) for swing gates
GENCOA (T3 NUMIDETS) & ettt ettt e ettt e e ettt e e et eeeesatteeeesssbaeeeenssaeesenssaeesennsseeeennssneannns

batch number (close to gencod [OCATION) & e

PURCHASE LOCATION

COMPIANY © eerrrtiriuniieeaeeeeeeeeeeerrrerrnnaaeeaeeeeeeerrrsnnnnans date of purchase : .....ccoceeeeeeeeeiiiiiieeeeees
Y